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EDITAL DE CONCORRÊNCIA, COM INVERSÃO DE FASES, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE RESTAURO DAS PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SEDE DA 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

 

 

CONCORRÊNCIA   n° 03/2021 

PROCESSO n° 2021/01191 

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 29/11/2021 às 09:30 horas, no Pátio do 

Colégio, 184 – Térreo – Auditório Espaço da Cidadania "André Franco Montoro", Centro, 

São Paulo/SP. 

 

 

 

A Secretaria da Justiça e Cidadania, doravante referida como “Unidade Contratante”, por 

intermédio da Senhora Lucimara Nunes de Paula Souza, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 

22.927.684-2 e do CPF nº 151.245.558-07, torna público que se acha aberta nesta unidade, 

situada no Pátio do Colégio, 148/184, Centro, São Paulo/SP, licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, pela 

Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual nº 13.121/2008, pelo Decreto 

Estadual nº 56.565/2010 e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

A opção da Administração por licitar de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e as normas 

mencionadas no parágrafo anterior observa o disposto no artigo 191 c/c o inciso II do artigo 

193 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 

http://www.imprensaoficial.com.br. A versão completa contendo as especificações, desenhos e 

demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade 
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Contratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico 

negocios@justica.sp.gov.br. 

 

O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações 

complementares serão recebidos pela Unidade Contratante em sessão pública que será 

realizada no dia, horário e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissão Julgadora da 

Licitação. 

 

1. OBJETO 

1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a execução de obras de restauro das 

pinturas internas e externas dos prédios da Sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, 

conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência e Memorial 

Descritivo e Relatórios Técnicos, que integram este Edital como Anexo I e IX, observadas as 

normas técnicas da ABNT. 

1.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço unitário.  

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de                      

R$ 4.830.535,26 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil, quinhentos e trinta e cinco reais 

e vinte e seis centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitários estão referidos na 

planilha orçamentária detalhada que consta do Anexo VII deste Edital. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as condições e requisitos 

estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável. 

2.2. Vedações. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas: 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta 
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e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002;  

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual 

ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos membros 

da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do 

projeto básico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em 

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da 

Lei Federal n° 12.529/2011; 

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 

do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública 

pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 

da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e 
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indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, 

incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto 

Estadual nº 58.052/2012; 

2.2.11. Que estejam proibidas de participar da licitação ou de celebrar a contratação em 

decorrência do efeito de sanção registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CNEP (artigo 22 da Lei Federal nº 12.846/2013), ou no Cadastro Estadual de Empresas 

Punidas – CEEP (artigo 5º do Decreto Estadual nº 60.106/2014). 

 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1. Envelopes. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes opacos, fechados e indevassáveis, 

rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação do licitante (razão social e 

CNPJ), a referência à Unidade Contratante e o número deste Edital, conforme o exemplo: 

 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA nº __/20__  

UNIDADE CONTRATANTE 

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ) 

 

  

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA nº __/20__  

UNIDADE CONTRATANTE 

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ) 

 

 

3.2. Declarações complementares. Os licitantes deverão apresentar, fora dos envelopes 

indicados no item 3.1, as seguintes declarações complementares: 

3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em conformidade 

com o modelo constante do Anexo II.1; 

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos 

critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua 

não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo II.2; 
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3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 

da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante 

afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere 

Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar 

Federal n° 123/2006, em conformidade com o modelo constante do Anexo II.3. 

3.3. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações 

exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e 

documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de 

empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 

34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma: 

3.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta 

Comercial competente; 

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro 

de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

3.4. A apresentação das declarações complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 deve ser 

feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e 

diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham 

as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e que não tenham sido 

alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão. A apresentação da declaração sem que 

haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na 

legislação aplicável. 

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderão 

entregar o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações 

complementares no dia da sessão pública ou enviá-los por correspondência. 
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3.5.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de recebimento, 

deverá ser endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para o endereço indicado no 

preâmbulo deste Edital. O envelope externo deverá conter o ENVELOPE Nº 1 – 

PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO, bem como as declarações 

complementares, e será admitido com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 

momento marcado para a abertura da sessão pública. 

3.5.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações do 

destinatário, as seguintes informações: 

URGENTE 

CONCORRÊNCIA nº __/20__  

DATA DA SESSÃO: ____/____/20__ 

HORÁRIO: 

 

3.5.3. O credenciamento de representante do licitante não constitui condição para o 

recebimento dos envelopes e das declarações complementares, sendo admitida a 

entrega por qualquer portador, ainda que sem identificação. 

3.5.4. As folhas serão numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação, 

catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de mais de um volume 

por envelope, desde o termo de abertura ao termo de encerramento, de forma que a 

numeração da última folha do último volume reflita a quantidade de folhas de cada 

envelope. 

3.5.4.1. O verso das folhas não deverá ser numerado em nenhuma hipótese, 

devendo constar a inscrição “em branco” caso não haja conteúdo. 

3.5.5. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões públicas de recebimento 

e abertura de envelopes, a serem assinadas pelos membros da Comissão Julgadora da 

Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 

3.5.5.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá, a seu exclusivo critério, 

encerrar as sessões públicas após o recebimento e/ou abertura de envelopes, 

promovendo a análise das propostas e da documentação na própria sessão 

pública ou em momento posterior, podendo valer-se de assessoria técnica para 
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tanto. A Comissão Julgadora da Licitação sempre tomará suas decisões de 

maneira fundamentada e por escrito, acostando aos autos do processo licitatório 

a respectiva decisão e fundamentos. 

 

4. ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA deverá conter os seguintes documentos, todos 

assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-se cópia do 

respectivo instrumento de procuração: 

4.1.1. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo III.1, redigida em língua 

portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo 

os seguintes elementos: 

4.1.1.1 Nome, endereço e CNPJ do licitante; 

4.1.1.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 

4.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em 

algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

4.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do Anexo III.2, 

preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados 

em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais; 

4.1.3. Cronograma físico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3; 

4.1.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme 

Anexo III.4; 

4.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais, conforme o modelo do Anexo III.5; 

4.1.6. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo III.6, afirmando que a 

proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios 

de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 

12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 



 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

Página | 8  

 

4.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores 

apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverão também 

ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível), copiados em mídia gravável ou 

regravável (CD-R, CD-RW, DVD ou pen drive), que integrará o conteúdo do ENVELOPE Nº 1 – 

PROPOSTA. 

4.2.1. No caso de divergência entre os documentos impressos e os gravados em formato 

eletrônico, prevalecerão os textos impressos. 

4.2.2. Na hipótese de divergência entre números e sua expressão por extenso, 

prevalecerá a forma por extenso. 

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em itens ou 

lotes, as propostas deverão ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do mesmo 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA. 

4.4. Preços. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas 

(BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; serviços de terceiros 

aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro 

da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à 

obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente 

exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes 

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e 

regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção 

individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; 

acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma 

técnica, entre outros. 

4.5. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo 

III.1, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia 

previsto para o recebimento dos envelopes. 

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão Julgadora da Licitação 

poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto 
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no item anterior. As respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio 

eletrônico.  

4.5.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar 

a sua validade. 

4.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 

sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não 

previstas no Edital e nos seus anexos. 

4.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que 

sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão de obra 

decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar 

pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, 

não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua 

proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, 

sob pena de desclassificação pela Comissão Julgadora da Licitação. 

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na 

situação descrita no item 4.8 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 

exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 

celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Unidade Contratante a 

comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.  

4.8.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 

4.8.1, caberá à Unidade Contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, 

solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do 

artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

5. ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

5.1 Conteúdo. O ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes documentos:  
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5.1.1. Habilitação Jurídica 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em 

se tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias;  

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

f) Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e registrado 

na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade 

estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal 

nº 5.764/1971. 

5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou 

domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio 

do licitante; 
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g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a 

regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

5.1.3. Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” 

deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência 

civil, expedida pelo distribuidor competente. 

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do 

plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

b.3) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, 

de acordo com a legislação pertinente. 

c) A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a alínea “b” será 

avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço 

patrimonial: 
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LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

d) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar 

que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, equivalente a R$ 483.053.52 (quatrocentos e oitenta 

e três mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 

5.1.4. Qualificação técnica  

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da região da sua sede. 

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução 

de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, 

especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os 

serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta 

por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional 

 



 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

Página | 13  

 

Nº CÓDIGO  DESCRIÇÃO 
RELEVÂNCIA 

(%) 
UNIDADE 

QUANT. 
TOTAL 

QUANT. 
EXIGIDA (50%) 

1 Código 
Restauro integral de pintura 

decorativa 
45,89 m² 1.011,74 505,87 

2 
33.12.011 

(CHDU) 

Esmalte à base de água em 

madeira, inclusive preparo 
6,03% m² 6.383,48 3.191,74 

3 
33.10.020 

(CDHU) 

Tinta látex em massa, inclusive 

preparo 
4,84% m² 8.031,52 4.015,76 

 

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões de 

Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regiobnal de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional 

 

Nº CÓDIGO  DESCRIÇÃO 
RELEVÂNCIA 

(%) 
UNIDADE 

CAPACIDADE TÉCNICO 
PROFISSIONAL 

1 Código 
Restauro integral de pintura 

decorativa 
45,89 1 Arquiteto/Restaurador 

2 
33.12.011 

(CHDU) 

Esmalte à base de água em 

madeira, inclusive preparo 
6,03% 

2 Engenheiro Civil / 

Arquiteto/Restaurador 

3 
33.10.020 

(CDHU) 

Tinta látex em massa, inclusive 

preparo 
4,84% 

3 Engenheiro Civil / 

Arquiteto/Restaurador 

 

d) declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e 

disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto 

licitado. 

e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1. 
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e.1). A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a 

natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, 

permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a 

elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não 

cabendo à Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos 

dados levantados por ocasião da visita técnica. 

e.2). Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. 

As visitas devem ser previamente agendadas, através do e-mail giselleroque@sp.gov.br, e 

poderão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública. 

e.3). Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos 

e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da 

sua proposta. 

e.4) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem 

interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados 

pela Unidade Contratante. 

e.5) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições 

contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 

invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados 

os serviços objeto da contratação. 

e.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, 

apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente 

dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita 

técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do Edital. 

5.1.4.1. Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será admitido o 

somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante requerida na 

alínea “b “deste item 5.1.4. 

5.1.4.2. Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A 

comprovação do vínculo profissional a que se refere a alínea “c” do subitem 5.1.4 pode se dar 

mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e 
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Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de 

prestação de serviços. No caso de sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social 

atualizado. 

5.1.5. Declarações e outras comprovações 

5.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo IV.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no 

que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição 

Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 

deste Edital; 

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 

117, parágrafo único, da Constituição Estadual. 

5.1.5.2. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a 

empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e subprodutos de origem 

exótica e, no caso da utilização de produtos e subprodutos florestais de origem nativa (artigo 

1º do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigação de proceder às respectivas aquisições de 

pessoa jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo 

IV.2 deste Edital. 

5.1.5.3. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a cumprir 

o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de 

São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição 

(Lei Estadual nº 16.775/2018), de acordo com o modelo do Anexo IV.3 deste Edital. 

5.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação 

5.2.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do original, 

será autenticada por membro da Comissão Julgadora da Licitação na própria sessão pública. 
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5.2.1.1. Excetuam-se da regra prevista no item 5.2.1 deste Edital os documentos obtidos 

pela Internet, os quais poderão ser apresentados sem qualquer autenticação, desde que, 

quando pertinente, acompanhados de código de verificação que permita a apuração de 

sua autenticidade. 

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado 

de São Paulo - CAUFESP poderão informar o respectivo cadastramento e apresentar no 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO apenas os documentos relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que 

não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com 

os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas. A Comissão 

Julgadora da Licitação diligenciará junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos 

de habilitação constantes do respectivo cadastro. 

5.2.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação aceitará como válidas as expedidas até 180 

(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública para entrega dos 

envelopes e declarações complementares. 

5.2.4. Se o licitante for a matriz, os documentos exigidos no item 5.1.2 deverão estar em nome 

da matriz, e, se for filial, os documentos exigidos no item 5.1.2 deverão estar em nome da filial 

que, na condição de licitante, executará o objeto do contrato, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

5.2.5. Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos 

relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 

correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

5.2.6. Itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em itens ou lotes, os 

documentos de habilitação deverão ser apresentados pelo licitante dentro do mesmo 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO. 
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6. SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão 

Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA, 

os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações complementares a que se refere o subitem 

3.2, e, na sequência, procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes. 

6.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu 

representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com 

poderes específicos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive 

para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 

6.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de 

designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, e outros 

documentos eventualmente necessários para a verificação dos poderes do outorgante e 

do mandatário. 

6.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.  

6.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer 

pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes devidamente 

credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, na forma dos itens 6.1.1 a 6.1.3, não sendo 

permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

6.3. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação implica na 

aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como 

implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para a contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de 

fato impeditivo a participação, quando for o caso. 

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.1. Abertura dos envelopes. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão Julgadora da 

Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA. Os documentos neles 
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contidos serão verificados e rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e pelos 

membros da Comissão e, posteriormente, serão juntados ao respectivo processo administrativo. 

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA estará encerrada a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO serão rubricados pelos representantes dos 

licitantes presentes e pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e serão 

mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento próprio da sessão 

pública. 

7.2. Análise. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA serão analisados pela 

Comissão Julgadora da Licitação, que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas 

pelo licitante e procederá às correções correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração 

do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta. 

7.2.1. Em caso de discrepância entre valores, a Comissão Julgadora da Licitação tomará 

como corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços 

unitários e totais.  

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela 

Comissão Julgadora da Licitação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

7.3. Desclassificação. Será desclassificada a proposta que: 

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital;  

7.3.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

7.3.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Projeto Básico e demais 

documentos que integram o Anexo I do Edital; 

7.3.4. apresentar valor global superior àquele orçado pela Unidade Contratante na 

planilha orçamentária detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;  

7.3.5. apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado; 
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7.3.6. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Unidade Contratante; ou  

b) valor orçado pela Unidade Contratante. 

7.3.6.2. Nas hipóteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 será facultado ao licitante comprovar, 

no prazo assinalado pela Comissão Julgadora da Licitação, a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação. 

7.3.7. não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente de proposta, 

exigida pelo item 4.1.6 do Edital; 

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo 

colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame 

licitatório. 

7.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a qualquer 

momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou 

equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para analisar a 

aceitabilidade da proposta. 

7.5. Julgamento. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de 

vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais 

licitantes ou que apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados neste Edital.  

7.6. Classificação. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora da 

Licitação, que elaborará a lista de classificação observando a ordem crescente dos preços 

apresentados.  

7.7. Empate ficto. Será assegurado direito de preferência aos licitantes que sejam 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições 
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estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas sejam iguais ou até 

10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada na lista de que trata o item 7.6. 

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do item 

7.7 que tiver apresentado o menor preço será convocada pela Comissão Julgadora da 

Licitação para apresentar nova oferta com valor total inferior à proposta mais bem 

classificada. 

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas nas condições do item 7.7, a Comissão Julgadora da Licitação realizará 

sorteio para identificar aquela que primeiro poderá apresentar a nova oferta, nos termos 

do item 7.7.1. 

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor 

classificada desista de apresentar a nova oferta ou não se manifeste no prazo 

estabelecido pela Comissão Julgadora da Licitação, serão convocados os demais 

licitantes que atendam às condições do item 7.7, na respectiva ordem de classificação, 

para o exercício do direito de preferência. 

7.7.4. O exercício do direito de preferência de que trata este item 7.7 ocorrerá na mesma 

sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser 

realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. O não 

comparecimento implicará na preclusão do direito de preferência que poderia ser 

exercido pelo licitante ausente.  

7.7.5. Não haverá direito de preferência quando a melhor oferta inicial, segundo a lista 

de classificação do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da 

Lei Federal n° 11.488/2007. 

7.8. Sempre que uma proposta não for aceita, e antes de a Comissão Julgadora da Licitação 

passar ao julgamento da proposta subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência 

de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso. 

7.8.1. Exercido o direito de preferência, será elaborada uma nova lista de classificação 

com base na ordem crescente dos preços apresentados. 



 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

Página | 21  

 

7.8.2. Não sendo aplicável o direito de preferência, ou não havendo êxito na aplicação 

deste, prevalecerá a lista de classificação inicial do item 7.6. 

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.9.1. produzidos no País;  

7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da etapa de 

julgamento das propostas ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado na mesma sessão pública 

ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser realizada em dia e horário 

comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. 

7.11. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão 

Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 

de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na 

imprensa oficial. 

7.12. Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO dos licitantes que tiveram 

suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados depois de transcorrido o prazo legal 

sem interposição de recurso ou, caso interposto, no caso de desistência ou após a prolação de 

decisão desfavorável ao recurso. 

7.13. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação. 

 

8. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Abertura dos envelopes. Serão abertos os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO dos três 

licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo inabilitação, 
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serão abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO quantos forem os licitantes 

inabilitados, obedecida a lista de classificação final da etapa de julgamento das propostas, até 

que se complete o número de três ou se esgote a lista de licitantes classificados. Os documentos 

contidos nos ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO abertos serão verificados e rubricados pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, serão 

juntados ao respectivo processo administrativo. 

8.2. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, a abertura dos ENVELOPES N° 2 – 

HABILITAÇÃO será feita na mesma sessão pública, se todos os licitantes desistirem da 

interposição de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horário 

comunicados mediante publicação na imprensa oficial. 

8.3. Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos 

documentos contidos no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora da Licitação 

verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no 

item 2.2 deste Edital. 

8.3.1. Serão consultados os seguintes cadastros: 

8.3.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

8.3.1.5. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 

(http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); 

8.3.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 
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8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 será realizada em nome da 

pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 

n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da 

Licitação reputará o licitante inabilitado. 

8.4. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos apresentados 

pelo licitante no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO em face das exigências previstas no item 5 

deste Edital. 

8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão pública para analisar 

os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário 

em que retomará os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos 

de habilitação já rubricados e os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO ainda não abertos 

permanecerão em poder da Comissão até que seja concluída a análise da habilitação. 

8.4.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos de 

habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão Julgadora da Licitação, 

registrado em ata e acessível a todos. 

8.4.2.1. As falhas passíveis de saneamento relativas a situação fática ou jurídica 

preexistente na data da abertura da sessão pública de entrega dos envelopes e 

declarações complementares, indicada no preâmbulo do Edital. 

8.4.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não será exigida a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de microempresas, empresas 

de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 

Federal nº 11.488/2007. Entretanto, será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 
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no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

8.5.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir do momento em 

que o licitante for declarado vencedor do certame para regularização da regularidade 

fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, poderá ser 

prorrogado por igual período.  

8.5.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado no item 

8.5.1 deste Edital implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis, sendo facultado à Comissão Julgadora da Licitação 

convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a Comissão 

Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 

de nova documentação, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na 

imprensa oficial. 

 

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os 

requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus 

anexos, oferecer o menor preço. 

9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.  

9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 

34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de preferência de que trata o item 7.7 

deste Edital deverá apresentar, no prazo de dois dias úteis contados da data de adjudicação do 

objeto, os novos preços unitários para a contratação a partir do valor total final obtido no 

certame. 

9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha elaborada de acordo 

com o modelo do Anexo III.2 deste Edital. 
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9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida pelo licitante, os 

preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pela Comissão 

Julgadora da Licitação mediante a aplicação linear do percentual que retrate a redução 

obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no 

certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida 

proposta. 

9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial. 

9.4.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes 

credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o resultado for 

proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese em que a intimação 

constará da respectiva ata. 

9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação no Diário 

Oficial do Estado. 

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas fases do 

presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a interposição de recurso 

no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o 

caso. 

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no 

endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem 

desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito. 

9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais 

poderão apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias úteis. 

9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado. 

9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitação 

dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e 
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presentes razões de interesse público, poderá atribuir eficácia suspensiva aos recursos 

interpostos nos demais casos. 

9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos 

ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da Licitação encaminhará 

o procedimento licitatório à autoridade competente para homologação do resultado do 

certame e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, publicando-se os atos no Diário Oficial 

do Estado. 

 

10. CONTRATAÇÃO 

10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste 

Edital.  

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato poderá ser 

prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Unidade 

Contratante. 

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato poderá 

ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência, com 

aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de 

contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade Contratante, a 

contar da data de seu recebimento. 

10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do contrato, 

algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da 

regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade 

expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por meio eletrônico e certificará a 

regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio 

eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista 

no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar. 
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10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato, bem como para a 

realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência de registros em nome da 

adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora 

comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º 

e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a celebração do 

contrato: 

10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com 

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa; 

10.4.2. a apresentação do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital com o 

visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, quando a sede da adjudicatária 

estiver situada em região não compreendida na área de jurisdição da referida entidade; 

10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame 

licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração do contrato por 

meio de declaração específica, caso exigida no item 5.1.5 deste Edital; 

10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa 

de pequeno porte ou cooperativa nas condições do art. 34, da Lei Federal nº 

11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos termos do item 8.5 deste 

Edital. 

10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condições de celebração previstas 

nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando 

a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a 

Unidade Contratante poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que 

respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora. 
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11. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, 

deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.  

11.1.1. O atraso na prestação da garantia de execução sujeitará a contratada à aplicação 

das sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso superior a 30 

(trinta) dias, dará ensejo à rescisão contratual. 

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) 

do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei Federal 

n° 8.666/1993, será exigida a prestação de garantia adicional igual à diferença entre o 

menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro será ser efetuada mediante depósito bancário 

em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a 

correção monetária do valor depositado. 

11.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá 

constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal cobertura não 

conste expressamente da apólice, a adjudicatária poderá apresentar declaração firmada 

pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente 

para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. 
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11.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

11.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 

11.3.2.  prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes de culpa ou dolo 

da contratada durante a execução do objeto do contrato; 

11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade Contratante à 

contratada na forma do item 12 deste Edital; e 

11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

11.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

seguintes: 

11.4.1. Caso fortuito ou força maior; 

11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos 

imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante; 

11.4.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou 

regulamentar. 

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A 

garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda 

que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante após expirada a vigência do contrato 

ou a validade da garantia; 

11.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de 

execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for 

utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá 

efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em 

que for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo. 

11.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o 

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a 
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devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pela Unidade Contratante 

para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro. 

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989 ficará sujeita à 

aplicação das seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Unidade Contratante; 

12.1.2. Multa, nos termos da Cláusula Décima Sétima do contrato e do Anexo VI deste 

Edital; 

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 12.1.3. 

12.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade Contratante 

rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e ampla defesa, aplique as 

demais sanções eventualmente cabíveis. 

12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no 

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, no Sistema Eletrônico 

de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções 

(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 

12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo 

descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato. 
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12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra 

o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da Administração Pública, ou 

que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo 

da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de 

responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 

60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis. 

12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O descumprimento das 

obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do Decreto Estadual n° 53.047/2008 

sujeitará a contratada à aplicação da sanção administrativa de proibição de contratar com a 

Administração Pública por até três anos, estabelecida no artigo 72, §8º, inciso V, da Lei Federal 

n° 9.605/1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente 

de sua responsabilização na esfera criminal e sem prejuízo da aplicação das demais sanções 

administrativas cabíveis. 

 

13. SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto 

desta licitação. 

 

14. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas 

aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicável, estão 

previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital. 

 

15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital em até cinco dias úteis 

antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes e das declarações 

complementares. Caso se trate de licitante, o prazo para impugnação dos termos deste Edital é 

até o segundo dia útil que anteceder a referida data. As impugnações não suspendem os prazos 

previstos no Edital. 
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15.1.1. A impugnação deverá ser apresentada no prazo indicado por meio de petição 

protocolada no endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada ao e-mail 

negocios@justica.sp.gov.br, devendo ser informado(s) o(s) item(ns) do Edital ou de 

seu(s) Anexo(s) ao(s) qual(is) se refere. 

15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da Licitação no prazo 

legal, sempre antes da data prevista para a realização da sessão pública.  

15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para realização 

da sessão pública, se for o caso. 

15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo, ficarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no endereço eletrônico na 

Internet justica.sp.gov.br e, em formato resumido, no Diário Oficial do Estado, sem 

informar a identidade do responsável pela impugnação. 

15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, 

das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto Básico e na minuta 

de termo de contrato.  

 

16. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

16.1. Prazo. Pedidos de esclarecimento relativos a esta licitação serão respondidos pela 

Comissão Julgadora da Licitação, desde que os pedidos tenham sido recebidos até dois dias 

úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes e das declarações 

complementares, seguindo a mesma forma de apresentação de impugnação descrita no item 

15.1.1 deste Edital. Os pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no Edital. 

16.1.1. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos antes da data prevista para a 

realização da sessão pública, sendo que as respostas serão juntadas ao processo 

administrativo, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão 

publicadas no endereço eletrônico na Internet indicado no item 15.2.2 e no Diário 

Oficial do Estado, sem informar a identidade do responsável pelo pedido de 

esclarecimento. 
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16.2. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados 

não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos 

questionamentos extemporâneos. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da Licitação. 

17.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

17.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir 

as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa. 

17.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não 

útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente. 

17.5.1. Todas as correspondências, pedidos de esclarecimento, impugnações ou 

quaisquer outros documentos relativos à licitação, físicos ou eletrônicos, serão 

considerados entregues na data de seu recebimento pelo destinatário. 

17.6. Anexos. Integram o presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência/Memorial Descritivo; 

Anexo II – Declarações complementares 

Anexo II.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo II.2 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte; 

Anexo II.3 – Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha 

as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007. 

Anexo III – Modelos para o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

Anexo III.1 – Modelo de proposta de preço; 

Anexo III.2 – Modelo de planilha de preços unitários e totais; 
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Anexo III.3 – Cronogramas físico e financeiro; 

Anexo III.4 – Demonstrativo da composição do BDI; 

Anexo III.5 – Demonstrativo dos encargos sociais; 

Anexo III.6 – Declaração de elaboração independente de proposta. 

Anexo IV – Modelos para o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital; 

Anexo IV.2 – Declaração de compromisso de utilização de produtos e 

subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual nº 53.047/2008; 

Anexo IV.3 – Declaração de ciência quanto à proibição do uso de amianto, 

asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 

16.775, de 22 de junho de 2018. 

Anexo V – Minuta do contrato; 

Anexo VI – Resolução SJ nº 35/90; 

Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada; 

Anexo VIII – Modelos referentes à visita técnica; 

Anexo IX – Relatórios Técnicos, Curva ABC e Critérios de Medição 

 

São Paulo, 27 de outubro de 2021. 

 

 

Elias Tomaszewk Junior 

Subscritor do Edital 

 

Lucimara Nunes de Paula Souza 

Chefe de Gabinete 
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Anexo I 

 

Termo de Referência  

e 

 Memorial Descritivo 
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TERMO DE REFERÊNCIA – RESTAURO DAS PINTURAS DOS PRÉDIOS Nº 148/184 DA 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este Termo de Referência visa orientar a contratação sob o regime de empreitada a preço unitário, 

de empresa especializada em serviços referente à construção civil, com fornecimento de mão–de-

obra qualificada e material de primeira qualidade, visando a execução da restauração das pinturas 

dos prédios da sede desta Pasta. 

 

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalhos, e padrões de conduta para 

a obra descrita abaixo no item OBJETO, e que deve ser considerado como complementar aos demais 

documentos contratuais. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Estas edificações, antigos edifícios da Secretaria do Tesouro e da Agricultura de São Paulo, 

construídas entre os anos de 1892 e 1896, com posterior ampliação nas décadas de 50 e 60 (inclusão 

do 3º pavimento) são dois imóveis tombados pela instancia municipal de Preservação de São Paulo, 

DPH/CONPRESP (Conselho de Preservação do Município de São Paulo) e pelo instancia estadual de 

preservação, CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo). 

Isto Posto, esclarecemos que as pretendidas intervenções são consideradas EMERGENCIAIS, tendo 

em vista que ambos os prédios estão com suas pinturas em avançada deterioração (principalmente 

as pinturas internas), situação que não condiz com a importância desses bens públicos históricos e 

tombados. As pretendidas obras respeitarão as características originais do projeto arquitetônico. 
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3 OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em obras de restauro para a recuperação das pinturas dos 

prédios da Secretaria da Justiça e Cidadania, localizados no Pátio do Colégio, nºs 148/184, com obras 

em uma área aproximada de 8.000,00 m². 

4 DA OBRA 

 

As obras (objeto deste termo) serão executadas pela LICITANTE VENCEDORA, que deverá possuir 

em seu corpo técnico, impreterivelmente, profissionais com experiência/know-how na 

execução de obras em prédios tombados pelo patrimônio histórico, sendo comprovado sua 

experiência por intermédio de Certidões de Acervo Técnico, obedecendo às normas legais e 

regulares pertinentes, e de acordo com este Termo de Referência, e, também, de acordo com os 

projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas e de seus complementos. Fica 

claro que, os projetos e os demais documentos anexos a este Termo se complementam entre si. 

Caberá a empresa, concomitantemente à execução das obras, elaborar, se necessário, projetos 

executivos adicionais, visto que todo material técnico foi desenvolvido no ano de 2015, e que 

Normas e Leis que regem esses temas em específico, possam ter sido, neste interim, atualizadas. 

 

OBSERVAÇÃO: As execuções dos serviços deverão seguir as Normas NBR’s, Plano Diretor do 

Município, Códigos de Edificações Oficiais, CAU, CREA, instâncias de preservações de bens tombados 

etc. 

 

Tendo em vista que a licitação será aberta com o fornecimento dos projetos executivos (Memorial 

de Pinturas Decorativas) elaborados em 2015, as modificações necessárias em decorrência de 

qualquer atualização por conta das atuais Normas vigentes, ficará a empresa ganhadora da licitação 

com a obrigação de apresentar os projetos executivos atualizados (que poderão ser denominados 

projetos as built) constando as adequações que se fizerem necessárias.  
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Serão obrigatórias as anotações dos andamentos da obra em diário de obras e este deverá 

permanecer no canteiro e ficar disponível todos os dias à fiscalização por parte da SJC, ou a qualquer 

outro órgão oficial de fiscalização, que precisar fazer algum tipo de anotação referente à obra em 

execução. Este diário deverá ser elaborado de forma contínua e simultânea à execução da obra, com 

o registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos na obra, ou a ela 

relacionados, bem como fazer as observações e comentários pertinentes. A não apresentação dos 

diários de obra à fiscalização (entregar o original e não cópias) impedirá o visto nas notas 

fiscais referentes às medições dos serviços executados no período (para efetuar medições, os 

serviços deverão estar executados). Caberá ao fiscal da obra exigir a manutenção desta 

documentação em canteiro de obras. 

 

5 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA 

 

O valor estimado da planilha orçamentária é de R$ 4.830.535,26 (quatro milhões oitocentos e 

trinta mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) e foi elaborada com base nas 

tabelas de preços; (i) Boletim CDHU 183 – Desonerado, base de preços: agosto/2021; (ii) SINAPI, base 

de preços: abril/2021. As mencionadas tabelas são respectivamente, preços oficiais do Estado de São 

Paulo e da Federação, esclarecendo que por se tratar de obras de restauro, não foi possível a 

utilização apenas do Boletim CDHU, dada a especificidade das intervenções propostas. 

 

NOTA 01: A planilha orçamentária apresenta 18 (dezoito) itens que foram incluídos através de 

Composições de Preços Unitários – CPU, sendo que destes, 05 (cinco) foram compostos 

exclusivamente por preços oficiais estaduais ou federais, 12 (doze) por intermédio de cotações 

orçamentárias, baseando-se seu preço final pela proposta de mercado mais vantajosa, e, 01 (um) 

baseando-se seu preço final pela média dos orçamentos apresentados. Essas composições, bem 

como a pesquisa mercadológica foram acostados aos autos do presente processo.  
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6 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Conforme já mencionado, o contrato deve ser firmado sob o regime de empreitada por preços 

unitários, em conformidade com o previsto na planilha de preços apresentada pela Contratada, em 

sua planilha de referência. 

 

Eventuais serviços extracontratuais, respeitados os limites dispostos no § 1º do art. 65 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, só poderão ser executados mediante prévia aprovação do Contratante, 

sendo remunerados conforme segue: 

 

a)  Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária Detalhada, serão 

utilizados os preços e critérios de medição e remuneração constantes das tabela de preço 

oficial supramencionada, que reflete os preços praticados no mercado, acrescidos do per-

centual do BDI calculado pelo Contratante. Deste resultado, será deduzido o percentual de 

redução médio proposto pela licitante vencedora, obtido entre o valor total proposto pela 

mesma e o valor total do orçamento apresentado pelo Contratante. Estes serviços, e os res-

pectivos valores calculados, farão parte da Planilha Orçamentária; 

 

b) Na hipótese de ocorrência de serviços cujos valores não constem no Boletim CDHU 183 de-

sonerado,  ou SINAPI base de abril/2021, a composição dos preços entre o Contratante e a 

Contratada respeitará os praticados no mercado, após realização de pesquisa mercadológica. 

Tais preços passarão a integrar a Planilha Orçamentária apresentada pela licitante, em sua 

proposta comercial; 
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c)  Na ocorrência do disposto nos subitens a e b será utilizado o índice BDI de 26,40% calculado 

pelo Contratante, salvo se o adotado pela Licitante e apresentado com a proposta comercial 

for menor; 

 

d) Para o reajuste, serão observados (especificamente para este caso): periodicidade de 12 

(doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta por parte da licitante con-

forme o disposto no Decreto n° 27.133/87, com as modificações introduzidas pelo Decreto 

nº 45.113/00, mediante a aplicação do Índice Geral de Edificações - FIPE, divulgado pela Se-

cretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; 

 

As licitantes deverão observar as especificações relativas a cada item dos serviços constantes no 

Orçamento de Referência, sem nenhuma mudança nas descrições e nos quantitativos de 

serviços. No julgamento das propostas dos licitantes, não serão admitidos custos unitários 

superiores ao da planilha original, mesmo que o preço global, já computado o percentual de BDl, 

fique igual ou abaixo do valor correspondente calculado a partir do sistema de referência utilizado. 

 

Deverá ser solicitada DECLARAÇÃO de que a licitante tomou conhecimento de todas as condições 

locais da obra, para o pleno cumprimento das obrigações contratuais, por intermédio de 

representante legal habilitado pelo CREA/CAU, informando que visitou e vistoriou o local das 

aludidas intervenções, sendo assim, detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

 

Solicitar registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa 

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

 

OBSERVAÇÃO: No caso de a empresa licitante, ou o responsável técnico, não serem registrados ou 

inscritos no CREA do Estado de São Paulo, solicitamos que sejam providenciados os respectivos 

VISTOS desse órgão regional, por ocasião da assinatura do contrato. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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Preliminarmente, esclarecemos que as licitantes deverão destacar em suas propostas, os itens indi-

cados em CURVA ABC elaborada pelo GPFOS, e que são exigidos visando comprovar a qualificação 

técnica das mesmas para a execução dos serviços pretendidos. 

 

Deverá ser comprovada a aptidão do corpo profissional da empresa, para desempenho da atividade 

pertinente, o objeto da licitação, por intermédios de Certidões de Acervos Técnicos, acervados nas 

entidades que regem as classes envolvidas nas intervenções.   

 

Em consideração à qualificação técnica dos licitantes, diante da relação da matéria com as atividades 

desenvolvidas por este Grupo, a fim de preparar o processo licitatório, seguem as considerações para 

contribuir em sua edição. A solicitação embasa-se na necessidade de elaboração do Edital em 

consonância com os interesses desta Pasta, quais sejam, selecionar empresa qualificada para a 

contratação de obras de restauro, que apresente melhores condições para executar o objeto, com 

o prazo e a qualidade desejáveis. 

 

Tal proposta não visa limitar a livre concorrência licitatória, e sim, resguardar um equipamento 

público de tamanha importância arquitetônica, cultural e histórica. 

Neste sentido, e considerando-se os critérios técnicos, seguem uma relação de exigências, que 

solicitamos constar no edital, e que as licitantes deverão cumprir mediante apresentação de 

documentos. Os itens constantes da listagem são considerados por este Grupo como de grande 

relevância técnica e financeira, levando em conta as características do projeto a ser executado. 

 

Com o critério financeiro, o balizamento foi estabelecido através da “curva ABC”, descrito da seguinte 

forma: 

a) Itens de grande relevância que representam 65% do valor total da planilha orçamentária; 

b) Itens de média relevância que representam 25% do valor total da planilha orçamentária; 

c) Itens de baixa relevância que representam 10% do valor total da planilha orçamentária. 
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Com o critério técnico, foram considerados os itens que tem grande relevância, levando-se em conta 

a quantidade demandada e especificidade do serviço, ou seja, existe a necessidade do interessado 

ter conhecimento de execução do serviço (“know-how”), além de já ter realizado trabalhos com as 

quantidades requeridas para este projeto. 

 

Aplicadas às considerações acima descritas, foram selecionados 03 (três) serviços de grande 

relevância (item A), que se enquadram nos critérios técnicos e financeiros, todos compatíveis com o 

escopo de obra apresentado e, portanto, presentes no contrato visando a execução da aludida obra. 

 

Entendemos que deverá haver a exigência em Edital, da apresentação de atestados de execução de 

obras, por meio de acervo técnico, registrado no CREA/CAU, dos seguintes serviços e suas respectivas 

quantidades: 

 

✓ Restauro integral de pintura decorativa: 1.011,74 m²; 

✓ Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo: 6.383,48 m²; 

✓ Tinta látex em massa, inclusive preparo: 8.031,52 m²; 

 

NOTA 01: Cabe informar que serão avaliados similaridade de itens, não sendo necessário a 

comprovação de um determinado serviço, com as exatas descrições conforme constam em 

planilha orçamentaria fornecida pela contratante. 

 

NOTA 02: Dada as características dos imóveis, que são edificações construídas há mais de 01 Século, 

de enorme valor histórico à Cidade, e com diversos elementos artísticos ocultos em suas paredes 

internas (pinturas decorativas, protegidas por camadas de tintas especialmente aplicadas para 

proteção desses elementos), além das especificidades que envolvem a execução dos serviços, objeto 

dessa licitação, o GPFOS, em caráter de orientação, entende que os itens de maior relevância poderão 

ser extraídos de CAT’s operacionais de obras que não são, necessariamente, de imóveis tombados; 
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 Sendo assim, este Grupo entende que a empresa que não comprovar a experiência de seu corpo 

profissional, na execução de obras em prédios tombados, por intermédio de suas CAT’s 

acervados no CREA e/ou CAU, deverá ser inabilitada do certame. 

 

Desta feita, em suma, sugerimos que as considerações acima descritas sejam incluídas no item 

“QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” do Edital, junto aos anexos que seguem como material complementar, 

que é composto por planilha orçamentária (organizada financeiramente e visando ilustrar a “curva 

ABC” utilizada - na qual estão destacados também os serviços considerados tecnicamente 

importantes), e que deverá fazer parte do contrato a ser firmado. 

 

JUSTIFICATIVAS PARA A ELEIÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

Considerando que se trata de obra de restauro das pinturas internas e externas em prédios tombados 

pelo patrimônio histórico, e que as atividades de trabalho estarão em pleno andamento, é necessário 

que se tenha experiência em execução de intervenções relacionadas à essa situação, salientando 

ainda que, fatalmente, haverá intercorrência durante a execução dos serviços (seja por ordem técnica 

de engenharia, ou por fatores internos administrativos), sendo que competirá à empresa contratada, 

a apresentação das soluções técnicas / administrativas para superar tais ocorrências, de maneira que 

não prejudique o cronograma de obras.  

 

Ainda, deve-se solicitar as Certidões de Acervo Técnico – CAT pelo CREA/CAU, nos termos da 

Resolução n° 1.025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, dos seguintes profissionais, legalmente 

habilitados, conforme Resolução nº 1.010/2005 do mesmo órgão federal, dos seguintes itens 

descriminados abaixo: 

 

ENGENHEIRO CIVIL – Serviços Gerais de obra. 

 

ARQUITETO URBANISTA – Serviços Gerais de Obra, Pintura, Revestimentos. 
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RESTAURADOR – Pintura e revestimento. 

 

NOTA 1: Serão considerados aprovados, atestados com unidades menores de 50% das unidades 

apresentadas nos itens de maior relevância. 

 

NOTA 2: Com relação à indicação da categoria profissional dos responsáveis técnicos que 

participarão da obra, para execução dos serviços de maior relevância, solicitamos conforme 

apresentado a seguir: 

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO 
RELEVÂNCIA - 

% 
UNIDADE 

CAPACIDADE TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

Cotação 
Restauro integral de pintura 

decorativa 
45,89 m² Arquiteto / Restaurador 

33.12.011 

(CDHU) 

Esmalte à base de água em 

madeira, inclusive preparo 
6,03 m² 

Engenheiro Civil / 

Arquiteto / Restaurador 

33.10.020 

(CDHU) 

Tinta látex em massa, 

inclusive preparo 
4,84 m² 

Engenheiro Civil / 

Arquiteto / Restaurador 

 

BONIFICAÇÃO DE DESPESA INDIRETA – BDI 

 

A planilha abaixo apresenta a composição e custo para BDI, sendo que para a obra em questão 

adotou-se o percentual de 26,40%, dentro do estipulado como parâmetro pelo TCU, Acórdão nº 

325/2007, Acórdão nº 2.369/2011 e Acórdão n° 2622/2013. Sendo assim: 
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7 FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA 

 

A Fiscalização dos serviços de obra se dará por intermédio da equipe técnica de engenharia da Pasta. 

8  PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

A obra deverá ser executada em 24 (vinte e quatro) meses, a partir da emissão da Ordem de Início 

dos Serviços, e conforme elucidado em cronograma físico-financeiro.  
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Caso seja necessário a dilação do prazo inicial previsto, o contrato poderá ser aditado, desde que 

plenamente justificado pela Contratada, esclarecendo que o atraso do cronograma de obras não foi 

por culpa da mesma, e aceito pela fiscalização da obra. 

9  RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

Sugerimos que conste do Edital e da minuta de contrato - na cláusula que tratará dos recebimentos 

da obra - texto informando que o prazo para os recebimentos será de 105 dias. Neste, estão 

considerados 15 dias da conclusão da obra para o agendamento do recebimento provisório e 90 

dias de observação (prazo entre recebimentos provisório e definitivo).  

 

Dito isto, e, concluídas todas as obras e serviços, objetos desta licitação, e se estiverem em perfeitas 

condições e atestadas pela fiscalização, bem como, recebida toda a documentação exigida neste 

termo de referência e nos demais documentos contratuais, serão recebidos os serviços 

provisoriamente, por intermédio do Termo de Recebimento Provisório – TRP, que procede a emissão 

da Nota Fiscal da medição final dos serviços.  

 

A partir da data da emissão do TRP, a obra se encontrará em um período de observação de 90 

(noventa) dias, para verificação e/ou saneamento de possíveis patologias de caráter construtiva. 

Superada esta etapa, deverá ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo – TRD, onde, a partir da 

emissão deste, se inicia o prazo de garantia de obra.  

OBSERVAÇÃO: A limpeza final da obra, que inclui a retirada de entulhos oriundos das execuções 

dos serviços, limpeza fina de todo interior do prédio, e limpeza geral nas áreas externas, é de 

obrigação da empresa ganhadora da licitação. Será obrigatória a retirada de entulhos, 

periodicamente, dos locais de execução dos serviços da obra, bem como, de toda área externa. Não 
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será emitido o termo provisório de recebimento de obras, se estas limpezas não estiverem de acordo 

com as exigências deste item e fiscalização. 

 

10 GARANTIA 

 

A obra terá garantia de 05 anos conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a contar da data da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD do empreendimento. 

 

No caso dos equipamentos instalados em obra, o prazo mínimo é de 12 (doze) meses a partir de sua 

instalação ou a garantia legal do mesmo, o que for maior. 

11 PAGAMENTO 

 

O contrato deve ser firmado sob o regime de empreitada por preços unitários, em conformidade 

com o previsto na planilha de preços apresentada pela Contratada, em sua planilha de referência, 

deste, parte integrante. Sendo assim, a remuneração dos serviços é baseada aos moldes do que rege 

esta modalidade de contratação. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

RESTAURO DAS PINTURAS DOS PRÉDIOS 148/184 DA SEDE DA SJC 

 

1. Alvenaria de tijolos  

1.1 Alvenarias em geral: quando nos serviços de reconstituição se fizer necessário por ra-

zões estruturais a substituição de panos de alvenaria, esses deverão ser recompostos 

com a mesma dimensão e técnica de tijolo de barro maciço original encontrado, com 

datação e identificação da época atual, devidamente ancorados ou cintados conforme 

execução original. 

1.2 Retirada de todos os elementos estranhos à alvenaria tais como placas, quadros metá-

licos, peças de madeira, grapas, grampos, pregos, fios e vegetação. 

1.3 Retirada dos tijolos danificados para recomposição de todos os trechos que apresen-

tem danos nos panos de alvenarias. 

1.4 Selamento das fissuras através do preenchimento do vazio com argamassa de cal e 

areia bem pouco espessa, umedecer a fissura antes de aplicar a argamassa, nas fissuras 

maiores, fazer o embrechamento com pedaços de tijolo. 

2. Reboco das paredes internas 

2.1 Remover buchas, parafusos ou qualquer elemento estranho ao revestimento. 

2.2 Obturações dos furos, trincas e fissuras a partir da aplicação de argamassa com as 

mesmas características da original. 

2.3 Remoção das partes soltas e insufladas através de corte geométrico com serra már-

more e disco diamantado e posterior remoção das partes afetadas sem causar danos 

às peças ao redor. 

2.4 Preenchimento das partes faltantes ou soltas com argamassa fac-similar à existente. 
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3. Elementos decorativos em argamassa ou gesso 

3.1 Limpeza de todos os elementos decorativos em argamassa, a exemplo de capitéis, 

frisos e modenaturas dos pátios internos, através de lavagem com escovação de 

detergente neutro diluído em água para emulsificação da sujidade, enxágue com 

água fria pulverizada e aplicação de pano seco para remoção do excesso de água 

de modo a remover toda sujidade. 

3.2 Limpeza de todos os elementos decorativos em gesso, a exemplo de ornatos, capi-

téis, frisos e modenatura, com pinceis ou trinchas macias para remoção de pó, pul-

verização de água para amolecer a sujidade e remoção da mesma com pano macio 

e seco. Em casos extremos testes com produtos químicos. 

3.3 Remoção mecânica, das camadas de sobrepintura, através de decapagem com bis-

turi cirúrgico ou com aplicação de produtos químicos, conforme o caso.    

3.4 Obturações dos furos, trincas, fissuras e pequenas partes faltantes a partir da apli-

cação de argamassa ou gesso com as mesmas características do original. 

3.5 Moldes em silicone dos elementos decorativos serão feitos para a obtenção de fôr-

mas que permitam a confecção de réplica/recomposição dos elementos faltan-

tes/deteriorados das paredes e forros. 

3.6 Execução de novas peças em gesso ou argamassa fundida com mesma coloração 

das originais. 

3.7 Fixação das réplicas conforme técnica original encontrada no local. 

3.8 Acabamento e/ou pintura conforme definidos no Projeto de Restauro, Relatório de 

Prospecções e/ou Relatório de Pinturas Decorativas. 

4. Acabamento parede com massa e pintura pva 

4.1 Remoção das repinturas com escovas ou espátulas até chegar a uma camada bem 

aderida ao substrato; 
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4.2 Nivelamento da superfície através de preenchimento com massa corrida e posterior 

lixamento de toda superfície, para nivelamento e melhor ponte de aderência entre 

o suporte e a nova pintura. 

4.3 Limpeza de toda superfície, para remoção de pó. 

4.4 Execução de pintura em pelo menos duas demãos com tinta pva, marca: Coral ou 

Suvinil, na cor definida no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decora-

tivas. 

5. Acabamento parede com massa e pintura a óleo 

5.1 Remoção das repinturas, principalmente a tinta acrílica encontrada, que impermea-

biliza a superfície, com a utilização de removedor químico, espátulas e bisturis, até 

chegar a uma camada bem aderida ao substrato.  

5.2 Nivelamento da superfície através de preenchimento com massa a óleo e posterior 

lixamento de toda superfície, para nivelamento e melhor ponte de aderência entre 

o suporte e a nova pintura. 

5.3 Limpeza de toda superfície, para remoção de pó. 

5.4 Execução de pintura em pelo menos duas demãos com tinta à óleo, Suvinil tinta à 

óleo ou similar, na cor definida no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas 

Decorativas. 

6. Acabamento parede com textura 

6.1 Remoção de toda a textura e repinturas das paredes através de remoção mecânica 

com a utilização de espátulas e bisturis, até chegar a uma camada bem aderida ao 

substrato.  

6.2 Abertura de vitrine para visualização do barrado original, com tratamento do mesmo 

conforme item 18.2 a seguir. 

6.3 Limpeza e nivelamento de todas as paredes com massa a óleo. 
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6.4 Pintura no restante das paredes do ambiente na cor indicada Relatório de Prospec-

ções e/ou Relatório de Pinturas Decorativas, com execução conforme item 13. 

7. Acabamento parede com azulejo 

7.1 Deverá ser executada limpeza com aplicação de água sanitária para desinfecção da 

área e posterior enxágue. 

7.2 As peças que estiverem soltas deverão ser refixadas com argamassa de assenta-

mento apropriada. 

7.3 Os trechos com peças faltantes serão preenchidos por azulejos de dimensões, colo-

ração e acabamento iguais aos originais, fixados com argamassa de assentamento 

apropriada. 

7.4 Os rejuntes muito desgastados e faltantes deverão ser removidos com raspador de 

rejunte e nos locais deverá ser aplicado rejunte flexível de primeira linha na cor en-

contrada no local. 

7.5 Em trechos onde a substituição de peças for muito grande deverá ser mantido o 

alinhamento e o espaçamento entre as peças, como no original. 

7.6 Sugerimos que em casos de reforma de ambientes com esse revestimento os mes-

mos deverão ser substituídos por azulejos cerâmicos de primeira linha, conforme 

indicados nos itens 32.2. Assim conforme as reformas forem acontecendo, no futuro, 

todos os pisos cerâmicos estarão padronizados e as interferências padronizadas. 

8. Acabamento parede com lambri de madeira 

 (1P AMB. 13 - Edifício 148) 

8.1 No ambiente onde se encontra esse revestimento nas paredes, existem fortes indí-

cios de que há pintura decorativa sob o lambri e que o mesmo não é original. Por-

tanto sugerimos a remoção do lambri e a realização das devidas prospecções estra-

tigráficas. 
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8.2 No caso de se encontrar realmente pinturas decorativas, e que a mesma possua 

significativa importância em termos estéticos, históricos ou quanto a sua técnica, 

sugerimos que seja executada vitrine assim como em seu ambiente simétrico 1P 

AMB. 02, conforme o item 18.2. 

8.3 Em caso positivo ou não quanto a pintura decorativa o restante da sala, ou ela toda, 

deverá receber pintura na cor indicada Relatório de Prospecções e/ou Relatório de 

Pinturas Decorativas, com execução conforme item 13. 

9. Ambientes com pintura mural decorativa  

Os ambientes que deverão ter toda sua pintura decorativa restaurada (item 18.1) ou 

os que deverão possuir vitrine (item 18.2) que estão devidamente identificados no Relatório de 

Pintura Decorativa, onde também estão representadas as faixas de vitrine que deverão ser man-

tidas e sua localização, a largura das faixas foi determinado conforme a relevância da pintura 

encontrado no ambiente. Os serviços deverão ser executados por profissional especializado na 

área de pintura mural decorativa. 

9.1 Restauro e proteção de pintura decorativa em todo o ambiente 

▪ Decapagem das camadas de tinta sobrepostas, retoques antigos - Execução de decapa-

gem mecânica ou química, após testes in loco. Adotando todos os cuidados necessários 

para não prejudicar a pintura existente. 

▪ Consolidação, limpeza e proteção – Consolidação e proteção através da aplicação de 

primal, paraloid ou similares, com diluição adequada, para proteger e consolidar a pin-

tura, usando material apropriado para cada substrato.  

▪ Limpeza mecânica de toda sujidade e poeira que ainda ficarão sobre a pintura, utilizando 

pinceis de cerdas macias e pano macio umedecido em água e limpeza química fina com 

solventes conforme cada caso. 

▪ Correção das patologias: Uma vez determinadas as patologias existentes na área da pin-

tura, como umidades, partes faltantes, desprendimento, lacunas e fissuras do substrato 
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este serão corrigido com materiais adequados e compatíveis para o restauro das pintu-

ras. 

▪ Tratamento de trincas e fissuras - através da injeção de resina, quando a espessura da 

mesma for pequena, e/ou pasta de cal quando a espessura encontrada for maior, po-

dendo ser diluída em água para melhor penetração no local. 

▪ Obturações das partes faltantes do substrato - executar cortes geométricos ao redor dos 

trechos com argamassa faltante e posterior preenchimento dos respectivos trechos com 

cor, granulometria e acabamento das originais, conforme análises laboratoriais e testes 

realizados in loco. O material deste preenchimento deverá ter resistência igual ou inferior 

ao original, nunca superior a fim de não provocar trincas e fissuras no material original. 

▪ Restauração das pinturas – retoques, caso a caso, nas decorações remanescentes. Deve-

rão ser executados testes para definição dos materiais e técnicas a serem utilizados nos 

retoques.  

▪ Preenchimento de lacunas - no caso da existência de lacunas nas pinturas as mesmas 

deverão ser preenchidas com tinta compatível com a existente, em tonalidade distinta 

da existente, um tom mais claro. Deverão ser realizados testes para definição do tipo de 

técnica para o preenchimento das lacunas.  

▪ Proteção final – deverá ser coerente com os materiais aplicados e principalmente com o 

acabamento original. 

9.2 Restauro e proteção das faixas de vitrine com pintura decorativa 

▪ Após analise do Relatório de Pinturas Decorativas, realizar marcação nas paredes do local 

e largura das vitrines. 

▪ Tratamento das vitrines - decapagem, restauro das lacunas e proteção final conforme 

item 18.1 acima.  

▪ Nos casos dos ambientes com mais de uma tipologia de pintura decorativa, deverão ser 

instaladas placas de identificação ao lado das vitrines informando de qual camada de 

repintura se trata a vitrine. 
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▪ O Restante do ambiente deverá ser pintado com tinta látex pva na cor branco, em pelo 

menos duas demãos conforme item 13. 

10. Forro, treliça e rodateto de madeira envernizada  

10.1 Conservação através do lixamento de toda a madeira, para forros que se encontram 

somente com camadas de verniz. 

10.2 Tratamento da umidade, quando houver, através do tratamento da causa da infil-

tração. 

10.3 Peças com insuflamento ou abaulamento acentuados que atinjam 60% da peça de-

verão ser criteriosamente removidas e substituídas por novas peças, com as mesmas 

características da existente / original. Para as peças com danos abaixo de 60% pro-

ceder conforme item 19.4 abaixo. 

10.4 Peças com trechos faltantes, quebrados ou com rachaduras, intervenção descarac-

terizadora deverão ser removidas através de corte geométrico com serra e posterior 

enxerto com madeira e acabamento fac similar ao existente / original. 

10.5 Recolocação das peças soltas ou instalação de peças faltantes por peças fac-simila-

res as originais e metodologia igual a original.   

10.6 Decapagem química ou mecânica de todas as camadas de pintura, após realização 

de testes pra eficácia e definição do procedimento, para que se retorne a originali-

dade do forro (madeira somente envernizada). 

10.7 Preenchimento de trincas e fissuras com massa feita a partir do pó resultante do 

lixamento e cola branca ou massa tipo F12, na cor da madeira encontrada. Lixamento 

final com posterior remoção de pó e sujidade. 

10.8 Aplicação de cupinicida de baixa toxidade para proteção contra insetos xilófagos. 

10.9 Aplicação de duas demãos de verniz fosco conforme definido no Projeto de Res-

tauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas.  
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11. Forro e rodateto de madeira pintados 

11.1 Remoção química ou mecânica das camadas mais grosseiras da sobre pintura do 

sobre o forro para aparecimento dos seus detalhes e posterior lixamento para regu-

larização da superfície. 

11.2 Tratamento do forro conforme itens 19.1 à 19.7. 

11.3 Aplicação de duas demãos de tinta esmalte, com cor definida no Projeto de Restauro 

e / ou Relatório de Pinturas Decorativas.  

12. Forro de estuque e ornatos e rodateto de gesso fundido 

12.1 Tratamento das patologias, quando houver, através do tratamento de suas causas. 

12.2 Limpeza de todo o entreforro através de escovação e posterior aspiração de toda 

sujidade existente no local. Quando da remoção dos pisos, por alguma razão, apro-

veitar a ocasião para a aspiração dos estuques. 

12.3 Limpeza de todo o forro e dos elementos decorativos com escovas de cerdas natu-

rais, retirando-se todas as sujidades soltos. 

12.4 Remoção mecânica das repinturas, através de decapagem mecânica com escovas 

ou espátulas ou com aplicação de produtos químicos, dependendo do caso e após 

realização de testes in loco, até chegar a uma camada bem aderida ao substrato; 

12.5 Substituição completa em caso de peças muito deterioradas por peças fac similar as 

originais (madeiramento e tela de estuque). E obturações de partes faltantes, trincas 

e fissuras com material compatível e ou com próprio gesso em pasta e posterior 

lixamento. 

12.6 Nivelamento da superfície através de preenchimento com massa corrida e posterior 

lixamento de toda superfície, para nivelamento e melhor ponte de aderência entre 

o suporte e a nova pintura. 
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12.7 Limpeza de toda superfície, para remoção de pó, e execução de pintura em tinta pva 

na cor definida no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas, 

execução conforme item 13. 

12.8 Quando houver tratar os elementos decorativos conforme item 12 acima. 

13. Forro de isopor 

13.1 Proposto substituição por material contemporâneo e compatível com o uso de Au-

ditório, conforme projeto de modernização item 30.1 a seguir. 

14. Elementos em madeira 

14.1 Portas 

▪ Restauro das peças através do lixamento de toda a superfície para remoção do verniz 

aplicado e nivelamento de pequenas imperfeições. 

▪ Execução de obturações nos trechos danificados com o enxerto de peças fac-similar a 

original.  

▪ Aplicação de cupinicida de baixa toxidade para proteção contra insetos xilófagos. 

▪ Manutenção das ferragens (dobradiças e fechaduras) das esquadrias, limpeza das peças, 

lixamento ou polimento para remoção de camadas de tinta e posterior reaplicação de 

verniz próprio para metais. Quando necessário, execução de réplicas conforme os origi-

nais, e proteção com verniz próprio para metais e reinstalação. 

▪ Pintura em pelo menos duas demãos, com aplicação de verniz ou tinta esmalte sintético. 

As peças que se encontram com acabamento em verniz, o mesmo deverá ser mantido / 

repintura em verniz, marca: Sparlack ou similar. No caso do acabamento encontrado ser 

em tinta o mesmo deverá ter acabamento também em tinta esmalte, porem na cor X086 

(camurça) Suvinil. 

14.2 Janelas 

▪ Remoção mecânica e/ou manual da pintura existente. 
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▪ Reconstituição das partes onde a madeira encontra-se deteriorada ou faltante por peças 

com as mesmas características das peças originais. 

▪ Manutenção das ferragens (dobradiças e fechaduras) das esquadrias, limpeza das peças 

e posterior reaplicação de verniz próprio para metais. Quando necessário, execução de 

réplicas conforme os originais, proteção com verniz próprio para metais e reinstalação. 

▪ Instalação de novos vidros no local dos faltantes ou quebrados, com mesma fixação ori-

ginal massa de vidraceiro ou baguete de madeira. 

▪ Pintura em pelo menos duas demãos, com aplicação de verniz ou tinta esmalte sintético. 

As peças que se encontram com acabamento em verniz, o mesmo deverá ser mantido / 

repintura em verniz, marca: Sparlack ou similar. No caso do acabamento encontrado ser 

em tinta o mesmo deverá ter acabamento também em tinta esmalte, porem na cor X086 

(camurça) Suvinil. 

14.3 Topo de madeira do guarda-corpo  

(1º andar do pátio interno – edifício 184) 

▪ Lixamento de toda a superfície para a remoção do verniz existente e pequenas imperfei-

ções na madeira, e em casos de danos mais significativos, remoção do trecho e execução 

de obturação com peças de mesmas características da original.  

▪ Aplicação de cupinicida de baixa toxidade para proteção contra insetos xilófagos. 

▪ Acabamento em pelo menos duas demãos, com verniz brilho, marca: Sparlack ou similar, 

conforme no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas. 

14.4 Mezaninos e prateleiras bibliotecas 

▪ Lixamento de toda a superfície para a remoção do verniz existente e pequenas imperfei-

ções na madeira, e em casos de danos mais significativos, remoção do trecho e execução 

de obturação com peças de mesmas características da original.  

▪ Aplicação de cupinicida de baixa toxidade para proteção contra insetos xilófagos. 
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▪ Acabamento em pelo menos duas demãos, com verniz brilho, marca: Sparlack ou similar, 

conforme no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas. 

14.5 Roda-meio madeira, gesso e/ ou argamassa 

▪ Remoção química ou mecânica das camadas mais grosseiras da sobre pintura do sobre 

os rodameios para aparecimento dos seus detalhes e posterior lixamento para regulari-

zação da superfície. 

▪ Execução de obturações nos trechos danificados com o enxerto de peças fac-similar a 

original.  

▪ Aplicação de cupinicida de baixa toxidade para proteção contra insetos xilófagos. 

▪ No caso do acabamento encontrado ser em verniz o mesmo deverá ser mantido / repin-

tura em verniz, em pelo menos duas demãos, com verniz brilho, marca: Sparlack ou si-

milar. 

▪ No caso do acabamento encontrado ser em tinta o mesmo deverá ter acabamento tam-

bém em tinta esmalte, porem na cor das paredes em que estão instalados. Aplicação de 

duas demãos de tinta esmalte.  

15. Vidros 

15.1 Vidros em caixilhos 

▪ Substituição dos vidros quebrados, trincados ou descaracterizados por novos de mesmo 

tipo, espessura e cor dos encontrados no local, onde a fixação se fará de acordo com a 

técnica encontrada.  

▪ Substituição dos vidros quebrados, trincados ou descaracterizados por vidro liso trans-

parente de espessura compatível à esquadria, onde a fixação se fará de acordo com a 

técnica encontrada.  

 

15.2 Vidros com proteção UV 
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▪ Nos ambientes com restauro integral das pinturas murais item 18.1, os vidros dos caixi-

lhos deverão receber película de proteção contra raios UV linha: museum marca: Insuart 

ou similar, para proteção e maior durabilidade das pinturas. 

16. Elementos em metal 

16.1 Placa em Bronze 

▪ Execução de polimento da placa de bronze no hall de entrada com cera própria para 

polimento e flanela macia. 

16.2 Portas /portões de ferro /janelas/ vitrôs 

▪ Decapagem química e/ou manual de todas as camadas de tinta.  

▪ Tratamento dos pontos de oxidação através do lixamento do trecho, aplicação de pro-

duto anti-ferrugem. 

▪ Em caso de oxidação avançada, remoção do trecho oxidado e execução de obturação 

com peças com as mesmas características da original.  

▪ Manutenção das ferragens (dobradiças e fechaduras) das esquadrias, limpeza das peças 

e posterior reaplicação de verniz próprio para metais. Quando necessária execução de 

réplicas conforme os originais, proteção com verniz próprio para metais e reinstalação. 

▪ Aplicação de fundo antioxidante em toda a peça. 

▪ Pintura em duas demãos, com esmalte sintético na cor definida no Projeto de Restauro 

e / ou Relatório de Pinturas Decorativas.  

▪ Pintura em pelo menos duas demãos, com aplicação de grafite escuro ou tinta esmalte 

sintética. Os portões e portas deverão receber acabamento com pintura em grafite es-

curo. E as janelas e vitrôs deverão receber pintura com tinta esmalte na cor X086 (ca-

murça) Suvinil. 

▪ Substituição dos vidros quebrados, trincados ou descaracterizados por vidro liso trans-

parente de espessura compatível à esquadria, onde a fixação se fará de acordo com a 

técnica encontrada.  
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16.3 Gradis 

▪ Decapagem química e/ou manual de todas as camadas de tinta.  

▪ Aplicação de fundo antioxidante em toda a peça. 

▪ Execução de réplicas de peças ou partes com posterior instalação onde eram faltantes. 

▪ Execução de nova pintura em duas demãos, com tinta esmalte na cor grafite escuro, 

definida no Projeto de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas.  

16.4 Guarda-corpo em ferro  

(1º andar do Edifício 184) 

▪ Decapagem química e/ou manual de todas as camadas de tinta.   

▪ Tratamento dos pontos de oxidação através do lixamento do trecho, aplicação de pro-

duto anti-ferrugem. 

▪ Em caso de oxidação avançada, remoção do trecho oxidado e execução de obturação 

com peças com as mesmas características da original.  

▪ Aplicação de fundo antioxidante em toda a peça. 

▪ Pintura em duas demãos, com esmalte sintético na cor grafite escuro, definida no Projeto 

de Restauro e / ou Relatório de Pinturas Decorativas.  

16.5 Claraboia histórica em ferro 

▪ Decapagem química e/ou manual de todas as camadas de tinta.  

▪ Tratamento dos pontos de oxidação através do lixamento do trecho, aplicação de pro-

duto anti-ferrugem. 

▪ Em caso de oxidação avançada, remoção do trecho oxidado e execução de obturação 

com peças com as mesmas características da original.  

▪ Aplicação de fundo antioxidante em toda a peça. 

▪ Pintura em duas demãos em esmalte sintético na cor definida no Projeto de Restauro e 

/ ou Relatório de Pinturas Decorativas. 
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16.6 Esculturas em ferro fundido  

(1P AMB 16 a 19 – edifício 148) 

▪ Restauro das peças escultóricas, contemplando decapagem, limpeza, tratamento da oxi-

dação, troca das instalações elétricas e proteção final com cera microcristalina. Deverá 

ser executado por profissional especializado na área de esculturas. 
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ANEXO II.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do 

artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de 

julho de 2008. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO II.2 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE 

SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL. 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu 

enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios 

previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão 

nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  

 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO II.3 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE 

SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL. 

 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º 

da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração 

do Resultado do Exercício ou documento equivalente; 

 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

 

 

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 
1 – PROPOSTA 
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ANEXO III.1 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N º xx/2021 

PROCESSO n° 2021/01191 

 

À Comissão Julgadora da Licitação, 

 

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por 

intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo 

o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições 

e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral 

responsabilidade pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso), já computado o 

BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte 

indissociável desta proposta de preços. 

 

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.  

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.2 

MODELO DE PLANILHA DE 

PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS 
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MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

 

CONCORRÊNCIA: ___/_______ 

OBJETO: RESTAURO DAS PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

DATA BASE: ITEM 05 TERMO DE REFERÊNCIA 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
 PREÇO 

 UNITÁRIO  
PREÇO TOTAL 

CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MxMES 1.920,00     

CDHU 02.05.212 
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis 

M2MES 
5.000,00   

  

CDHU 32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 3.420,00     

CDHU 03.03.040 
Demolição manual de revestimento em massa de parede 
ou teto 

M2 
725,30   

  

CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive pre-
paro 

M2 
1.538,73     

CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 6.383,48     

CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 2.625,90     

CPU 1 Limpeza de sujidades m² 1.350,33     

CPU 2 Polimento em mármore m² 43,30     

CPU 3 Obturação e recomposição em mármore branco m² 3,04     

CPU 4 Fornecimento e instalação de rodapé de madeira h=11cm  m  35,42     

CDHU 33.01.060 Imunizante para madeira M2 9.118,08     

CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 126,80     

CPU 5 Obturações em madeira M2 310,67     

CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros  M2 1.105,92     

CPU 
6 

Forro em tábua de maçaranduba macho e fêmea com fri-
sos e tarugamento  m²  205,20   
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CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 5.136,00     

CPU 7 Limpeza e polimento de ferragens  conj  593,00     

CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 3.420,00     

CDHU 02.02.150 
Locação de container tipo depósito - área mínima de 
13,80 m² (4 UNID) 

UNMES 32,00     

CDHU 02.02.140 
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitá-
rios, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m² 

UNMES 8,00     

CDHU 02.06.030 
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 
aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elé-
trica 

UNMES 
2,00     

CDHU 
02.06.040 

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 
aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, die-
sel 

UNxMES 
2,00     

CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 3.660,00     

CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 10.581,86     

CDHU 17.20.020 Massa raspada M2 51,36     

CPU 8 Substituição por modelo contemporâneo  unid  25,00     

CDHU 02.05.060 
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica 
com altura até 10 m 

M 
240,00   

  

CDHU 02.05.090 
Montagem e desmontagem de andaime tubular facha-
deiro com altura até 10 m 

M2 
600,00   

  

CDHU 
02.05.100 

Montagem e desmontagem de andaime tubular facha-
deiro com altura superior a 10 m 

M2 
200,00     

CPU  10 
Proteção de vãos com lona plástica transparente - reutili-
zação 2x 

m² 
519,23   

  

CPU 11 Recomposição de partes deterioradas  m²  112,21     

CDHU 33.01.350 
Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-
oxidante 

M2 
1.538,73   

  

CDHU 02.03.060 Proteção com tela de nylon M2 440,00     
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CDHU 02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 1.200,00     

CPU 12 Tratamento dos pontos oxidados M2 104,69     

CDHU 20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 169,81     

CDHU 17.02.220 Reboco M2 594,68     

CDHU 28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 840,00     

CDHU 28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 420,00     

CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 556,00     

CDHU 26.20.020 
Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recoloca-
ção de baguetes 

M2 
276,78   

  

CPU 13 Remoção de vegetação invasiva unid 4,00     

CPU 14 Recomposição de cimalhas m 20,00     

CPU 15 Fundo selador + pintura com Tinta mineral base silicato  m² 5.136,00     

CDHU 54.07.210 
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 
2 mm 

m² 
3,25   

  

CDHU 18.06.530 
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com arga-
massa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, jun-
tas acima de 5 até 10 mm 

M 

226,50   

  

CDHU 18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa indus-
trializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 94,89   

  

CPU 16 Molde para ornatos de massa ou gesso m² 27,21     

CDHU 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba me-
tálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, pa-
pel, plástico ou metal 

M3 160,00     

CDHU 03.10.020 Remoção de pintura em baguete ou moldura com lixa M 46,38     

CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 8.512,45     

CDHU 03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos  M2 3.488,41     

CDHU 03.10.100 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou me-
tálicas com lixamento 

M2 
6.456,14   
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CDHU 03.10.080 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou me-
tálicas com produtos químicos  

M2 
4.448,00   

  

CPU 17 Recomposição de estuque  m²  13,45     

CDHU 17.40.070 
Reparos em rodapé de granilite - estucamento e poli-
mento 

M 
6,80   

  

CDHU 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 3,93     

CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.200,00     

CDHU 04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 530,00     

CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 530,00     

CDHU 04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 5,78     

CDHU 04.14.020 
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou 
retirada de baguete m² 186,90     

CDHU 17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 194,65     

CDHU 19.02.060 
Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, 
assente com massa 

M2 
3,37     

CDHU 18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa in-
dustrializada M2 9,48   

  

CDHU 18.06.103 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área in-
terna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, as-
sentado com argamassa colante industrializada M 4,77   

  

CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 52,80     

CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 8.031,52     

CPU 19 Fixação de ornatos m² 74,40     

CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 2.521,27     

CPU  20 Vidro comum com aplicação de insufilme contra UV M2 81,07     

CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 109,81     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  5,33     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  3,16     
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COTAÇÃO 148.2P.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  2,60     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.04  Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,50     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.05 Restauro integral pintura decorativa   m²  25,91     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.07  Restauro integral pintura decorativa   m²  53,04     

COTAÇÃO 148.2P.AMB.08  Restauro integral pintura decorativa   m²  51,62     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.01  Restauro integral pintura decorativa  m² 217,86     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.01  Restauro integral pintura decorativa  m² 95,50     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 4,34     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.02 Restauro integral pintura decorativa  m² 46,08     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.03 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,29     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,31     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,05     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 28,92     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.16 Restauro integral pintura decorativa  m² 90,52     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.16  Restauro integral pintura decorativa  m² 16,91     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 2ª decoração m² 33,37     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 1ª decoração m² 100,00     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17  Restauro integral pintura decorativa  m² 27,52     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.18  Restauro integral pintura decorativa  m² 89,32     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.18  Restauro integral pintura decorativa  m² 16,91     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.19 Restauro integral pintura decorativa  m² 135,16     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.19 Restauro integral pintura decorativa  m² 27,52     

COTAÇÃO 148.1P.AMB.20 Restauro integral pintura decorativa  m² 8,38     

COTAÇÃO 148.T.AMB.01 Restauro integral pintura decorativa   m²  11,48     

COTAÇÃO 148.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  5,81     

COTAÇÃO 148.T.AMB.05 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  6,43     

COTAÇÃO 
148.T.AMB.07 

Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines -2ª 
decoração  m²  13,84   

  



 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

 

Página | 74  

 

COTAÇÃO 
148.T.AMB.07 

Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines - 1ª 
decoração  m²  6,93   

  

COTAÇÃO 148.T.AMB.08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  3,00     

COTAÇÃO 148.T.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  1,04     

COTAÇÃO 148.T.AMB.11 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  2,31     

COTAÇÃO 148.T.AMB.12 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  2,40     

COTAÇÃO 148.T.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa   m²  32,17     

COTAÇÃO 184.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,75     

COTAÇÃO 184.1P.AMB.01 Restauro integral pintura decorativa   m²  65,84     

COTAÇÃO 
184.1P.AMB.07 

e 08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  19,28   
  

COTAÇÃO 184.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  31,69     

COTAÇÃO 184.1P.AMB.14 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  3,47     

COTAÇÃO 184.1P.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  23,06     

COTAÇÃO 184.T.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,95     

COTAÇÃO 184.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  1,00     

COTAÇÃO 184.T.AMB.06 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,57     

COTAÇÃO 184.T.AMB.07 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,95     

COTAÇÃO 184.T.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,95     

COTAÇÃO 184.T.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines  m²  0,86     

          SUB-TOTAL  
 R$                                         
-    

         BDI    
 R$                                         
-    

        
 ADM DE 

OBRA    
 R$                                         
-    

           TOTAL  
 R$                                         
-    
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ANEXO III.3 

CRONOGRAMAS FÍSICO E 

FINANCEIRO 
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ITEM ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

I SERVIÇOS PRELIMINARES

II PINTURA GERAL

III RESTAURO PARCIAL: ABERTURA E CONSOLIDAÇÃO DE VITRINE

IV PINTURA EXTERNA

V RESTAURO INTEGRAL - PINTURA DECORATIVA

VI LIMPEZA

ATIVIDADE MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA GERAL

RESTAURO PARCIAL: ABERTURA E CONSOLIDAÇÃO DE VITRINE

PINTURA EXTERNA

RESTAURO INTEGRAL - PINTURA DECORATIVA

LIMPEZA

CRONOGRAMA FÍSICO - PREENCHIMENTO
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MÊS PREVISTO % PREVISTO ACUMULADO %

1 R$0,00 #DIV/0!

2 R$0,00 #DIV/0!

3 R$0,00 #DIV/0!

4 R$0,00 #DIV/0!

5 R$0,00 #DIV/0!

6 R$0,00 #DIV/0!

7 R$0,00 #DIV/0!

8 R$0,00 #DIV/0!

9 R$0,00 #DIV/0!

10 R$0,00 #DIV/0!

11 R$0,00 #DIV/0!

12 R$0,00 #DIV/0!

13 R$0,00 #DIV/0!

14 R$0,00 #DIV/0!

15 R$0,00 #DIV/0!

16 R$0,00 #DIV/0!

17 R$0,00 #DIV/0!

18 R$0,00 #DIV/0!

19 R$0,00 #DIV/0!

20 R$0,00 #DIV/0!

21 R$0,00 #DIV/0!

22 R$0,00 #DIV/0!

23 R$0,00 #DIV/0!

24 R$0,00 #DIV/0!

TOTAL 0,00%

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PREENCHIMENTO 
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              ANEXO III.4 

                  DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

CONCORRÊNCIA N º ____/____ 

 

PROCESSO N º ____/____ 

 

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

1. Lucro estimado (L)  % 

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

1.  Administração Central (AC) % 

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS 

1.  Despesas Financeiras (DF) % 

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA 

1.  Seguros (S) % 

2.  Garantias (G)  % 

3.  Riscos (R)  % 

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias % 

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS 

1.  Imposto Sobre Serviços – ISS  % 

2.  Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS         % 

3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS   % 

4. Contribuição previdenciária % 

Subtotal Tributos (T)  

 

% 

 

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se: 

 

 

Onde: 

 

AC: taxa de administração central; 

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 
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G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras. 

L: taxa de lucro/remuneração; 

T: taxa de incidência de tributos; 

  

BDI adotado na proposta 

(Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013) 
% 

 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.5 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

GRUPO I 

 
INSS                      0,00% 

SESI                                                                                                                    0,00%                                                                                                                                                                                                

SENAI                      0,00% 

INCRA                                                                                                                0,00% 

Salário Educação                     0,00% 

Seguro de Acidente de Trabalho                                                                         0,00%  

FGTS                                                                                                                   0,00%  

SEBRAE                                                                                                             0,00% 

    
                                                                          SUBTOTAL                      ,00% 

 

         GRUPO II  
Repouso Semanal Remunerado 

Férias, de 30 dias, porém o empregador remunera mais 10 dias 

Feriados e dias santificados 

Auxílio enfermidade 

Acidente de trabalho 

Encargos de paternidade 

       SUBTOTAL                               ,00% 

       
        GRUPO III   

 
13º Salário 

Aviso prévio 

Incidência do FGTS sobre o 13º salário  

Pagamento de 50% para a rescisão sem justa causa    
 SUBTOTAL                               ,00% 

 
      GRUPO IV   

 
Grupo I sobre Grupo II 

Grupo I sobre Aviso Prévio 
                     SUBTOTAL                     ,00% 

 
  TOTAL DOS GRUPOS                     __________   % 

 
Local e data 

 (Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.6 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME 

AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº xx/2021, Processo n° 2021/01191, DECLARO, sob as penas da Lei, 

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 

60.106/2014, tais como:   
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos  

Respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 (Local e data). 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

 

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 
2 – HABILITAÇÃO 
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ANEXO IV.1 

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência xx/2021, Processo n° 2021/01191: 

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do 

Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

Edital; e 

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 

117 da Constituição Estadual. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.2 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/2008 

 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que 

o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da Concorrência 

xx/2021, Processo n° 2021/01191, somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 

manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação 

vigente. 

  

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do 

contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 

8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, sem prejuízo de outras 

implicações na esfera criminal. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.3 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E 

DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 

22 DE JUNHO DE 2018 

 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que 

o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da Concorrência 

nº xx/2021, Processo n° 2021/01191, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 

12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, 

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros 

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA n.º xx/2021 

PROCESSO n° 2021/01191 

CONTRATO SJC n.° xx/2021 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 

ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, E XXX 

TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

RESTAURO DAS PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 

DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DA 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania, doravante designado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., RG 

nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar texto., no uso da competência 

conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e  Clique aqui para digitar 

texto., inscrita no CNPJ sob nº Clique aqui para digitar texto., com sede Clique aqui para digitar 

texto., a seguir denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Clique 

aqui para digitar texto., portador do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui 

para digitar texto., em face da adjudicação efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, 

celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n° 

6.544/1989, da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a EXECUÇÃO OBRAS DE RESTAURO DAS PINTURAS 

INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E 
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CIDADANIA, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, 

Memorial Descritivo e Relatórios Técnicos, da proposta da CONTRATADA e demais 

documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas técnicas 

da ABNT. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 

requeridas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas mencionadas no 

preâmbulo durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o 

inciso II do artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 

autorização para início dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no Termo de 

Referência, Memorial Descritivo e Relatórios Técnicos, e no Edital indicado no preâmbulo 

deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Termo de Referência e no 

Memorial Descrito, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua 

plena e adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e 

instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do presente ajuste será de 28 (vinte e oito) meses contados a partir da 

data autorizada para início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante a celebração de 

Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma físico-

financeiro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, Memorial 

Descritivo e Relatórios Técnicos, que constituem Anexo I e IX do Edital indicado no 

preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e 

estadual sobre licitações, cabe: 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

I. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

preâmbulo deste termo; 
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II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas, es-

pecificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização do 

CONTRATANTE, bem como a boa técnica; 

III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 

equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato; 

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por 

seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza-

ção ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, encaminhando 

cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações ou substituições: 

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de 

danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra; 

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) outros exigidos pela legislação pertinente; 

VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

a)  de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA; 

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de 

terceiros; 

c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

subcontratadas; 

d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra; 

e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio 

ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro; 

VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidenta-

dos ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades 

daí decorrentes; 
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VIII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a 

serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade 

por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer; 

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que 

estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou 

quando houver alterações; 

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, 

bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a exe-

cução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição; 

XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, de-

vendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção), quando for o caso; 

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o prazo 

de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos serviços a 

apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra, inclusive ter-

ceirizados.  

XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, 

para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência ne-

cessária ao desempenho das suas tarefas; 

XIV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, de 

placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 

XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a even-

tuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE; 

XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributá-

rias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabi-

lidade ao CONTRATANTE; 
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XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e de-

feitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela 

segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do 

solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil; 

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 

8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida 

no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente ao prejuízo 

apurado; 

XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdên-

cia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das obrigações tra-

balhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços 

ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou compro-

vação que seja solicitado; 

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto 

Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de li-

cenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, 

alvarás, etc.); 

XXI. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-os 

quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização; 

XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita exe-

cução do objeto do contrato; 

XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 

similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso 

de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie; 

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for conside-

rada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE; 
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XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia 

recente; 

XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto 

à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 

XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que ve-

rificar durante a execução dos serviços; 

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclareci-

mentos que lhe forem solicitados; 

XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a segu-

rança de pessoas ou bens de terceiros; 

XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudan-

ças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualita-

tiva de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE; 

XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

aplicáveis; 

XXXIII. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de projetos e 

desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de Ocorrências” todas as ob-

servações apresentadas pela fiscalização; 

XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos 

produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e 

seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser re-

alizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações; 

XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados 

sem que haja o devido aditamento contratual; 

XXXVI. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito 

à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das infor-

mações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, repro-

duzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a 
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execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas 

legais e regulamentares aplicáveis. 

 

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

XXXVII. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio 

de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve 

ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 

XXXVIII. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer ou-

tros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 

12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, abstendo-se de práticas como as seguintes: 

a)  prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dis-

simular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

d) no tocante a licitações e contratos:  

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento lici-

tatório público;  

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de van-

tagem de qualquer tipo; 

iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licita-

ção pública ou celebrar contrato administrativo; 

vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
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autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou  

vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebra-

dos com a Administração Pública; 

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes pú-

blicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional; 

 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

XXXIX. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a 

fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho 

adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

XL. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados 

no artigo 1° do Decreto Estadual nº 53.047/2008, proceder às respectivas aquisições de pessoa 

jurídica cadastrada no CADMADEIRA; 

XLI. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a 

qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 

de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 

de junho de 2018. 

XLII. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 

executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por 

sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 

XLIII. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originá-

rios da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obe-

decendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A 

de reservação de material para usos futuros;  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, recicla-

dos ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo 

a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser ar-

mazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas es-

pecíficas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser ar-

mazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

XLIV. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Nor-

mas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 

o caso; 

XLV. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo 

órgão ambiental federal, estadual ou municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

I. Expedir ordem de início dos serviços; 

II. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta; 

III. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato; 

IV. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os termos 

deste ajuste; 

V. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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VI.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

VII. Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas 

do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 

segurança internas; 

VIII.Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 

IX. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo 

hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos; 

X. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

XI. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do 

objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações 

subsequentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

A CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, 

vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem 

como realizar as medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual 

inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de Ocorrências” ou “Diário de 

Obras”, em formatação fornecida pela CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP, 
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servindo como comunicação formal entre as partes quando as anotações forem rubricadas pelos 

representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro deverá ser preenchido 

diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cópia, à CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados todas as 

ocorrências e operações realizadas na obra, em especial: 

I- as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento; 

II- o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra; 

III- o recebimento de materiais; 

IV- as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de 

seus agentes e prepostos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A contratação será gerenciada pela CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada 

para esta finalidade.  

 

PARÁGRAFO SEXTO 

É vedado à CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados 

da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO  

O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios 

e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; 

serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e 

transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de 

imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; 

seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, 

estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas 

pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e 

ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; 

despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes 

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário 

diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 

123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante o CONTRATANTE, 

tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na alegação de que a sua 

proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado 

 

CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário ___________, de classificação funcional programática _________ e categoria 

econômica ___________ 

 

PARAGRÁFO ÚNICO 

Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, as 

despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para 
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atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro 

 

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES 

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de 

início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação 

da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: 

I. relatórios escrito e fotográfico; 

II. cronograma refletindo o andamento da obra; 

III. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira 

utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos 

e subprodutos de origem nativa: 

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, parágrafo primeiro, 

do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, afirmando que 

realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;  

b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da 

madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou 

outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, 

acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável 

pela recepção. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 

quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos 

adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
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As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, 

sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Caberá ao fiscal do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação 

cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual 

n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo 

cadastramento e com as cópias de documentos indicadas no caput desta Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas 

concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em 

consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, 

e respeitando as seguintes determinações: 

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal 

aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, 

sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços; 

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador 

dos serviços: 

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia 

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA 

no prazo previsto na legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO 

PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. 

Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma 

dedução. 
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III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:  

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a 

indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; 

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do 

ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão 

da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de 

cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, 

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de 

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo 

necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto 

Básico. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das 

seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade: 

I. apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso 

de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável; 

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, 

junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o 

caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o 

número do processo administrativo; 

III. colocação de placas; 

IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente; 

V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no 

contrato, vencidos até então. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento: 

I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois dias úteis 

após a sua realização; 

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 

CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados a 

partir do recebimento da medição;  

III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição corres-

pondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de pagamento. 

IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA 

no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.  

V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, 

contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas 

ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a execução do contrato;  

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorro-

gação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos ve-

rificados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela 

CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 

12.799/2008. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 
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Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da 

legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou 

que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 

quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados. 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário 

que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e 

atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS  

Os preços serão reajustados, observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da 

data da apresentação da proposta, e o Índice Geral de Edificações – FIPE divulgado pela 

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual 

nº 27.133/1987. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos 

requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será proporcional 

ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados 

pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do 

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo 

Aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada 

falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes 

hipóteses: 

I. a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar com-

provada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada; 

II.  o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão 

pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração 

da vigência do contrato; 

III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 

suportados pela parte interessada; 

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 

próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a 

sua ocorrência; 

V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já con-

templada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento. 

VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à CON-

TRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO  

 

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do 

contrato, até o limite de: 

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso 

de reforma de edifícios; 
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II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e 

acréscimos, nos demais casos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da 

celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993. É nula a 

alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da 

autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração previstos em lei. 

I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional, 

quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 215/1999, do 

Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:  

a) a alteração seja consensual; 

b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de 

uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos 

da elaboração de um novo procedimento licitatório; 

c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 

econômico-financeira do contratado; 

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou 

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de 

natureza e propósito diversos; 

f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos 

decorrentes; 
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g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão contratual, 

seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse 

coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência. 

II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos 

elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativo pelo 

gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente 

para autorizar a celebração do aditamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e 

totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação. 

I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão 

remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos da 

CPOS, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser utilizados como referência 

os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

– SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, ou de outros sistemas de preços 

utilizados por outros órgãos públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.  

II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serão 

remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo CONTRATANTE com no 

mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do processo por ocasião do 

aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo obtido na pesquisa realizada. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será 

aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante 

da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela 

CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na 

proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste de 

preços previstos neste instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste. As 

condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos 

termos e condições previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste 

contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente: 

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,  

II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato; 

III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e 

IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, deverá prestar 

garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, nos termos previstos 

no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o 

CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos termos do Edital indicado 

no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo VI. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade 

por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 

70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/1993 e as regras 
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específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no 

preâmbulo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando 

o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a 

realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor 

e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a 

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas 

no Termo de Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do 

Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização 

e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o 

recebimento definitivo de objeto: 
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I. alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" emitido 

pelo Município; 

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”); 

III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas insta-

lados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra por força 

deste contrato; 

IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos; 

V. resultados dos testes e ensaios realizados; 

VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

VII.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 

VIII. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, 

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas 

da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam 

a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO 

 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos 

nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 

6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 77 da 

Lei Estadual n° 6.544/1989. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

cronograma físico-financeiro atualizado; 

II. Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 

III. Multas e eventuais indenizações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize 

o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal 

anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a 

CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da 

aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo 

administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto 

Estadual nº 60.106/2014. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ainda ajustado que: 
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I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos 

técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 

CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado. 

III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual n° 6.544/1989, da Lei 

Federal n° 8.666/1993 e disposições regulamentares, e, subsidiariamente, as disposições da Lei 

Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera 

administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para 

que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

São Paulo, ____ de __________ de 2021. 

 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________ 

Nome:      

RG: 

CPF: 

_____________________________ 

Nome:      

RG: 

CPF: 
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ANEXO VI 

RESOLUÇÃO SJ 35/90 

  

Estabelece normas para aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80, § 2º e 81, inciso II, da 

Lei Estadual 6.544, de 22/11/89 

 

O Secretário da Justiça resolve 

Artigo 1º - A aplicação das multas a que se refere os artigos 79, 80, § 2º e 81, inciso II, da Lei 

Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecerá no âmbito da Pasta, às seguintes normas: 

I – Pela recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, multa de 5% a 30% do valor do ajuste. 

II – Pelo atraso injustificado na execução do contrato: 

1. Em se tratando de compras e serviços: 

1) atraso até 30 dias, multa de 0,2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

2) atraso superior a 30 dias, multa de 0,4% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

b) Em se tratando de obras e serviços a estas vinculadas, multa de 0,1% sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso. 

III – O valor do ajuste a servir de base de cálculos para as multas referidas nos incisos I e II, será 

o valor original reajustado até a data de aplicação da penalidade. 

IV – Pela inexecução total ou parcial do ajuste: 

a) multa de 10% a 30%, calculada sobre o valor das mercadorias, serviços ou obra não entregues 

ou da obrigação não cumprida. 

b) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida 

§ 1º - Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobradas judicialmente. 

§ 2º - As disposições anteriores aplicam-se, também, às aquisições, serviços ou obras que, nos 

termos da legislação, foram realizados com dispensa de licitação. 

§ 3º - As penalidade mencionadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso IV, são alternativas, devendo a 

Administração optar, a seu critério por uma delas. 
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§ 4º - As normas estabelecidas nesta resolução, deverão constar obrigatoriamente em todos 

instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos sobre fornecimento ou serviços. 

Artigo 2º - As multas previstas nesta resolução serão corrigidas monetariamente, consoante o 

índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 3º - Da aplicação das multas previstas na resolução, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, consoante o disposto no artigo 83, inciso I, alínea “e” e § § 1º e 2º, da Lei 6.544/89 

Artigo 4º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra. 

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 

Resolução SJ – 215, de 28/12/78. 
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ANEXO VII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DETALHADA 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MxMES 1.920,00 19,18 36.825,60 

CDHU 02.05.212 
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis 

M2MES 
5.000,00 10,34 

51.700,00 

CDHU 32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 3.420,00 7,90 27.018,00 

CDHU 03.03.040 
Demolição manual de revestimento em massa de parede 
ou teto 

M2 
725,30 4,36 

3.162,30 

CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive pre-
paro 

M2 
1.538,73 34,80 53.547,80 

CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 6.383,48 35,13 224.251,65 

CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 2.625,90 25,89 67.984,55 

CPU 1 Limpeza de sujidades m² 1.350,33 7,64 10.316,52 

CPU 2 Polimento em mármore m² 43,30 3,70 159,21 

CPU 3 Obturação e recomposição em mármore branco m² 3,04 77,03 233,17 

CPU 4 Fornecimento e instalação de rodapé de madeira h=11cm m 35,42 32,00 1.133,44 

CDHU 33.01.060 Imunizante para madeira M2 9.118,08 11,53 105.131,46 

CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 126,80 105,30 13.352,04 

CPU 5 Obturações em madeira M2 310,67 3,25 1.000,94 

CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros  M2 1.105,92 10,89 12.043,47 

CPU 
6 

Forro em tábua de maçaranduba macho e fêmea com fri-
sos e tarugamento m² 205,20 131,18 

26.918,14 

CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 5.136,00 6,64 34.103,04 

CPU 7 Limpeza e polimento de ferragens conj 593,00 15,03 8.912,79 

CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 3.420,00 10,16 34.781,48 

CDHU 02.02.150 
Locação de container tipo depósito - área mínima de 
13,80 m² (4 UNID) 

UNMES 32,00 559,68 17.909,76 
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CDHU 02.02.140 
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitá-
rios, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m² 

UNMES 8,00 862,67 6.901,36 

CDHU 02.06.030 
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 
aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elé-
trica 

UNMES 
2,00 9.580,68 19.161,36 

CDHU 
02.06.040 

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 
aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, die-
sel 

UNxMES 
2,00 16.044,09 32.088,18 

CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 3.660,00 3,11 11.382,60 

CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 10.581,86 10,95 115.871,35 

CDHU 17.20.020 Massa raspada M2 51,36 89,35 4.589,02 

CPU 8 Substituição por modelo contemporâneo unid 25,00 31,56 789,00 

CDHU 02.05.060 
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica 
com altura até 10 m 

M 
240,00 9,01 

2.162,40 

CDHU 02.05.090 
Montagem e desmontagem de andaime tubular facha-
deiro com altura até 10 m 

M2 
600,00 9,01 

5.406,00 

CDHU 
02.05.100 

Montagem e desmontagem de andaime tubular facha-
deiro com altura superior a 10 m 

M2 
200,00 22,65 4.530,00 

CPU  10 
Proteção de vãos com lona plástica transparente - reutili-
zação 2x 

m² 
519,23 30,07 

15.597,25 

CPU 11 Recomposição de partes deterioradas m² 112,21 25,58 2.870,33 

CDHU 33.01.350 
Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-
oxidante 

M2 
1.538,73 12,96 

19.941,94 

CDHU 02.03.060 Proteção com tela de nylon M2 440,00 18,80 8.272,00 

CDHU 02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 1.200,00 1,95 2.340,00 

CPU 12 Tratamento dos pontos oxidados M2 104,69 50,79 5.317,21 

CDHU 20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 169,81 111,13 18.870,77 

CDHU 17.02.220 Reboco M2 594,68 9,51 5.655,40 
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CDHU 28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 840,00 5,47 4.594,80 

CDHU 28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 420,00 41,49 17.425,80 

CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 556,00 51,45 28.606,20 

CDHU 26.20.020 
Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recoloca-
ção de baguetes 

M2 
276,78 49,70 

13.755,97 

CPU 13 Remoção de vegetação invasiva unid 4,00 154,68 618,72 

CPU 14 Recomposição de cimalhas m 20,00 160,57 3.211,40 

CPU 15 Fundo selador + pintura com Tinta mineral base silicato  m² 5.136,00 7,52 38.622,72 

CDHU 54.07.210 
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 
2 mm 

m² 
3,25 10,66 

34,60 

CDHU 18.06.530 
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com arga-
massa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, jun-
tas acima de 5 até 10 mm 

M 

226,50 1,30 

294,46 

CDHU 18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa indus-
trializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 94,89 9,22 

874,89 

CPU 16 Molde para ornatos de massa ou gesso m² 27,21 100,59 2.737,05 

CDHU 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba me-
tálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, pa-
pel, plástico ou metal 

M3 160,00 86,21 13.793,60 

CDHU 03.10.020 Remoção de pintura em baguete ou moldura com lixa M 46,38 1,06 49,16 

CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 8.512,45 4,60 39.157,27 

CDHU 03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos  M2 3.488,41 9,40 32.791,05 

CDHU 03.10.100 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou me-
tálicas com lixamento 

M2 
6.456,14 6,71 

43.320,68 

CDHU 03.10.080 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou me-
tálicas com produtos químicos  

M2 
4.448,00 11,52 

51.240,88 

CPU 17 Recomposição de estuque m² 13,45 34,14 459,18 
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CDHU 17.40.070 
Reparos em rodapé de granilite - estucamento e poli-
mento 

M 
6,80 25,94 

176,39 

CDHU 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 3,93 23,92 93,91 

CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.200,00 1,76 2.112,00 

CDHU 04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 530,00 3,53 1.870,90 

CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 530,00 16,08 8.522,40 

CDHU 04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 5,78 40,71 235,30 

CDHU 04.14.020 
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou 
retirada de baguete m² 186,90 10,94 2.044,68 

CDHU 17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 194,65 14,74 2.869,16 

CDHU 19.02.060 
Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, 
assente com massa 

M2 
3,37 688,45 2.320,08 

CDHU 18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa in-
dustrializada M2 9,48 84,57 

801,72 

CDHU 18.06.103 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área in-
terna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, as-
sentado com argamassa colante industrializada M 4,77 5,26 

25,09 

CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 52,80 111,71 5.898,29 

CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 8.031,52 22,40 179.906,03 

CPU 19 Fixação de ornatos m² 74,40 110,16 8.195,90 

CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 2.521,27 28,47 71.780,56 

CPU  20 Vidro comum com aplicação de insufilme contra UV M2 81,07 217,85 17.661,10 

CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 109,81 127,13 13.960,15 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 5,33 967,56 5.157,08 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,16 967,56 3.057,48 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,60 967,56 2.515,65 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.04  Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,50 1.591,99 795,99 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.05 Restauro integral pintura decorativa  m² 25,91 1.591,99 41.248,41 
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COTAÇÃO 148.2P.AMB.07  Restauro integral pintura decorativa  m² 53,04 1.591,99 84.439,05 

COTAÇÃO 148.2P.AMB.08  Restauro integral pintura decorativa  m² 51,62 1.591,99 82.178,43 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.01  Restauro integral pintura decorativa  m² 217,86 1.807,27 393.731,60 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.01  Restauro integral pintura decorativa  m² 95,50 1.591,99 152.034,87 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 4,34 967,56 4.199,20 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.02 Restauro integral pintura decorativa  m² 46,08 1.591,99 73.358,82 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.03 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,29 967,56 1.248,15 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,31 967,56 2.235,06 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,05 967,56 1.015,94 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 28,92 967,56 27.981,77 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.16 Restauro integral pintura decorativa  m² 90,52 1.591,99 144.106,77 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.16  Restauro integral pintura decorativa  m² 16,91 1.591,99 26.920,52 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 2ª decoração m² 33,37 1.807,27 60.308,56 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 1ª decoração m² 100,00 1.591,99 159.198,82 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17  Restauro integral pintura decorativa  m² 27,52 1.591,99 43.811,52 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.18  Restauro integral pintura decorativa  m² 89,32 1.591,99 142.196,39 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.18  Restauro integral pintura decorativa  m² 16,91 1.591,99 26.920,52 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.19 Restauro integral pintura decorativa  m² 135,16 1.807,27 244.270,46 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.19 Restauro integral pintura decorativa  m² 27,52 1.591,99 43.811,52 

COTAÇÃO 148.1P.AMB.20 Restauro integral pintura decorativa  m² 8,38 1.807,27 15.144,91 

COTAÇÃO 148.T.AMB.01 Restauro integral pintura decorativa  m² 11,48 1.807,27 20.747,45 

COTAÇÃO 148.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 5,81 967,56 5.621,51 

COTAÇÃO 148.T.AMB.05 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 6,43 967,56 6.221,40 

COTAÇÃO 
148.T.AMB.07 

Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines -2ª 
decoração m² 13,84 1.042,86 

14.433,18 

COTAÇÃO 
148.T.AMB.07 

Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines - 1ª 
decoração m² 6,93 967,56 

6.705,18 

COTAÇÃO 148.T.AMB.08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,00 967,56 2.902,67 
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COTAÇÃO 148.T.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,04 967,56 1.006,26 

COTAÇÃO 148.T.AMB.11 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,31 967,56 2.235,06 

COTAÇÃO 148.T.AMB.12 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,40 967,56 2.322,14 

COTAÇÃO 148.T.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa  m² 32,17 1.807,27 58.139,84 

COTAÇÃO 184.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,75 967,56 725,67 

COTAÇÃO 184.1P.AMB.01 Restauro integral pintura decorativa  m² 65,84 1.721,16 113.320,95 

COTAÇÃO 
184.1P.AMB.07 

e 08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 19,28 967,56 
18.654,51 

COTAÇÃO 184.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 31,69 967,56 30.661,91 

COTAÇÃO 184.1P.AMB.14 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,47 967,56 3.357,43 

COTAÇÃO 184.1P.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 23,06 967,56 22.311,88 

COTAÇÃO 184.T.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95 967,56 919,18 

COTAÇÃO 184.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,00 967,56 967,56 

COTAÇÃO 184.T.AMB.06 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,57 967,56 551,51 

COTAÇÃO 184.T.AMB.07 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95 967,56 919,18 

COTAÇÃO 184.T.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95 967,56 919,18 

COTAÇÃO 184.T.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,86 967,56 832,10 

        SUB-TOTAL R$ 3.718.656,86 

       BDI 26,40% R$ 981.725,41 

       

ADM DE 
OBRA 3,50% R$ 130.152,99 

        TOTAL R$ 4.830.535,26 
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ANEXO VIII 

MODELOS REFERENTES À VISITA TÉCNICA 

 

 

ANEXO VIII.1 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(emitido pela Unidade Contratante) 

 

ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado em 

participar da Concorrência nº XX/2021, Processo n° 2021/01191 realizou nesta data visita técnica 

nas instalações do _____________________________, recebendo assim todas as informações e 

subsídios necessários para a elaboração da sua proposta. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, 

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação 

do proposto da licitante) 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do 

servidor responsável por acompanhar a 

vistoria) 
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ANEXO VIII.2 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial), interessado 

em participar da Concorrência nº XX/2021, Processo n° 2021/01191, DECLARO que o licitante 

não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la 

e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita 

técnica que lhe havia sido facultada. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, 

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do proposto da licitante) 
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INTRODUÇÃO 
Este relatório tem por objetivo a determinação dos tons cromáticos e originais do 

edifício e dos elementos ornamentais nele existentes, através da execução de 
prospecções. 

O resgate da concepção original de um edifício, no âmbito da preservação 
cultural, permite-nos conservar um documento que, de certa forma, representa as 
ideias, padrões estéticos e, até mesmo, a ideologia vigente na época de sua elaboração 
e construção. 

 
 
PROSPECÇÃO DE PINTURAS 
Prospecção de pinturas é a pesquisa de tintas, pigmentos e tonalidades que 

compõem um elemento. 
Divide-se em dois tipos: 
- Prospecção estratigráfica 
É a remoção, camada a camada, de cada sobrepintura até sua base. 
- Prospecção exploratória 
É a remoção de todas as sobrepinturas até a camada pictórica de interesse, 

preservando-a. 
Tem por função mostrar a extensão da pintura, mudanças de tons, barras, filetes 

ou qualquer detalhe elucidante do aspecto original da pintura. 
 
 
METODOLOGIA 
Foram adotados neste trabalho prospectivo dois processos de remoção de 

sobrepinturas: o mecânico e o químico. 
O primeiro processo, o mecânico, consiste na remoção da sobrepintura, por 

ruptura, com um bisturi cirúrgico, procurando-se preservar ao máximo a integridade 
de camada. 

O segundo processo, o químico, consiste na aplicação de produtos químicos 
(solventes) para remoção das repinturas, tomando-se os mesmos cuidados com 
relação à integridade da camada. 

De maneira geral, procuramos utilizar o primeiro método, reservando o segundo 
para casos especiais, onde não fosse possível a remoção mecânica de maneira 
satisfatória, devido a essa necessidade de preservação das características cromáticas 
encontradas, que poderiam ser afetadas pelo processo químico. 

 
 

CRITÉRIOS 
Quanto aos critérios para conclusão, convém observar que: 
- na remoção das repinturas, nem sempre foi possível determinar a primeira 

camada por esta, em  alguns  pontos, ter  aderência à camada posterior e frágil ligação  
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com sua base. Nestes casos indicamos o tom cromático encontrado e a camada de 
sobrepintura que representa; 

- na definição cromática, foi observada a perda de pigmento e o desgaste natural 
devido à ação do tempo, resultando, portanto, em tons aproximados aos originais e 
que os conhecimentos históricos e estilísticos nos mostraram ser compatíveis com a 
estética da época; 

- Em algumas fotos apresentadas alguns tons cromáticos estão manchados pela 
tonalidade da camada posterior; 

- adotamos como forma de facilitar à compreensão a seguinte nomenclatura: 
primeira camada de pintura; para denominar a camada de pintura encontrada acima 
do substrato e camadas de sobrepinturas para denominar as repinturas, numerando-as 
conforme a sequência encontrada; 

- apresentamos fichas de cada cala aberta com informações básicas sobre cada 
prospecção realizada: tipo, metodologia, localização do ponto sondado e foto; 

- para a localização das sondagens tomamos como referência na metragem, a 
primeira parede à esquerda do observador e a altura a partir do piso atual; 

- apresentaremos para todas as camadas encontradas a equivalência da 
tonalidade no catálogo Pantone e para a primeira camada de pintura dos elementos 
principais a equivalência para cores comerciais atualizadas; 

- nas decorações artísticas e nos filetes apresentaremos a equivalência das 
tonalidades no catálogo Pantone para não interferir no processo de restauro. 

- a tabela apresentada nos textos com os tons cromáticos encontrados trata-se 
apenas de uma referência tonal, uma vez que este tom sofre alterações com o uso de 
equipamentos não calibrados adequadamente como impressoras e monitores; 

- Realizamos neste trabalho para captura das tonalidades um espectrofotômetro, 
nas medições optou-se pelos catálogos da Pantone: Formula Guide, Pastel Guide, 
Architecture and Interiores, Goe Coated e Uncoate, CMYK Coated e Uncoate, 336 
New Colors Coated e Uncoate e no Munsell Book of Color Matt e Gloss;  

- Nas tabelas de cores apresentamos na coluna catálogos o código 
correspondente de cada tom no Pantone ou Munsell e abaixo descrevemos de qual 
catálogo se trata; 

- Na adequação para cores comerciais adotamos os catálogos: Sistema 
Tintométrico da Suvinil, catalogo antigo e o Sistema Tintométrico da Coral – 
Language of Colors – geração II, quanto possível. 

- Algumas fotografias apresentadas no decorrer do texto podem variar de 
tonalidade entre o que a foto expressa e o apresentado nas tabelas, isso ocorre porque 
ao remondar pinturas à base de tinta cal altera-se o tom da camada anterior. 
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Antes de executar a pintura é necessário realizar testes in loco com 
as cores comerciais especificadas para averiguação desta tonalidade 
aplicada sobre um elemento de interesse, fazendo ajustes se for 
necessário, com a presença da nossa equipe e dos envolvidos no processo 
da obra. 

 
  CONCLUSÕES: 

Apresentaremos neste relatório o resultado das sondagens prospectivas 
realizadas no interior do edifício 148. 

Adotamos a mesma numeração adotada no projeto para os ambientes de forma 
facilitar a localização e compreensão do mesmo, apresentada a seguir:  

 
Pavimento Térreo 
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Primeiro Pavimento 
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Segundo Pavimento 
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Terceiro Pavimento 
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Sondagens Estruturais  
Ao concluirmos as sondagens prospectivas e analisarmos os resultados 

encontrados observamos alterações em relação ao traçado original do edifício, sendo: 
- acréscimo do terceiro andar, 
- acréscimo de novas paredes dividindo os espaços originais formando novas 

salas,  
- acréscimo e deleções de vãos e portas, também na intenção de complementar 

com os espaços adquiridos. 
Realizamos, portanto em alguns ambientes, sondagens estruturais com a 

intenção de entender estas alterações e conhecer o material empregado.   
 
Decorações Artísticas 
Identificamos dois tipos de decorações neste edifício, uma decoração serial com 

molde vazado de motivos fitomórficos, arrematada por faixas e filetes e outra 
decoração também com molde vazado, serial, contornada por faixas e filetes, bem 
mais elaborada nas formas e no estudo da luz. 

 
Na caixa de escada identificamos duas decorações sobrepostas e no ambiente 

T.AMB.07 no térreo identificamos três decorações sobrepostas. 
Em alguns ambientes internos identificamos na primeira camada pintura com 

molde vazado aplicada em toda a extensão das paredes sem a presença de barras, já 
na primeira camada de repintura surge o barramento. 

No vão central do edifício, nos arcos da caixa de escada e nos corredores do 
primeiro andar identificamos a pintura decorativa com motivo floral de estilo 
neoclássico bem elaborada, de muita qualidade com toques do artista e contrastes 
cromáticos em claro-escuros. 

 Alguns elementos arquitetônicos como as mísulas e os capitéis apresentam em 
alguns pontos douramento.  

  
 Pinturas  
Em relação ao tratamento pictorial deste edifício, observamos que na maioria 

dos ambientes, as pinturas antigas à base de tinta cal sofreram sobreposição de uma 
camada de massa niveladora e posterior aplicação de pintura à base de tinta óleo, 
alterando desta forma o barrado. 

Esta sobreposição de tintas, cal e óleo tornou impossível o resgate da pintura 
mais antiga, porque ao remontar pinturas com bases diferentes torna-se impossível a 
dissociação das camadas. 

 
Realizamos as calas com proporções reduzidas para mostrar detalhes da camada 

pictórica e também para não danificar a decoração artística da camada posterior. 
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Para obter a decoração na íntegra se faz necessário realizar o processo de 

decapagem, com a remoção total das camadas sobrepostas, para a completa 
identificação e compreensão das decorações.  

Este trabalho precisa ser executado por profissionais experientes e com muita 
prática para este tipo de trabalho, a fim de evitar danos irreparáveis em relação ao 
resgate das decorações. 
      
        Preparação da Pintura  
       Toda a técnica de desenvolvimento das tintas com tempera cal e tempera a óleo e 
com a preparação para a pintura apresentam muita qualidade e conhecimento no 
preparo.  
        O uso de moldes vazados e pinturas artísticas são técnicas corriqueiras, usuais e 
vigentes para a época da construção do edifício.  
 
 

No decorrer das conclusões explicaremos com mais detalhe cada informação 
descritas acima.                   

 
1. Pavimento Térreo   

                                                                                    
 
 
 
 

 
1.1. Ambiente 01  
Paredes 
Neste ambiente identificamos decoração de barramentos com sobrebarra e 

barrado. 
Na sobrebarra não foi possível resgatar a pintura da primeira camada devido à 

sobreposição de repinturas com tipos diferentes de tinta, como já explicado na 
introdução. 

No barrado com altura de 1085mm, identificamos decoração de barra 
arrematada por filete  de 8mm com o uso de tinta à base de óleo.   

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

barrado  4545 U 
SOLID U 

- V103 
 

Elemento Tonalidade Pantone 

filete  12-0105 TPX 
ARQUITETURA 
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Conforme fotografia:   
 

 
 
 
 
   Na camada de repintura mais significativa, onde existem as decorações 

artísticas, identificamos pintura à base de tinta óleo, aplicada nas paredes e ornatos 
em dois tons cromáticos, criando um composer entre os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
Conforme fotografias:    
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Na parede da entrada principal identificamos, próximo aos arcos das portas,  

decoração com molde vazado.   
Conforme fotografia:   
 

 
            detalhe da decoração artística 
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Nos ornatos em relevo nos frontispícios acima das portas laterais e no rodateto 

identificamos pintura à base de tinta óleo. 
   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

ornatos  13-1007 TPX 
ARQUITETURA 

- H104 

 
 

Conforme fotografias:   
 

                          ornatos do rodateto 

 
 

                                      ornato do frontispício 
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   No relatório para o restauro da pintura elaborado pela Companhia de Restauro 

contém o esquema tonal representando os elementos e as tonalidades correspondentes 
identificadas nas sondagens, descritas acima. 

 
                 Forro 

O forro de madeira deste ambiente apresenta acabamento com verniz. 
 

                Esquadrias 
Nas portas de madeira identificamos na primeira camada de pintura aplicação de 

verniz pigmentado. 
 
 

 
1.2. Ambiente 02 
Paredes 
Neste ambiente usado atualmente como biblioteca, com prateleiras fixadas em 

todas as paredes, identificamos na primeira camada, decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado. 

Na sobrebarra identificamos decoração artística com molde vazado com pintura 
à base de tinta cal e barrado arrematado por filete com pintura à base de tinta óleo. 

Na foi possível resgatar as tonalidades devido à falta de acesso, ela encontra-se 
ao lado de uma prateleira. 

 Conforme fotografia: 
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Na primeira camada de repintura identificamos decoração artística de 

barramentos com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática à base de tinta cal. 
No barrado, com 1950mm de altura, apresenta decoração de filetes na seguinte 

configuração, de cima para baixo: filete de 20mm, seguido por um espaço com a 
tonalidade do barrado de 20mm e mais dois filetes de 6mm  mais  escuro  e outro de 
15mm. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra   14-4203 TPX 
ARQUITETURA - J162 

barrado  17-1328 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 N112 
 

Elemento Tonalidade Pantone 

filete  7532 C 
SOLID C 

filetes  874 C 
SOLID C 

               
 
 
               Conforme fotografia: 
 

 
 
 

Forro 
O forro de madeira apresenta acabamento com verniz. 
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1.3. Ambiente 03 
Paredes 
Na primeira camada de pintura na sobrebarra identificamos pintura à base de 

tinta cal, entretanto não foi possível determinar a existência de decoração artística. 
No barrado com altura de 2000mm identificamos pintura monocromática à base 

de tinta óleo. 
     Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

barrado  7562 U 
SOLID U 10YY 41/175 S111 

 
 
Identificamos varias repinturas no barrado com pintura à base de tinta óleo, 

observamos remendos de argamassa em toda a extensão da parede acima do barrado. 
Conforme fotografia: 

 
 
 

                        Forro 
O forro de madeira apresenta acabamento com verniz. 
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                        1.4. Ambiente 04 

Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes, 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  
             No barrado com altura de 1970mm, identificamos pintura monocromática 
arrematada por um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte configuração, de 
cima para baixo: filete de 20mm, seguido por um espaço com a tonalidade do barrado 
de 20mm e um filete de 10mm. 

    Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

barrado  7562 U 
SOLID U 10YY 41/175 S111 

 

Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  7519 C 
SOLID U 

 
 

Conforme fotografias:   

                 
 decoração na sobrebarra                                                                            decoração da primeira pintura no barrado a direita da foto 
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Identificamos na primeira camada de repintura, divisão de barramentos. Na 
sobrebarra encontramos vestígios de decoração artística de molde vazado e o barrado 
arrematado por filetes.  A pintura da sobrebarra encontra-se bem esmaecida devido à 
sobreposição de varias repinturas. 

 Conforme fotografia: 
 

                                              detalhe da decoração na sobrebarra 
 
 
 

Guarnições 
Nas guarnições das janelas identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de verniz pigmentado. 
 

 
Forro 
No forro de madeira deste ambiente identificamos em todo o conjunto formado 

por tábuas, frisos e rodateto na primeira camada de pintura aplicação de verniz 
pigmentado. 

 
 

Rodapé 
Atualmente este ambiente apresenta um rodapé de madeira simples com 110mm 

de altura com pintura à base de tinta esmalte.  
Nos sóculos remanescentes identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de verniz pigmentado. 
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1.5. Ambiente 05 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  
             No barrado com altura de 1970mm, identificamos pintura monocromática à base 
de tinta óleo. 

Atualmente existe um rodameio, peça em madeira que separa as barras, 
identificamos pintura à base de tinta óleo. 

     Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

barrado  7562 U 
SOLID U 10YY 41/175 S111 

rodameio  13-0607 TPX 
ARQUITETURA 40YY 60/103 X124 

 
 
 

Conforme fotografia: 

                     detalhe da decoração na sobrebarra                             a tonalidade do barrado encontra-se no lado esquerdo da foto 
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Forro 
No forro de madeira deste ambiente identificamos em todo o conjunto formado 

por tábuas e frisos na primeira camada de pintura aplicação de tinta à base de óleo. 
No rodateto identificamos outro tom cromático também com pintura a base de 

óleo. 
   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  12-0910 TPX 
ARQUITETURA 

- G080 

rodateto  13-1015 TPX 
ARQUITETURA 

- X025 
 

 
Rodapé 
Atualmente este ambiente apresenta um rodapé de madeira simples com 110mm 

de altura com pintura à base de tinta esmalte.  
Nos sóculos remanescentes identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de tinta a base de óleo. 
    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sóculo  10YR 5/2 
MUNSELL G 

- N108 

 

 
1.6. Ambiente 07 
Paredes 
Neste ambiente identificamos três decorações artísticas sobrepostas com 

decoração de barramentos com sobrebarra e barrado. 
Realizamos poucas sondagens para não estragar as decorações posteriores uma 

vez que o método é muito invasivo, portanto nas duas primeiras decorações não 
temos muitas informações, e na terceira decoração usamos as calas abertas por outra 
equipe, temos bastante informação. 

Na primeira camada de pintura identificamos na sobrebarra e no barrado pintura 
com almofadas arrematada por filetes e contornado por faixas.  
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No barrado observamos nos filetes das almofadas efeito de luz e sombra.   
Neste ambiente estão instaladas as caixas de eletricidade, observamos muitas 

áreas com remendos de argamassa, inclusive uma faixa continua próximo ao forro 
com remendo de argamassa. 

Apresentaremos as decorações identificadas por fotografia:  
 

       
     detalhe da decoração da primeira camada  de pintura  na sobrebarra próximo ao forro e no barrado, respectivamente 
 

 
                                                              detalhe da  decoração da primeira camada de repintura  na sobrebarra  
 
 
 

      
                                detalhe da decoração da segunda camada de repintura na sobrebarra e no barrado, respectivamente 
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Forro 
Encontramos na parede uma larga faixa rente ao forro com remendo na 

argamassa e no forro identificamos aplicação de textura, não conseguimos identificar 
a primeira camada de pintura. 

 

 
1.7. Ambiente 08 
Paredes 
Atualmente este ambiente funciona como biblioteca, contendo muitas prateleiras 

fixadas nas paredes. Realizamos as sondagens na escada de acesso ao mezanino. 
Identificamos na primeira camada de pintura decoração artística de molde 

vazado, como não tivemos acesso ao barrado não podemos descrever o 
comportamento da decoração na parede neste trecho. 

A sobrebarra apresenta pintura à base de cal, muito manchada devido à 
sobreposição de repinturas. 

     Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

 
Conforme fotografia: 
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1.8. Ambiente 09   
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos na primeira camada de pintura aplicação de pintura 

à base de tinta cal. 
              No barrado com altura de 1970mm, identificamos pintura monocromática 
arrematada por um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte configuração, de 
cima para baixo: filete de 25mm, seguido por um espaço com a tonalidade do barrado 
de 20mm e um filete de 10mm.    

     Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

barrado  7562 U 
SOLID U 10YY 41/175 S111 

 

Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  7568 C 
SOLID U 

 
 

Conforme fotografia: 
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Forro 
No forro de madeira deste ambiente identificamos em todo o conjunto formado 

por tábuas, frisos e rodateto na primeira camada de pintura aplicação de tinta à base 
de óleo. 

    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  467 C 
SOLID C 

- V112 

 
 

Rodapé 
Atualmente este ambiente apresenta um rodapé de madeira simples com 110mm 

de altura com pintura à base de tinta a óleo.  
   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

rodapé  N 7.5/ 
MUNSELL G 

30GG 52/011 J164 
 
 

Guarnições 
Nas guarnições das janelas identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de verniz pigmentado. 
 

 
 

 
 

1.9. Ambiente 11 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática à base de tinta óleo, 

observamos uma faixa com remendo na argamassa, acima do barrado. 
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              No barrado com altura de 1990mm, identificamos pintura monocromática à 
base de tinta óleo, arrematada por um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte 
configuração, de cima para baixo: filete de 20mm, seguido por um espaço com a 
tonalidade do barrado de 10mm e um filete de 6mm.  

     Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  7.5Y 8.5/2 
MUNSELL G 

- H099 

barrado  16-1334 TPX 
ARQUITETURA 

- S112 
 

Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  16-1120 TPX 
ARQUITETURA 

 
 
Conforme fotografia: 

 
a primeira camada de pintura do barrado esta no lado esquerdo da foto 

 
     
        Acima do rodapé identificamos remendo na argamassa em todo o perímetro do 
ambiente, sobreposto identificamos uma faixa de 780mm de altura com pintura  à 
base de tinta cal,  seguida de outra tonalidade também à base de cal. 
         Não conseguimos determinar de qual estrato de pintura esta decoração se refere. 
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Conforme fotografia: 
 

 
 

   
 
 

Forro 
No forro identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta 

óleo. 
Na parede rente ao forro identificamos uma linha de remendo de argamassa, 

portanto acreditamos que este forro foi alterado. 
    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-1014 TPX 
ARQUITETURA 

50YY 49/191 S099 

 
 
 

Rodapé 
Atualmente este ambiente apresenta um rodapé de madeira simples com 110mm 

de altura com pintura à base de tinta a óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

rodapé  19-0916 TPX 
ARQUITETURA 

60YR 07/093 M116 
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1.10. Ambiente 12 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  
              No barrado com altura de 1990mm, identificamos pintura monocromática à 
base de tinta óleo, arrematada por um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte 
configuração, de cima para baixo: filete de 20mm, seguido por um espaço com a 
tonalidade do barrado de 10mm e um filete de 8mm. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

barrado  7562 U 
SOLID U 

10YY 41/175 S111 

  
Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  7532 C 
SOLID U 

 
 

Conforme fotografia: 
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       Acima do rodapé com altura de 40mm, identificamos remendo na argamassa em 
todo o perímetro do ambiente, acima identificamos uma faixa de 780mm de altura 
com pintura  à base de tinta cal,  seguida de outra tonalidade também à base de cal, 
       Não conseguimos determinar de qual estrato de pintura esta decoração se refere, 
apenas que o mesmo esquema foi observado na sala ao lado de numero 11. 
        Conforme fotografia: 
 

 
 
 
Forro 
No forro identificamos na primeira camada aplicação de verniz pigmentado. 

 
 
 

 
1.11. Ambiente 13 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  
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              No barrado identificamos remendos na argamassa e tonalidades que não 
conseguimos relacionar de qual estrato pertence. 

    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-0916 TPX 
ARQUITETURA 

20YY 67/216 S087 

 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.12. Ambiente 14 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra não foi possível identificamos o tratamento pictórico devido à 

sobreposição de repinturas. 
        No barrado com altura de 1110mm, identificamos pintura monocromática à base 
de tinta óleo, arrematada por um filete de 8mm. 
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   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

barrado  4545 U 
SOLID U - V103 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  12-0105 TPX 
ARQUITETURA 

 
Conforme fotografia: 

 

 
                                                     a primeira camada de pintura está no lado esquerdo da foto  

 
 

 
 

   Na camada de repintura mais significativa, identificamos pintura à base de tinta 
óleo, aplicada nas paredes e ornatos do rodateto em dois tons cromáticos, criando um 
composer entre os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 
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Conforme fotografias: 
 

    
                              ornatos do rodateto                                            tonalidade da parede  

 
 
Entre as repinturas identificamos uma camada de textura, aplicada até uma 

determinada altura, para mais esclarecimentos é necessário realizar a decapagem das 
repinturas neste área. 

 
 
 
Forro 
No forro identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta 

óleo. 
    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  7501 C 
SOLID C 

20YY 71/156 G112 

 
 
 

   No relatório para o restauro da pintura elaborado pela Companhia de Restauro 
contém o esquema tonal representando os elementos e as tonalidades correspondentes 
identificadas nas sondagens, descritas acima. 
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1.13. Ambiente 15 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Conforme fotografia: 
 

                                       decorações artísticas sobrepostas 

 
 
Na primeira camada de repintura na sobrebarra, identificamos outra decoração 

artística de molde vazado aplicada por cima da outra decoração, na mesma posição 
nas paredes. 

     Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

 
 

No barrado com altura de 2050mm, identificamos pintura monocromática à base de 
tinta óleo, seguida por uma linha de remendo na argamassa, sem arremate de filetes. 
Não conseguimos determinar de qual estrato esta pintura se refere. 
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Conforme fotografias:              

                     decorações artísticas na sobrebarra                                   decoração de barramentos de alguma repintura 

 
        
 

Guarnições 
Nas guarnições das janelas identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de verniz pigmentado. 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 

Forro 
No forro em todo o seu conjunto formado por tabuas e rodateto identificamos na 

primeira camada aplicação de verniz pigmentado. 
 
Porta 
Na porta em todo o seu conjunto, identificamos na primeira camada aplicação de 

verniz pigmentado. 

32



KRM  
Restauração e Conservação   
 

 

 
 
1.14. Ambiente 16 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado.  
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada  

próximo  ao  forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes, 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

A decoração encontra-se bastante esmaecida devido à sobreposição de 
repinturas. 

Não foi possível resgatar a decoração no barrado devido o uso da sala, como 
arquivo, com diversos armários encostados pelas paredes. 

Conforme fotografia: 
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1.15. Ambiente 17 
Paredes 
Neste ambiente, o vão central, identificamos na primeira camada, decoração de 

barramentos com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra não foi possível determinar a tonalidade da primeira camada de 

pintura devido à sobreposição de repinturas. 
No barrado com altura de 1100mm identificamos na primeira camada de pintura 

aplicação de pintura a base de óleo arrematada por um filete de 8mm. 
   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes  4545 U 
SOLID U 

- V103 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filetes  12-0105 TPX 
ARQUITETURA 

                
 
                Conforme fotografia:   
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   Na camada de pintura mais significativa, onde aparecem as decorações artísticas,  

identificamos pintura à base de tinta óleo, aplicada nas paredes e ornatos em dois tons 
cromáticos, criando um composer entre os elementos, mesma pintura aplicada nos 
ambientes 01 e 14.  

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
                Conforme fotografia:   
 

 
 

  
Neste estrato mais representativo, identificamos decorações artísticas de molde 

vazado muito bem elaboradas, com toques do artista na elaboração do claro-escuro 
variando conforme a luz adentra no ambiente.  

  Em alguns trechos identificamos uma linha de remendo de argamassa na parede 
indo até o forro. 

               Conforme fotografia:   
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   Nas paredes e ornatos; na balaustrada e pilarete, nos conjunto das colunas e 

pilastras, voltadas para o átrio, na área central, na passagem do pavimento térreo com 
o primeiro pavimento, identificamos pintura à base de tinta óleo, em dois tons 
cromáticos, criando um composer entre os elementos, seguindo o mesmo esquema 
tonal aplicada no pavimento térreo. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
 
Nas paredes e ornatos, do segundo e terceiro pavimentos, voltadas para o átrio 

central; sabemos que o terceiro pavimento foi construído posteriormente e que no 
segundo pavimento a cúpula de cobertura original foi parcialmente desmontada, não 
obtivermos mais informações de como esta reforma foi realizada. 

 Nas sondagens procurávamos o mesmo acabamento identificado nas fachadas, 
massa raspada, mas identificamos argamassa e pintura à base de óleo.  

   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   2.5Y 8.5/4 
MUNSELL M 

30YY 69/216 V081 

 
 
   No relatório para o restauro da pintura elaborado pela Companhia de Restauro 

contém o esquema tonal representando os elementos e as tonalidades correspondentes 
identificadas nas sondagens, descritas acima. 

 
 
   Identificamos nas paredes doze camadas de pinturas, para complementação 

iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:             
 

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  4545 U 
SOLID U 

2 óleo  13-1012TPX 
ARQUITETURA 
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                Continuação: 
 

3 óleo  14-1012TPX 
ARQUITETURA 

4 óleo  16-1108TPX 
ARQUITETURA 

5 óleo  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 

6 óleo  2.5Y 6/2 
MUNSELL M 

7 óleo  15-1220TPX 
ARQUITETURA 

8 óleo  453C 
SOLID C 

9 óleo  14-1107TPX 
ARQUITETURA 

10 óleo  2.5Y 7/2 
MUNSELL G 2.5Y 

11 látex  7502C 
SOLID C 

12 látex  16-0924TPX 
ARQUITETURA 

                  
                Conforme fotografia:   
 

  
 

 
 
  Identificamos nas modenaturas doze camadas de pinturas, para complementação 

iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 
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  Nas modenaturas as seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  4545 U 
SOLID U 

2 óleo  13-1012TPX 
ARQUITETURA 

3 óleo  14-1012TPX 
ARQUITETURA 

4 óleo  7502C 
SOLID C 

5 óleo  15-1215TPX 
ARQUITETURA 

6 óleo  16-1120TPX 
ARQUITETURA 

7 óleo  15-1220TPX 
ARQUITETURA 

8 óleo  453C 
SOLID C 

9 óleo  14-1107TPX 
ARQUITETURA 

10 óleo  2.5Y 7/2 
MUNSELL G 2.5Y 

11 látex  7502C 
SOLID C 

12 látex  16-0924TPX 
ARQUITETURA 

 
 
 
                Conforme fotografia:  
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Forro 
Nos forros, projeção dos corredores do pavimento superior, identificamos na 

primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo. 
No rodateto formado por frisos, molduras e dentículos identificamos na primeira 

camada de pintura aplicação de tinta a base de óleo. 
    Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  7501 C 
SOLID C 

20YY 71/156 G112 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
 
 
 
 

1.16. Esquadrias 
As portas internas em madeira dos ambientes 01, 02, 12, 13, 15 apresentam na 

primeira camada de pintura acabamento em verniz pigmentado. 
 

   Nas demais portas, identificamos na primeira camada de pintura o uso de tinta a 
base de óleo aplicada sobre uma camada de massa niveladora. 

   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

portas  14-1014 TPX 
ARQUITETURA 

50YY 49/191 S099 
 

 
 
No conjunto das janelas composto por folhas cegas, folhas de vidro, ombreira e 

peitoril, todas peças em madeira, identificamos na primeira camada de pintura 
aplicação de tinta à base de óleo.  

Foram aplicados dois tons cromáticos, um para as molduras das folhas cegas, 
para as folhas de vidro e para os peitoris e outro tom para as almofadas das folhas 
cegas, dos peitoris e das ombreiras criando um composer entre as peças. 

   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

molduras   7501 U 
SOLID U 

20YY 55/151 Y067 

almofadas   17-1328 TPX 
ARQUITETURA 10YY 23/261 N112 
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   Conforme fotografia: 

 

   
                                                        tonalidades no peitoril e ombreiras                                          
 

 
 
As guarnições apresentaram na primeira camada de pintura acabamento em 

verniz pigmentado. 
 

   Identificamos nas folhas cegas dez camadas de pinturas, para complementação 
iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  7501 U 
SOLID U 

2 óleo  16-1334TPX 
ARQUITETURA 

3 óleo  10Y 9/2 
MUNSELL M 

4 óleo  5Y 8.5/4 
MUNSELL M 

5 óleo  15-1213TPX 
ARQUITETURA 

6 óleo  5807 C 
SOLID C 

7 esmalte  467 U 
SOLID U 

8 esmalte  9138C 
SOLID C 

9 esmalte  14-1212TPX 
ARQUITETURA 

10 esmalte  466U 
SOLID U 
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  Conforme fotografia: 

 

 
 
 
 
 

2. Primeiro Pavimento  

 
 

2.1. Ambiente 01 
Paredes 
Este salão apresenta revestimento de lambril de madeira no barrado.  
Nas paredes, no rodateto e no forro observamos muitos ornatos, e painéis nas 

paredes de tamanhos variados.  
 Observamos que todos os ornatos do rodateto e acima dele são peças em gesso 

e foram aplicados nas paredes, já os ornatos aplicados abaixo do rodateto são peças 
de argamassa revestidas com gesso. 

 
Nos ornatos do rodateto, acima dos capiteis como: molduras, frisos e painéis  

identificamos na primeira camada de pintura aplicação de tinta a óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

ornatos 
rodateto  13-1106 TPX 

ARQUITETURA 
- H114 
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  Conforme fotografia: 

 
 
 
Nas paredes e nas molduras ao redor dos painéis identificamos na primeira 

camada de pintura aplicação de tinta a óleo, aplicada sobre uma camada de fundo.  
Nas pilastras e nos frisos ao redor das portas identificamos outro tom cromático 

formando desta forma um composer entre os elementos, também com pintura à base 
de tinta óleo. 

Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes 
molduras  11-0107 TPX 

ARQUITETURA 
52YY 89/117 H102 

pilastras e 
frisos  13-1106 TPX 

ARQUITETURA 
- H114 

 
Conforme fotografias:   

             
           na parede a tonalidade esta no centro                  
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 Observamos muitas intervenções com remendos de argamassa nas paredes, 
talvez devido o desprendimento do revestimento e ou da camada pictórica. 

  Conforme fotografia: 
 

  
 
 
Nos painéis formados nas paredes entre as pilastras, identificamos na primeira 

camada fragmentos de decoração artística formando guirlandas, observamos muitas 
manchas, não foi possível determinar a tonalidade da camada pictórica ou saber se as 
manchas tratam-se de uma camada de fundo.  

Conforme fotografias: 
 

          
    detalhe das manchas                                              detalhe da decoração artística  

  
 
 
 
 Nas caneluras das pilastras e nos frisos das molduras dos painéis também 

observamos muitas manchas e marcas de possíveis filetes, não foi possível 
determinar  a tonalidade  da camada  pictórica,  ou  saber  se  as manchas tratam-se de 
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uma camada de fundo, ou mesmo perceber a existência de douramento.   

Conforme fotografia: 
 

    
  
 
Nos frisos do frontispício e nas molduras do painel do elemento abaixo 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
No fundo dos ornatos e nos ornatos em alto relevo identificamos aplicação de 

outro tom com pintura a base de tinta óleo, criando um composer entre os elementos. 
Nas seguintes cores: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

ornatos  11-0107 TPX 
ARQUITETURA 

52YY 89/117 H102 

frontispício  13-1106 TPX 
ARQUITETURA 

- H114 

 
Conforme fotografia: 

 
 
Nos capiteis identificamos na primeira camada aplicação de tinta à base de óleo 
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com dois tons cromáticos, um tom para os ornatos e outro tom para o fundo do 
capitel. Em alguns ornatos do capitel existe um filete de douramento. 

Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

ornatos  7407 U 
SOLID U 

- Y025 

fundo   7536 U 
SOLID U - J155 

 
Conforme fotografias:   

                                                  

     
 

No forro e em seus ornatos identificamos na primeira camada de pintura 
aplicação de tinta a óleo. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

ornatos 
forro  11-0107 TPX 

ARQUITETURA 
52YY 89/117 H102 

 
Conforme fotografias: 
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   No relatório para o restauro da pintura elaborado pela Companhia de Restauro 

contém o esquema tonal representando os elementos e as tonalidades correspondentes 
identificadas nas sondagens, descritas acima. 

 
 
   Identificamos na parede oito camadas de pinturas, para complementação iremos 

relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada mais 
antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1        possível camada de fundo 

2 óleo  11-0107 TPX 
ARQUITETURA 

3 óleo  14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

4 óleo  14-1112 TPX 
ARQUITETURA 

5 esmalte  13-0607 TPX 
ARQUITETURA 

6 esmalte  12-0910 TPX 
ARQUITETURA 

7 esmalte  7501 C 
SOLID C 

8 acrílico  15-1218 TPX 
ARQUITETURA 

 
 

Conforme fotografia: 
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2.2. Ambiente 02 
Paredes 
Identificamos na primeira camada de pintura aplicação de decoração artística de 

molde vazado com motivos fitomórficos, aplicado em toda a extensão da parede, 
arrematado por faixas e filetes com detalhes em douramento e pintura à base de tinta 
óleo. 

     Conforme fotografia: 

 
      
     
 
   Na parede do peitoril identificamos na primeira camada de pintura divisão de  

barras arrematada por um filete de 3mm com pintura à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  7500 C 
SOLID C 30YY 74/121 G110 

barrado  17-1328 TPX 
ARQUITETURA 

90YR 23/274 K110 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  7532 C 
SOLID C 
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   Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

Forro 
Nos ornatos da tabeira, frisos e molduras identificamos na primeira camada 

decoração artística com molde vazado e detalhes em douramento.  
Conforme fotografias: 
 

    
 
 
 
Nos frisos do rodateto identificamos na primeira camada aplicação de pintura à 

base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

frisos  17-1022 TPX 
ARQUITETURA 

30YY 27/226 N100 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

 
 
2.3. Ambiente 03 
Paredes 
Nas paredes identificamos aplicação de textura, acreditamos não ser a camada 

mais antiga porque não encontramos textura nas demais salas. 
Conforme fotografia: 
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   Na parede do peitoril identificamos na primeira camada de pintura decoração de 
com faixas e filetes criando uma almofada com pintura à base de tinta óleo. 

     Conforme fotografia: 
 

 
 
 
Forro 
No conjunto do forro formado pelas tabuas do teto e as molduras do rodateto 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  7500 C 
SOLID C 

30YY 74/121 G110 

 
 

 
 

2.4. Ambiente 04 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada vestígios de decoração com 

molde vazado, com pintura à base de tinta cal, seguindo o mesmo padrão existente 
nas demais salas com a decoração aplicada na parede toda sem barrado.  

A decoração encontra-se bem esmaecida devido à sobreposição de camadas de 
repinturas. 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 
Na primeira e segunda camada de repinturas identificamos divisa de barras e 

decorações com filetes. 
Conforme fotografia: 

 
                                                   a sequencia de sobrepinturas começa do lado direito da fotografia 
  

 
   Na parede do peitoril identificamos na primeira camada de pintura decoração de 

com faixas e filetes criando uma almofada com pintura à base de tinta óleo. 
          Conforme fotografia: 
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   Identificamos na parede do peitoril dezesseis camada de sobrepinturas, para 

complementação iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração 
seguirá da camada mais antiga até a camada atual. 

    Nas seguintes cores:   
 

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  4545 U 
SOLID U 

2 óleo  14-0708 TPX 
ARQUITETURA 

3 óleo  7536 C 
SOLID C 

4 óleo  15-1215 TPX 
ARQUITETURA 

5 óleo  14-1212 TPX 
ARQUITETURA 

6 óleo  14-1106 TPX 
ARQUITETURA 

7 óleo  12-0601 TPX 
ARQUITETURA 

8 óleo  2.5Y 8/2 
MUNSELL G 

9 óleo  13-4305 TPX 
ARQUITETURA 

10 latex PVA  11-4301 TPX 
ARQUITETURA 

11 latex PVA  11-0604 TPX 
ARQUITETURA 

12 latex PVA  12-4302 TPX 
ARQUITETURA 

13 latex PVA  13-0000 TPX 
ARQUITETURA 

14 latex PVA  155 C 
SOLID C 

15 latex PVA  11-4301 TPX 
ARQUITETURA 

16 latex PVA  11-1001 TPX 
ARQUITETURA 
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   Conforme fotografia: 

 

 
 
 

 
Forro 
No conjunto do forro formado pelas tabuas do teto, as molduras e o rodateto, 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  13-0613 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 67/196 J098 

 
 

 
 

2.5. Ambiente 05 e 06 
Paredes 
Originalmente estes ambientes formavam uma única sala, identificamos na 

primeira camada vestígios de decoração com molde vazado, com pintura à base de 
tinta cal, seguindo o mesmo padrão existente nas demais salas com a decoração 
aplicada na parede toda sem barrado. A decoração apresenta-se bem esmaecida 
devido à repinturas. 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 
Observamos mais quatro camadas de repinturas na seguinte ordem: a primeira 

com barrado arrematado por filetes, a segunda com aplicação de massa niveladora a 
base de óleo, a terceira aplicação  de  um fundo  e  a quarta camada com decoração de 
barramento arrematada por filetes.  
       As tonalidades são as mesmas aplicadas no 1P. AMB. 04, porém com outra ordem 
de aplicação nas paredes.  

Conforme fotografia: 
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Forro 
No conjunto do forro formado pelas tabuas do teto, as molduras e o rodateto, 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  13-0613 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 67/196 J098 

 
 

 
 

2.6. Ambiente 07 
Paredes 
Neste ambiente não realizamos as sondagens porque atualmente funciona como 

copa e possui barra impermeável de azulejos. 
 
 
 

 
2.7. Ambiente 08 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos decoração artística de molde vazado, aplicada 

próximo ao forro e acima do barrado, passando próximo as arestas das paredes 
arrematadas com faixas e filetes, formando em cada parede uma composição com 
quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  
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A decoração encontra-se bastante esmaecida devido à sobreposição de 

repinturas. 
     Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

- X136 

 
 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

No barrado com altura de 2000mm  identificamos na primeira camada de pintura 
aplicação de tinta a base de óleo arrematada por um filetes. Devido à sobreposição de 
repinturas não conseguimos resgatar a decoração de filetes e suas tonalidades. 

Conforme fotografia: 
 

 
 

56



KRM  
Restauração e Conservação   
 

 

 
 
 

Observamos mais uma camada de repintura com decoração de barramentos, com 
uma decoração de molde vazado aplicada na sobrebarra e no barrado arremate de 
filetes, entretanto não conseguimos resgatar esta decoração na integra, apenas 
fragmentos. 

Conforme fotografias: 
 

                      
     detalhe da decoração na sobrebarra próximo ao forro          detalhe da decoração no barrado  
                                                      

 
Forro 
No conjunto do forro formado pelas tabuas do teto, as molduras e o rodateto, 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  13-0613 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 67/196 J098 
 
 
 

 
 

2.8. Ambiente 09 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos vestígios de decoração com um filete de 50mm e 

distante do rodateto a 220mm com pintura a base de tinta óleo. 
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              No barrado com altura de 2030mm, identificamos pintura monocromática com 
o mesmo tom cromático aplicado na sobrebarra à base de tinta óleo,  arrematado por 
um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte configuração, de cima para baixo: 
filete de 8mm, seguido por um espaço com a tonalidade do barrado de 15mm e um 
filete de 25mm. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  16-1334 TPX 
ARQUITETURA - S112 

barrado  16-1334 TPX 
ARQUITETURA 

- S112 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  18-0928 TPX 
ARQUITETURA 

 
Conforme fotografias: 
 

               
                detalhe da decoração na sobrebarra próximo ao forro               detalhe da decoração no barrado  

 
 

Forro 
No conjunto do forro formado pelas tabuas do teto, as molduras e o rodateto 

identificamos na primeira camada aplicação de pintura à base de tinta óleo.  
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  13-0613 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 67/196 J098 
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2.9. Ambiente 10 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada, decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática sem decoração artística 

com pintura a base de tinta cal. 
              No barrado com altura de 1800mm, identificamos pintura monocromática à 
base de tinta óleo,  arrematado por um conjunto de filetes que  apresentam a seguinte  
configuração, de cima para baixo: filete de 5mm, seguido por um espaço com a 
tonalidade do barrado de 30mm e um filete de 20mm. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  13-0607 TPX 
ARQUITETURA 40YY 60/103 X124 

barrado  16-0924 TPX 
ARQUITETURA 

- J103 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 

 
 
Conforme fotografia: 
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Na primeira camada de repintura identificamos decoração de barramento com 

pintura monocromática na sobrebarra sem decoração artística e barrado arrematado 
por filetes. 

Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

 
 
2.10. Ambiente 11 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada pintura monocromática à base 

de tinta óleo. 
A pintura foi aplicada sobre uma massa fina, bem lisa e desempenada, 

acreditamos que por este motivo este ambiente sofreu uma reforma grande com troca 
do revestimento. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  60YY 65/082 12-0105 TPX 
ARQUITETURA V104 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 

 
 
2.11. Ambiente 13 
Paredes 
Neste ambiente possui as paredes revestidas por lambris de madeira. 
 
 
Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: frisos, molduras e ornatos, na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-0936 TPX 
ARQUITETURA - J097 

 
 
No conjunto do rodateto formado por frisos, sanca, dentículos e molduras, 

identificamos na primeira camada aplicação da mesma tonalidade aplicada no forro. 
Na moldura do rodateto identificamos fragmentos de decoração artística, muito 

fragilizadas devido à sobrepinturas e a aplicação de massa a óleo. 
Alguns ornatos e frisos apresentam na primeira camada douramento. 
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Conforme fotografias: 
 

      
           detalhe do douramento nos frisos                                               decoração dos fragmentos da decoração mas molduras    

 
 
 
 

 
 
2.12. Ambiente 14 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado, aplicado em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo as arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  13-1010 TPX 
ARQUITETURA - X136 
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       Conforme fotografia: 
 

 
 
 
Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: tabuas, frisos e rodateto, na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-0936 TPX 
ARQUITETURA - J097 

 
              
 

           Na primeira camada de repintura também identificamos aplicação de decoração 
artística com molde vazado com a mesma padronização da decoração da primeira 
camada. 
        Conforme fotografia: 
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2.13. Ambiente 15 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada pintura monocromática à base 

de tinta óleo. 
A pintura foi aplicada sobre uma massa também a base de óleo, acreditamos que 

por este motivo este ambiente sofreu uma reforma com remoção das sobrepinturas. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  15-1214 TPX 
ARQUITETURA 10YY 41/175 S110 

 
 

Conforme fotografia: 
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2.14. Ambientes 16, 17, 18 e 19 
Paredes 
Nos corredores identificamos na primeira camada decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra, nas almofadas formadas entre as pilastras, identificamos 

decoração artística de molde vazado arrematados com filetes e faixas com pintura lisa 
e com aplicação de molde vazado, com uso de tinta à base de óleo. 

A pintura foi muito bem elaborada e com toques do artista na composição do 
claro-escuro, reproduzindo a incidência de luz que adentra no ambiente. 

 A decoração encontra-se aparente e com retoques pictóricos realizados há 
tempos atrás por outra equipe. 

Não identificamos outras camadas pictóricas sob esta decoração, identificamos 
aplicação de repinturas no barrado e nos filetes inclusive alterando a altura. 

 
Conforme fotografias: 
 

    
 
 
Nos capiteis maiores e nas mísulas identificamos douramento apenas em alguns 

pontos.  Diferente do reproduzido no retoque e ilustrado nas fotografias acima. 
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Conforme fotografias: 
 

                        
 

 
 
Nas almofadas acima dos arcos identificamos decoração artística de molde 

vazado com uso de tinta à base de óleo. 
A pintura foi muito bem elaborada e com toques do artista na composição do 

claro-escuro, reproduzindo a incidência de luz que adentra no ambiente. 
Conforme fotografias: 
 
 

            
           decoração acima dos arcos   
 
 
 
No barrado com altura de 900 mm identificamos na primeira camada pintura 

monocromática arrematada por um filete de 10mm, ambos com uso de tinta a óleo.  
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No barrado as seguintes cores: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

barrado  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  16-1120 TPX 
ARQUITETURA 

 
 
Na primeira camada de repintura identificamos que a tonalidade do barrado e do 

filete foi alterada, assim como a tonalidade da faixa que contorna a decoração da 
sobrebarra.  

Conforme fotografia: 
 

 
                                                       a decoração da primeira camada de pintura esta no  
                                                    lado esquerdo  da foto, no direito e a primeira repintura 

 
 
Nos ornatos dos forros, nas molduras e frisos identificamos na primeira camada 

pintura à base de tinta óleo, com dois tons cromáticos formando um composer entre 
os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 
No conjunto do guarda corpo formado por: peitoril, balaústres, base, e corrimão 

e nas colunas e pilastras acima do guarda corpo, voltado para os corredores, 
identificamos pintura à base de tinta óleo, com dois tons cromáticos formando um 
composer entre os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
 
Conforme fotografias: 
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No trecho de parede, voltados para o átrio central, entre o primeiro e segundo 
pavimento, identificamos decoração artística de molde com uso de tinta à base de 
óleo. 

A pintura foi muito bem elaborada e com toques do artista na composição do 
claro-escuro, reproduzindo a incidência de luz que adentra no ambiente. 

Conforme fotografia:  
 

 
 
 
Nos ornatos, frisos e molduras, voltados para o átrio central, entre o primeiro e 

segundo pavimento, identificamos pintura à base de tinta óleo, com dois tons 
cromáticos formando um composer entre os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 
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Conforme fotografias: 
 

                       
 
 
 
No conjunto do guarda corpo formado por: peitoril, balaústres, base, e corrimão 

e nas colunas e pilastras acima do guarda corpo, voltados para o átrio central, 
identificamos pintura à base de tinta óleo, com dois tons cromáticos formando um 
composer entre os elementos. 

   Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

paredes   14-1210 TPX 
ARQUITETURA 

10YY 23/261 V101 

ornatos  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 50YY 31/124 X088 

 
 

 
   No relatório para o restauro da pintura elaborado pela Companhia de Restauro 

contém o esquema tonal representando os elementos e as tonalidades correspondentes 
identificadas nas sondagens, descritas acima. 
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Estrutura do Vitral 
Na estrutura metálica da antiga cobertura interna e na mísula fixada abaixo, 

identificamos na primeira camada, pintura à base de tinta óleo. 
   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

estrutura  7538 C 
SOLID C 

- J165 

 
Conforme fotografias: 
 

               
              a tonalidade da primeira camada está mesclada com a tonalidade da repintura 

 
As esculturas são peças fundidas em ferro, identificamos na primeira camada 

tinta dourada aplicada sobre um fundo de zarcão. 
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     Identificamos nas esculturas cinco camadas de pinturas, para complementação 
iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 zarcão 

2 dourado 

3 esmalte  Black 

4 patina dourada envelhecida 

 
 
 
 
2.15. Esquadrias 
Portas 
As portas de madeira deste pavimento voltadas para os corredores apresentam 

acabamento em verniz.  
 
Janelas 
No conjunto das janelas composto por folhas cegas,  ombreira e peitoril, todas 

peças em madeira, identificamos na primeira camada de pintura aplicação de tinta à 
base de óleo.  

   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

janelas   7501 U 
SOLID U 

20YY 55/151 Y067 
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3. Segundo Pavimento  

 
3.1. Ambiente 01 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo as arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  13-1010 TPX 
ARQUITETURA - X136 

 
 

        Conforme fotografia: 
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3.2. Ambiente 02 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo as arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  13-1010 TPX 
ARQUITETURA - X136 

 
 
 
Na primeira camada de repintura identificamos decoração de barramento com 

sobrebarra e barrado. 
Conforme fotografia: 
 

 
a primeira decoração esta no lado direito da fotografia 
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3.3. Ambiente 03 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo as arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  13-1010 TPX 
ARQUITETURA - X136 

 
Conforme fotografia: 

 
 
Observamos varias sobrepinturas com decorações diferentes. 
Conforme fotografias: 
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Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: tabuas, frisos, tabeira e 

rodateto na primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-0936 TPX 
ARQUITETURA - J097 

 
 
A camada pictórica atual apresenta pintura especial de boiserie. 
Conforme fotografia: 

 

 
 

 
Rodapé 
Atualmente este ambiente apresenta um rodapé de madeira simples com 110mm 

de altura com pintura à base de tinta esmalte.  
Conforme fotografia: 
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3.4. Ambiente 04 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  5783 C 
SOLID C - X148 

 
 
Conforme fotografias: 

     
 
 
Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: tabuas, frisos, tabeira e 

rodateto na primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-0936 TPX 
ARQUITETURA - J097 
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3.5. Ambiente 05 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 
repinturas com tipos diferentes de tintas, fazendo as camadas se aderirem, 
dificultando a remoção. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  13-1010 TPX 
ARQUITETURA - X136 

 
 
Conforme fotografia: 
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Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado. 

Conforme fotografia: 

 
 

Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: teto, frisos, sanca e rodateto na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 F098 

 
 

 
3.6. Ambiente 06 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 
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Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 

repinturas com tipos diferentes de tintas, dificultando a remoção porque as camadas 
se aderem. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 

Na parede divisa com o ambiente 2P.AMB 07 existe um fechamento de vão com 
chapa de madeira. 

Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se bem esmaecida devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência nas camadas pictóricas. 

Conforme fotografia: 
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Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: teto, frisos, sanca e rodateto na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  14-1108 TPX 
ARQUITETURA - H104 

 
 

 

 
 

3.7. Ambiente 07 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 
repinturas com tipos diferentes de tintas, dificultando a remoção porque as camadas 
se aderem. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 
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Conforme fotografia: 
 

 
 
 
 
 

Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se fragmentada devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência entre as camadas pictóricas. 

Conforme fotografia: 
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3.8. Ambiente 08 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 
repinturas com tipos diferentes de tintas, fazendo as camadas se aderirem, 
dificultando a remoção. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
 
 
Conforme fotografia: 
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Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 

sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se fragmentada devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência entre as camadas pictóricas. 

Conforme fotografia: 
 

 
 
 

Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: teto, frisos, sanca e rodateto na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 F098 

 
 

 
 

3.9. Ambiente 09 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
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A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 
repinturas com tipos diferentes de tintas, fazendo as camadas se aderirem, 
dificultando a remoção. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 

Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se fragmentada devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência entre as camadas pictóricas. 

Conforme fotografia: 
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3.10. Ambiente 10 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado, a mesma decoração da caixa de escada. 
A decoração foi aplicada em toda a parede formando quadros decorados 

arrematados por filetes e faixas. 
Conforme fotografia: 
 

 
 

 
3.11. Ambiente 14 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 
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Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 

repinturas com tipos diferentes de tintas, fazendo as camadas se aderirem, 
dificultando a remoção. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
Conforme fotografia: 
 

 
 
 

Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se fragmentada devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência entre as camadas pictóricas. 

Conforme fotografia: 
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3.12. Ambiente 16 
Paredes 
Neste ambiente identificamos na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a parede. 
A decoração foi aplicada próximo ao forro e acima do rodapé, passando 

próximo às arestas das paredes arrematadas com faixas e filetes, formando em cada 
parede uma composição com quatro decorações, com pintura à base de tinta cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra devido sobreposição de 
repinturas com tipos diferentes de tintas, fazendo as camadas se aderirem, 
dificultando a remoção. 

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
 

Observamos na primeira camada de repintura decoração de barramentos com 
sobrebarra e barrado.  A decoração encontra-se fragmentada devido à sobreposição 
de repinturas causando aderência entre as camadas pictóricas. 

  
Conforme fotografia: 
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3.13. Ambiente 17 
Paredes 
Observamos na primeira camada de pintura decoração de barramentos com 

sobrebarra e barrado.   
Identificamos na sobrebarra, aplicada próximo ao forro varias decorações 

artísticas de molde vazado sobrepostas, algumas são apenas fragmentos, portanto não 
conseguimos determinar qual a decoração mais antiga e a ordem de aplicação das 
decorações. 

 Conforme fotografias: 
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Encontramos aplicação de uma decoração artística na sobrebarra acima do 

barrado. 
Não foi possível também determinar a que camada de repintura pertence esta 

decoração. 
Conforme fotografia: 
 

 
 

 
 
 
No barrado identificamos aplicação de pintura monocromática com tinta à base 

de óleo.  
Conforme fotografia: 
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3.13. Ambientes 18 e 19 
Paredes 
Nestes ambientes apresentam uma configuração de parede composta por 

pilastras, arquitraves, painéis e barrado. 
Identificamos nos painéis na primeira camada decoração artística de molde 

vazado aplicada em toda a sua extensão. 
A decoração foi aplicada nos limites dos painéis, próximo à arquitrave, nas 

arestas das pilastras e acima do barrado, formando em cada painel uma composição 
com quatro decorações, arrematadas com faixas e filetes, com pintura à base de tinta 
cal. 

Não conseguimos identificar a decoração na integra, somente fragmentos, 
devido sobreposição da primeira repintura formando barramentos.  

Nas pilastras, arquitraves e barrado na primeira camada não conseguimos 
identificar pintura artística, identificamos apenas a tonalidade de fundo destes 
elementos.  

Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

parede  11-0105 TPX 
ARQUITETURA 60YY 83/094 X136 

 
Conforme fotografia: 
 

        
   fragmentos da decoração nos painéis                  tonalidade da primeira camada de pintura da pilastra 
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Observamos nos corredores na primeira camada de repintura decoração de 

barramentos com sobrebarra e barrado.   
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática com tinta a base de cal. 

           No barrado com altura de 1980mm, identificamos pintura monocromática à base 
de tinta óleo,  arrematado por um conjunto de faixa e filetes que  apresentam a 
seguinte configuração, de cima para baixo: filete de 7mm  seguido por outro filete de 
10mm, uma faixa de  30mm. 

Conforme fotografia: 

 
 
3.14. Esquadrias  
Portas 
As portas internas em madeira Pinho de Riga apresentaram na primeira camada 

aplicação de tinta a base de tinta óleo aplicada sobre uma camada de massa a óleo. 
   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

portas  14-1014 TPX 
ARQUITETURA 

50YY 49/191 S099 
 
   Conforme fotografia: 
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     Identificamos doze camadas de pinturas nas portas, para complementação 
iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  14-1014 TPX 
ARQUITETURA 

2 óleo  16-0613 TPX 
ARQUITETURA 

3 óleo  16-1120 TPX 
ARQUITETURA 

4 óleo  2.5Y 6/4 
MUNSELL G 

5 óleo  7562 U 
SOLID U 

6 óleo  7502 U 
SOLID U 

7 óleo  5797 C 
SOLID C 

8 óleo  15-6313 TPX 
ARQUITETURA 

9 óleo  13-1010 TPX 
ARQUITETURA 

10 óleo  467 C 
SOLID C 

11 esmalte  15-1315 TPX 
ARQUITETURA 

12 esmalte  15-1316 TPX 
ARQUITETURA 

 
 
 
Janelas 
No conjunto das janelas de madeira composto por folhas de vidro, ombreira e 

guarnição, identificamos na primeira camada de pintura aplicação de tinta à base de 
óleo.  

   Na seguinte cor: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

janelas   7501 U 
SOLID U 

20YY 55/151 Y067 
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 Identificamos quinze camadas de sobrepinturas nas janelas, para complementação 

iremos relacionar todas as repinturas encontradas, a numeração seguirá da camada 
mais antiga até a camada atual. 

   Nas seguintes cores:    
      

Camada Tinta Tonalidade Catálogos 

1 óleo  7501 U 
SOLID U 

2 óleo  873 U 
SOLID U 

3 óleo  16-0920 TPX 
ARQUITETURA 

4 óleo  7497 C 
SOLID C 

5 óleo  2328 C 
SOLID C 

6 óleo  7505 C 
SOLID C 

7 óleo  15-1218 TPX 
ARQUITETURA 

8 óleo  16-1010 TPX 
ARQUITETURA 

9 óleo  4535 U 
SOLID U 

10 óleo  4525 U 
SOLID U 

11 óleo  5803 C 
SOLID C 

12 óleo  7494 C 
SOLID C 

13 óleo  2.5Y 8/2 
MUNSELL G 

14 esmalte  15-1314 TPX 
ARQUITETURA 

15 esmalte  15-1317 TPX 
ARQUITETURA 
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4. Terceiro pavimento 
Este pavimento foi acrescido posteriormente ao restante do edifício, portanto 

prospectamos apenas duas salas e o corredor, relacionados a seguir: 
 

 
4.1. Ambiente 02 
Paredes 
Na primeira camada de sobrepintura, encontramos decoração de barramentos 

com sobrebarra e barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática à base de tinta cal. 

              No barrado com altura de 1500mm, identificamos pintura monocromática a 
base de tinta óleo. 
         Na divisa das barras identificamos um rodameio de madeira com pintura a base 
de tinta óleo.  
         Observamos um remendo acima do rodapé. 

     Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  10YR 9/2 
MUNSELL G 10YR 

40YY 83/150 V084 

barrado e 
rodameio  16-0924TPX 

ARQUITETURA 
- J100 

 
 

 
 
4.2. Ambiente 15 
Paredes 
Na primeira camada encontramos decoração de barramentos com sobrebarra e 

barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática à base de tinta cal. 
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        No barrado com altura de 1500mm, identificamos pintura monocromática a base 
de tinta óleo arrematada por um filete. 
       Observamos muitos remendos de argamassa nas paredes,  acima do barrado e 
acima do rodapé. 

     Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  10YR 9/2 
MUNSELL G 10YR 

40YY 83/150 V084 

barrado   10YR 6/6 
MUNSELL G 10YR 

- L097 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  16-1120 TPX 
ARQUITETURA 

                        
4.2. Corredor 
Paredes 
Na primeira camada encontramos decoração de barramentos com sobrebarra e 

barrado. 
Na sobrebarra identificamos pintura monocromática à base de tinta cal. 

              No barrado com altura de 1500mm, identificamos pintura monocromática 
arrematada por um filete de 8mm com pintura a base de tinta óleo.  

Nas seguintes cores: 
 

Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

sobrebarra  12-0304 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 83/064 G105 

barrado  15-1213 TPX 
ARQUITETURA 

- S100 

 
Elemento Tonalidade Pantone 

filete  16-1110 TPX 
ARQUITETURA 

 
Rodapés 
Neste andar os rodapés são lajotas de pisos hidráulicos, mas foram pintados 

diversas vezes com tinta a base de óleo.                          
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                pavimento térreo                primeiro pavimento                segundo  pavimento              terceiro pavimento  

 
 
4. Caixa de Escada  
Paredes 
Identificamos em toda a caixa de escada duas decorações artísticas sobrepostas. 
Na primeira camada de pintura identificamos decoração artística de molde 

vazado formando uma composição com painéis decorados com motivos fitomórficos 
arrematados por filetes com detalhes de douramento. 

Os painéis são contornados por outra decoração artística também com motivos 
fitomórficos, arrematados por filetes e faixas que formam vários quadrados 
sobrepostos, alterando o motivo floral dentro dos quadrados. 

Acima do banzo da escada a pintura representa um rodapé com filetes e faixas e 
se apresenta em ângulo decrescente, acompanhando a inclinação dos degraus. 

Toda a decoração foi bem elaborada com a presença do claro-escuro, 
representando a luz e sua incidência no ambiente, alterando-se conforme o trecho  
observado.  

A decoração também se apresenta em ângulo decrescente, acompanhando a 
inclinação  dos degraus e foram executadas com tinta à base de óleo. 

Conforme fotografias: 
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             No trecho de parede ao redor dos vãos de acesso ao primeiro e ao segundo andar 

a decoração da primeira camada de pintura é composta por faixas e filetes. 
Conforme fotografia:  

 

 
 
 

Nas paredes ao redor dos vãos de acesso ao primeiro e ao segundo andar, acima  
dos arcos, nos painéis e no área central da parede, identificamos decoração artística 
de molde vazado com uso de tinta à base de óleo. 

A pintura foi muito bem elaborada e com toques do artista na composição do 
claro-escuro, reproduzindo a incidência de luz que adentra no ambiente. 

Conforme fotografias: 
 

    
 
 
Forro 
Identificamos no conjunto do forro formado por: teto, frisos, sanca e rodateto na 

primeira camada pintura monocromática à base de tinta óleo. 
Na seguinte cor: 

 
Elemento Tonalidade Pantone Coral Suvinil 

forro  12-0710 TPX 
ARQUITETURA 

40YY 83/150 G097 
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Na primeira camada de pintura identificamos decoração artística de molde 

vazado com motivos fitomórficos arrematados por filetes e faixas que acompanha a 
inclinação dos degraus e foram executadas com tinta à base de óleo.  

Conforme fotografia: 
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 01 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 1,52 altura (m): 5,21 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 02 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: frisos e dentículos 

Posição: distância (m): 1,52 altura (m): 5,04 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 03 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: sanca e rodateto 

Posição: distância (m): 1,52 altura (m): 4,60 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 04 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 2,88 altura (m): 5,19 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 05 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: friso do teto 

Posição: distância (m): 3,06 altura (m): 5,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 06 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso no teto 

Posição: distância (m): 3,09 altura (m): 5,11 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 07 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: friso do teto 

Posição: distância (m): 3,06 altura (m): 5,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 08 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,59 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 09 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
 

            

 
Elemento: barrado 

Posição: distância (m): 2,07 altura (m): 0,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 10 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,54 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 11 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 12 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,76 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 13 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,09 altura (m): 1,60 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 14 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,53 altura (m): 1,67 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 
 

No. 15 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 
Planta de localização:                 Foto: 
 

 
            
 
Elemento: parede 
Posição: distância (m): 3,12 altura (m): 1,72 
Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 
Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    
 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  
 térmico:  soprador      

Observação:  
 
 

No. 16 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 
Planta de localização:                 Foto: 
 

 
            
 
Elemento: forro 
Posição: distância (m): 0,31 altura (m): 4,32 
Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 
Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    
 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  
 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 17 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,20 altura (m): 3,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 18 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: barrado 

Posição: distância (m): 5,83 altura (m): 1,83 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 19 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,85 altura (m): 0,46 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 20 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 3,69 altura (m): 4,68 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 21 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 3,69 altura (m): 4,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 22 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,63 altura (m): 3,70 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 23 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,29 altura (m): 3,69 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 24 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,19 altura (m): 0,92 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 25 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 0,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 26 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,92 altura (m): 1,51 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 27 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,06 altura (m): 1,64 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 28 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,06 altura (m): 0,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 29 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 6,96 altura (m): 4,49 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 30 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 7,04 altura (m): 4,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 31 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,92 altura (m): 3,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 32 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,15 altura (m): 3,60 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 33 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,15 altura (m): 1,57 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 34 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,06 altura (m): 0,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 35 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 6,73 altura (m): 0,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 36 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,22 altura (m): 1,69 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 37 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: tabeira 

Posição: distância (m): 6,33 altura (m): 5,06 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 38 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso do roda meio 

Posição: distância (m): 6,86 altura (m): 4,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 39 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda meio 

Posição: distância (m): 6,86 altura (m): 4,65 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 40 A, B, C e D Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,86 altura (m): 0,32 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 40 A, B, C e D Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Fotos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 41 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 6,56 altura (m): 0,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 42 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 43 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 1,62 altura (m): 0,78 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 44 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 2,00 altura (m): 0,59 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 45 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 1,49 altura (m): 0,39 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 46 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 2,31 altura (m): 0,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 47 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 3,66 altura (m): 5,25 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 48 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 3,66 altura (m): 4,96 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 49 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,06 altura (m): 4,64 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 50 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 4,60 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 51 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 1,61 altura (m): 5,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 52 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodateto 

Posição: distância (m): 1,96 altura (m): 5,02 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 53 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,77 altura (m): 4,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 54 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,10 altura (m): 4,36 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 55 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,88 altura (m): 1,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 56 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: batente 

Posição: distância (m): 5,27 altura (m): 1,23 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 57 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ornato do forro 

Posição: distância (m): 1,50 altura (m): 5,86 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 58 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: friso decorado 

Posição: distância (m): 1,46 altura (m): 5,84 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 59 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: tabeira 

Posição: distância (m): 1,49 altura (m): 5,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 60 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: frisos da tabeira 

Posição: distância (m): 1,40 altura (m): 5,78 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 61 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: mísula da sanca 

Posição: distância (m): 1,40 altura (m): 5,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 62 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: dentículos da mísula 

Posição: distância (m): 1,47 altura (m): 5,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 63 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: sanca e friso 

Posição: distância (m): 1,64 altura (m): 5,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 64 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodameio 

Posição: distância (m): 1,74 altura (m): 4,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 65 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: arquitrave 

Posição: distância (m): 1,74 altura (m): 4,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 66 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: capitel 

Posição: distância (m): 1,52 altura (m): 4,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 67 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso da base do capitel 

Posição: distância (m): 1,50 altura (m): 4,04 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 68 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,83 altura (m): 2,92 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 69 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede - almofada 

Posição: distância (m): 1,63 altura (m): 1,50 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 70 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ornato do fronstipício 

Posição: distância (m): 2,98 altura (m): 3,76 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 71 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede - almofada 

Posição: distância (m): 3,77 altura (m): 4,09 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 72 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ornato do fronstipício 

Posição: distância (m): 3,84 altura (m): 3,68 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 73 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,42 altura (m): 1,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 74 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 1,80 altura (m): 1,02 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 75 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 11,15 altura (m): 1,21 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 76 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: rodameio 

Posição: distância (m): 1,70 altura (m): 4,94 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 77 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodameio 

Posição: distância (m): 1,13 altura (m): 4,95 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 78 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodameio 

Posição: distância (m): 1,63 altura (m): 4,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 79 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: moldura da porta 

Posição: distância (m): 4,80 altura (m): 1,23 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 80 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 1,52 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 81 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 5,43 altura (m): 5,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 82 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 5,53 altura (m): 4,95 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 83 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,57 altura (m): 4,71 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 84 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,79 altura (m): 1,16 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 85 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,95 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 86 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,54 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 87 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,15 altura (m): 0,28 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 88 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,38 altura (m): 0,45 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 89 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 1,14 altura (m): 0,75 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 90 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 6,93 altura (m): 5,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 91 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodateto 

Posição: distância (m): 6,93 altura (m): 4,81 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 92 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,75 altura (m): 4,11 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

147



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 93 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,20 altura (m): 4,06 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 94 A e B Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,06 altura (m): 1,51 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 94 A e B Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos:  

 

 

   
 

 

 

 

 

No. 95 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,26 altura (m): 0,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 96 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,88 altura (m): 1,51 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 97 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,22 altura (m): 2,06 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 98 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,76 altura (m): 5,29 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 99 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 0,14 altura (m): 4,85 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 100 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 4,46 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 101 A, B e C Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,43 altura (m): 0,85 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 101 A, B e C Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos:  

 

 

  
 

 

 
 

153



KRM  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 102 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,66 altura (m): 1,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 103 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,08 altura (m): 1,54 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 104 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 6,75 altura (m): 5,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 105 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 6,75 altura (m): 4,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 106 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,04 altura (m): 4,47 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 107 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,09 altura (m): 4,50 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 108 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,74 altura (m): 1,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 109 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,25 altura (m): 2,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 110 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,60 altura (m): 0,66 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 111 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,31 altura (m): 1,52 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 112 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 6,53 altura (m): 5,08 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 113 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: rodameio 

Posição: distância (m): 6,53 altura (m): 4,85 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 114 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,53 altura (m): 4,63 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 115 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 4,38 altura (m): 0,71 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 116 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,85 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 117 Ambiente: 08A - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,38 altura (m): 1,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 118 A e B Ambiente: 10 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,65 altura (m): 4,86 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 119 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede e roda teto 

Posição: distância (m): 0,68 altura (m): 4,52 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 120 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,65 altura (m): 3,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 121 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 5,87 altura (m): 4,91 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 122 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,87 altura (m): 4,70 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 123 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto  

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 5,19 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 124 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: mísula 

Posição: distância (m): 2,16 altura (m): 4,46 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 125 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: mísula 

Posição: distância (m): 2,81 altura (m): 4,57 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 126 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,03 altura (m): 4,50 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 127 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,38 altura (m): 4,92 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 128 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede e friso 

Posição: distância (m): 3,38 altura (m): 4,75 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 129 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: teto  

Posição: distância (m): 0,60 altura (m): 5,06 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 130 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: coluna 

Posição: distância (m): 4,80 altura (m): 1,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 131 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: coluna 

Posição: distância (m): 2,06 altura (m): 1,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 132 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: base da coluna 

Posição: distância (m): 6,55 altura (m): 0,82 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 133 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,94 altura (m): 1,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 134 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 135 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,32 altura (m): 0,29 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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No. 136 Ambiente: escada - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,40 altura (m): 1,31 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 137 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: faixa abaixo dos dentículos 

Posição: distância (m): 10,51 altura (m): 5,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 138 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: acima do arco 

Posição: distância (m): 10,60 altura (m): 4,54 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 139 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ornato da viga da cobertura 

Posição: distância (m): 11,76 altura (m): 5,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 140 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: viga de ferro 

Posição: distância (m): 11,96 altura (m): 5,45 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 141 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ornato da base da estrutura de ferro 

Posição: distância (m): 12,22 altura (m): 5,28 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 142 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: friso do espaço acima do arco 

Posição: distância (m): 0,46 altura (m): 4,99 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 143 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ornato no centro do arco 

Posição: distância (m): 0,95 altura (m): 4,64 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 144 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: conjunto de frisos abaixo do beiral 

Posição: distância (m): 1,07 altura (m): 5,99 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 145 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: dentículos 

Posição: distância (m): 1,05 altura (m): 5,66 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 146 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: frisos  

Posição: distância (m): 1,16 altura (m): 5,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 147 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 0,39 altura (m): 5,19 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 148 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: friso no teto 

Posição: distância (m): 0,39 altura (m): 5,01 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 149 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: nicho do arco 

Posição: distância (m): 0,18 altura (m): 4,65 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 150 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: nicho do arco 

Posição: distância (m): 4,20 altura (m): 4,63 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 151 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso do arco 

Posição: distância (m): 4,30 altura (m): 3,98 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 152 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: capitel 

Posição: distância (m): 4,46 altura (m): 3,56 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 153 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede interna do arco 

Posição: distância (m): 2,81 altura (m): 2,74 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 154 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,47 altura (m): 1,41 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 155 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 3,95 altura (m): 5,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 156 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso do forro 

Posição: distância (m): 4,19 altura (m): 5,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 157 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 4,19 altura (m): 4,96 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

182



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 158 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,03 altura (m): 4,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 159 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,11 altura (m): 4,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 160 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,05 altura (m): 2,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 161 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: outubro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: barrado 

Posição: distância (m): 4,31 altura (m): 1,04 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 162 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10,26 altura (m): 1,89 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 163 Ambiente: 10 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,08 altura (m): 1,56 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 164 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 11,21 altura (m): 0,67 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 165 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: sóculo 

Posição: distância (m): 4,00 altura (m): 0,18 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

186



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 166 Ambiente: 05 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ombreira da janela 

Posição: distância (m): 0,13 altura (m): 1,03 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 167 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 7,36 altura (m): 5,35 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 168 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso 

Posição: distância (m): 7,47 altura (m): 5,31 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 169 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 7,88 altura (m): 5,15 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 170 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,88 altura (m): 4,86 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 171 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,80 altura (m): 1,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 172 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,75 altura (m): 0,23 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 173 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 7,75 altura (m): 0,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 174 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: guarnição da porta 

Posição: distância (m): 2,91 altura (m): 1,12 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 175 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: janela 

Posição: distância (m): 2,42 altura (m): 0,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 176 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 0,15 altura (m): 0,67 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 177 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: guarnição da janela 

Posição: distância (m): 3,07 altura (m): 1,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 178 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: sóculo 

Posição: distância (m): 3,12 altura (m): 0,19 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 179 Ambiente: 12 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 7,18 altura (m): 0,69 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 180 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,63 altura (m): 5,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 181 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: tabeira e roda teto 

Posição: distância (m): 0,50 altura (m): 5,15 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 182 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,10 altura (m): 4,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 183 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,71 altura (m): 4,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 184 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 3,78 altura (m): 5,37 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 185 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 3,89 altura (m): 5,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 186 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,78 altura (m): 4,54 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 187 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,80 altura (m): 1,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 188 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,12 altura (m): 1,98 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 189 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,50 altura (m): 1,88 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 190 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ombreira 

Posição: distância (m): 3,87 altura (m): 1,59 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 191 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: guarnição 

Posição: distância (m): 3,81 altura (m): 1,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 192 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: guarnição 

Posição: distância (m): 4,02 altura (m): 1,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 193 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,54 altura (m): 1,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 194 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,75 altura (m): 2,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 195 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,88 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

201



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 196 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: guarnição 

Posição: distância (m): 1,00 altura (m): 1,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 197 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ombreira 

Posição: distância (m): 8,23 altura (m): 1,09 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 198 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 1,32 altura (m): 0,74 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 199 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: sóculo 

Posição: distância (m): 0,18 altura (m): 1,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

203



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 200 Ambiente: 16A - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,66 altura (m): 2,03 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 201 Ambiente: 16A - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: guarnição porta 

Posição: distância (m): 1,16 altura (m): 1,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

204



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 202 Ambiente: 16 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,77 altura (m): 2,09 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 203 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: janela 

Posição: distância (m): 2,34 altura (m): 2,35 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 204 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: janela 

Posição: distância (m): 2,34 altura (m): 1,56 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 205 Ambiente: 04 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

            CANCELADO 

 
Elemento:  

Posição: distância (m):  altura (m):  

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

206



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 206 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 5,62 altura (m): 4,81 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 207 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,62 altura (m): 4,50 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 208 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,50 altura (m): 3,92 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 209 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,27 altura (m): 4,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 210 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,50 altura (m): 1,74 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 211 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,55 altura (m): 1,09 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 212 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,14 altura (m): 0,08 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 213 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: ombreira janela 

Posição: distância (m): 0,14 altura (m): 1,16 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 214 Ambiente: 11 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 0,15 altura (m): 1,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 215 Ambiente: 12 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,10 altura (m): 1,89 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 216 Ambiente: 12 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: barrado 

Posição: distância (m): 0,35 altura (m): 1,07 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 217 Ambiente: 12 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: barrado 

Posição: distância (m): 0,36 altura (m): 0,36 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 218 Ambiente: 12 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 0,34 altura (m): 0,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 219 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,21 altura (m): 0,37 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 220 A, B e C Ambiente: 15 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,32 altura (m): 0,11 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 221 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,34 altura (m): 2,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 222 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,45 altura (m): 0,86 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 223 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,43 altura (m): 0,69 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 224 A, B e C Ambiente: 02 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,95 altura (m): 0,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 224 A, B e C Ambiente: 02 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

     
 

 

 

 

No. 225 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 11,42 altura (m): 2,84 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 226 A e B Ambiente: 17 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 11,42 altura (m): 1,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 227 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,23 altura (m): 1,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 228 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10,02 altura (m): 1,40 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 229 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,25 altura (m): 1,30 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 230 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,85 altura (m): 1,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 231 Ambiente: 20 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,99 altura (m): 1,37 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 232 A, B e C Ambiente: 20 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,16 altura (m): 0,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 232 A, B e C Ambiente: 20 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

     
 

 

 

 

No. 233 Ambiente: 20 - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: rodapé 

Posição: distância (m): 7,24 altura (m): 0,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 234 Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,94 altura (m): 1,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 235 Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,75 altura (m): 0,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 236 Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,13 altura (m): 0,80 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 237 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,43 altura (m): 0,36 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 237 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

   
 

 

 

 

No. 238 Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 5,83 altura (m): 5,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 239 A, B, C, D e E Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,88 altura (m): 0,19 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 239 A, B, C, D e E Ambiente: escada - prédio148 Andar: terceiro pavimento  Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

   
 

 

 

 

No. 240 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,55 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 240 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 

   
 

 

 

 

No. 241 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,25 altura (m): 0,95 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 242 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,56 altura (m): 0,38 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 243 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,29 altura (m): 0,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 244 A, B e C Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,94 altura (m): 0,31 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
 

No. 244 A, B e C 

 

Ambiente: escada - prédio148 
 

Andar: segundo pavimento 
 

Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

  
 

 

 

 
No. 245 A, B e C Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,90 altura (m): 0,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
 

No. 245 A, B e C 

 

Ambiente: escada - prédio148 
 

Andar: segundo pavimento 
 

Data: novembro de 2014 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 246 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,26 altura (m): 3,66 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 247 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,52 altura (m): 4,05 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 248 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,30 altura (m): 1,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 249 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,94 altura (m): 1,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 249 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

  
 

 

 

 

No. 250 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 9,44 altura (m): 1,52 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 251 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 9,59 altura (m): 0,57 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 252 Ambiente: 16 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ombreira 

Posição: distância (m): 1,85 altura (m): 1,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 253 Ambiente: 16 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,96 altura (m): 1,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 254 Ambiente: 16 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,78 altura (m): 1,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 255 Ambiente: 16 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,61 altura (m): 4,03 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 256 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 3,80 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 257 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 11,82 altura (m): 3,84 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 258 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 11,82 altura (m): 1,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 259 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 12,16 altura (m): 0,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 260 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 261 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,77 altura (m): 1,63 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 262 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: janela 

Posição: distância (m): 2,95 altura (m): 0,70 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 263 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10.07 altura (m): 1,57 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 264 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,65 altura (m): 1,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 265 Ambiente: 19 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,78 altura (m): 1,90 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 266 Ambiente: 19 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,88 altura (m): 1,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 267 Ambiente: 19 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,91 altura (m): 1,04 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 268 Ambiente: 19 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,63 altura (m): 0,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 269 Ambiente: 19 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,89 altura (m): 1,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 270 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,09 altura (m): 1,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 271 A e B Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,71 altura (m): 0,24 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 272 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,39 altura (m): 1,92 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 273 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,60 altura (m): 0,50 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 274 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,69 altura (m): 0,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 275 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,38 altura (m): 0,11 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 276 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,17 altura (m): 0,78 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 277 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,47 altura (m): 4,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 278 A, B, C e D Ambiente: 08 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 0,27 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
 

No. 278 A, B, C e D 

 

Ambiente: 08 - prédio148 
 

Andar: segundo pavimento 
 

Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

   
 

 

 

 
No. 279 Ambiente: 08 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,04 altura (m): 0,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 280 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,29 altura (m): 0,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 281 A, B, C e D Ambiente: 09 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,24 altura (m): 0,23 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 281 A, B, C e D Ambiente: 09 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 
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KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 282 Ambiente: 09 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,27 altura (m): 3,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 283 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso rente ao teto e dentículos 

Posição: distância (m): 10,48 altura (m): 5,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 284 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: faixa abaixo dos dentículos 

Posição: distância (m): 10,41 altura (m): 4,71 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 285 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ornato 

Posição: distância (m): 10,95 altura (m): 4,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

255



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 286 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: cabeça da pilastra 

Posição: distância (m): 11,01 altura (m): 4,60 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 287 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 11,04 altura (m): 4,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 288 A e B Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede do arco 

Posição: distância (m): 10,58 altura (m): 3,56 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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KRM  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 289 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ornato acima da porta 

Posição: distância (m): 1,65 altura (m): 3,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 290 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 6,07 altura (m): 4,66 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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KRM  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 291 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 6,11 altura (m): 4,20 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 292 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,07 altura (m): 4,58 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 293 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,30 altura (m): 1,70 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 294 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,10 altura (m): 0,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 295 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 0,34 altura (m): 1,14 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 296 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,21 altura (m): 0,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 297 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,31 altura (m): 1,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 298 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,91 altura (m): 1,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 299 Ambiente: 15 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 2,47 altura (m): 0,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 300 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,36 altura (m): 1,08 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 301 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10,57 altura (m): 1,03 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 302 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10,65 altura (m): 2,37 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

264



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 303 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 11,04 altura (m): 2,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 304 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 11,57 altura (m): 2,36 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 305 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,22 altura (m): 1,00 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 306 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,37 altura (m): 1,28 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 307 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,29 altura (m): 1,02 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 308 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: base pilastra 

Posição: distância (m): 1,09 altura (m): 0,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 309 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,46 altura (m): 5,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 310 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 0,30 altura (m): 4,77 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 311 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,28 altura (m): 4,13 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 312 A e B Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,81 altura (m): 3,32 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 312 A e B Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

    
 

 

 

 

No. 313 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,65 altura (m): 4,34 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 314 Ambiente: 14 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,60 altura (m): 0,99 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 315 Ambiente: 13 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,10 altura (m): 2,06 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 316 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,64 altura (m): 0,80 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 317 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,83 altura (m): 1,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 318 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: base pilastra 

Posição: distância (m): 4,76 altura (m): 0,42 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 319 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 5,19 altura (m): 1,02 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 320 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,13 altura (m): 0,75 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 321 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,30 altura (m): 0,70 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

274



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 322 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,29 altura (m): 1,48 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 323 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede / almofada 

Posição: distância (m): 7,82 altura (m): 0,71 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 324 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 7,42 altura (m): 0,64 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 325 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 7,61 altura (m): 0,45 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 326 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 5,36 altura (m): 0,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 327 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 2,77 altura (m): 0,49 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 328 A e B Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,97 altura (m): 0,76 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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No. 329 A, B, C e D Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,63 altura (m): 0,26 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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No. 329 A, B, C e D 

 

Ambiente: escada - prédio148 
 

Andar: pavimento térreo 
 

Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

      
 

 

 

 
No. 330 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,07 altura (m): 0,82 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 331 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,39 altura (m): 0,69 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 332 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: peitoril 

Posição: distância (m): 2,04 altura (m): 0,34 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

281



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 333 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 5,53 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 334 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: roda teto 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 5,28 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 335 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso do roda teto 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 4,79 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 336 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: friso e arco 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 4,35 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

283



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 337 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,15 altura (m): 4,16 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 338 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: arco 

Posição: distância (m): 0,80 altura (m): 4,17 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

284



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 339 A e B Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,86 altura (m): 3,27 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

Fotos: 
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No. 340 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 0,20 altura (m): 3,15 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 341 A e B Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,14 altura (m): 0,25 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

286



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 341 A e B Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Fotos: 

 

   
 

 

 

 

No. 342 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,30 altura (m): 1,49 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 343 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,71 altura (m): 2,98 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 344 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: ombreira 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 1,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 345 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: teto 

Posição: distância (m): 7,02 altura (m): 5,12 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 346 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,29 altura (m): 3,82 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 347 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,64 altura (m): 1,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 348 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,98 altura (m): 0,80 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 349 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 0,85 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 350 Ambiente: 07 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,68 altura (m): 4,21 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

291



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 351 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,49 altura (m): 0,83 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 352 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 1,38 altura (m): 0,21 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 353 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,04 altura (m): 1,03 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 354 Ambiente: escada - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,95 altura (m): 1,65 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 355 Ambiente: 03 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,84 altura (m): 1,80 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 356 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 7,54 altura (m): 0,84 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 357 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: guarda-corpo 

Posição: distância (m): 5,54 altura (m): 0,18 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 358 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 4,46 altura (m): 1,44 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 359 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: pavimento térreo Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: coluna 

Posição: distância (m): 4,10 altura (m): 0,99 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 360 Ambiente: 17 - prédio148 Andar: primeiro pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 9,52 altura (m): 0,87 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 361 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: primeiro pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: pilastra 

Posição: distância (m): 4,76 altura (m): 0,49 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 362 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,39 altura (m): 1,78 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 363 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,07 altura (m): 0,33 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 364 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 3,04 altura (m): 0,91 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

298



KRM  
Restauração e Conservação 

FICHA DE PROSPECÇÃO 

 
No. 365 Ambiente: escada - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 2,04 altura (m): 0,10 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 366 Ambiente: 18 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 10,76 altura (m): 0,93 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 367 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: forro 

Posição: distância (m): 3,98 altura (m): 4,45 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 368 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: tabeira 

Posição: distância (m): 6,99 altura (m): 4,12 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 369 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,83 altura (m): 3,61 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 370 A, B, C, D e E Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 6,04 altura (m): 0,35 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 370 A, B, C, D e E Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Fotos: 
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No. 371 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 4,26 altura (m): 0,90 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 372 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 
            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,34 altura (m): 0,78 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 373 Ambiente: 06 - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,00 altura (m): 0,27 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 374 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,28 altura (m): 1,72 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 375 Ambiente: 02 - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 0,28 altura (m): 0,52 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  

 

 

No. 376 Ambiente: 01 - prédio148 Andar: segundo pavimento Data: novembro de 2014 

Planta de localização:                 Foto: 

 

 

            

 
Elemento: parede 

Posição: distância (m): 7,21 altura (m): 0,43 

Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 

Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    

 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  

 térmico:  soprador      

Observação:  
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No. 377 Ambiente: átrio central - prédio148 Andar: segundo pavimento  Data: novembro de 2014 
Planta de localização:                 Foto: 
 

 
 

 
Elemento: parede 
Posição: distância (m): 5,50 altura (m): 14,95 
Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 
Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    
 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  
 térmico:  soprador      

Observação:  
 
 
 

No. 378 Ambiente: átrio central - prédio148           Andar: terceiro pavimento Data: novembro de 2014 
Planta de localização:                 Foto: 
 

 
 

 
Elemento: parede 
Posição: distância (m): 10,65 altura (m): 17,87 
Tipo:  exploratória  estratigráfica  estrutural 
Método:       

 mecânico:  abrasão  raspagem  ruptura    
 químico:  thinner  álcool  pintoff  acetona  aguarrás  
 térmico:  soprador      

Observação:  
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Relatório Preliminar de Danos que consiste em apresentar as patologias 

encontradas nas fachadas e esquadrias em seu estado atual. Este relatório é 
complementado pelas pranchas de mapeamento dos danos encontrados 
com os testes de percussão. 
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RELATÓRIO DE DANOS 
EDIFÍCIO 148 

Pisos 

  
Desgaste do piso e falta de rejunte Sujidade, desgaste e instalações errôneas 
 
 

  
Desgaste e manutenção inadequada do  Desgaste e sujidade do piso 
piso 
 

  
Sujidade e desgaste do piso                              Trincas e fissuras nos degraus  
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 Desgaste acentuado  Desgaste, trincas e fissuras 

 
 
 
 
 

Paredes 
 

  
Desprendimento de camada pictórica Desprendimento de camada pictórica 
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Mancha e perda de tinta da parede Sujidade nos balaústres 
 

  
Mancha de tinta nos azulejos Sujidade e desgaste na parede 
 

   
Insuflamento               Sujidade e trincas 
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Umidade e sujidade Trinca e sujidade 
 
 
 
 
 

  
Perda de pintura e sujidade                                        Sujidade das paredes            
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Forros 
 

  
Insuflamento de pintura devido            Insuflamento de pintura devido a    
a umidade              umidade 
 
 
 
 
 
 

  
Perda de pintura e rejunte da madeira Perda de argamassa 
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Desgaste da pintura e rejunte Desgaste da madeira 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE DANOS ENCONTRADOS 
Edifício 148 

 
 
Revestimentos e Acabamentos 

 Manchas de tinta/ Pichações 

 Manchas de manutenção 
inadequada 

 Trincas, fissuras e rachaduras 

 Desprendimento de camada 
pictórica 

 Manchas de Umidade 

 Sujidade Generalizada 

 Elemento quebrado 

 Insuflamento/ Abaulamento 

 Perda de coloração, 
esbranquiçamento 

 Crosta negra 

 Desprendimento de 
argamassa 

 

Madeira 

 Manchas de tinta/ Pichações 

 Manchas de manutenção 
inadequada 

 Elemento quebrado 

 Desgaste 

 Trincas, fissuras e rachaduras 

 Manchas de umidade 
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 Desprendimento de camada 
pictórica 

 Perda de coloração/ 
esbranquiçamento 

 Apodrecimento 

 Insetos xilófagos 

 Sujidade generalizada 

 Ressecamento 

 

Pedra 

 Sujidade generalizada 
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RELATÓRIO DE DANOS 
 

EDIFÍCIO 184 
Pisos 

  
Desgaste do piso  Manutenção inadequada 
 
 

  
Desgaste do piso Rodapé faltante 
 
 

  
Desgaste dos degraus e sujidade Desgaste e sujidade dos degraus 
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Manutenção inadequada e desgaste Manutenção inadequada 
 
 
 

  
Desgaste dos tacos de madeira Desgaste e manutenção inadequada 
 
 
 

  
Desgaste do piso e manutenção  Desgaste e manchas no piso 
inadequada 
 
 



 
 
www.companhiaderestauro.com.br 
co@companhiaderestauro.com.br 
rua mauá, 836 casa 33 f. 3326-2700 
01028-000       luz       são paulo 

                                                                                11 / 14 

 
Paredes 

  
Desprendimento de argamassa e tinta Insuflamento na pintura devido a 

umidade   
 
 
 
 

  
Insuflamento na pintura  Sujidade 
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Sujidade e perda de pintura Desgaste da pintura 
 

  
Sujidade Perda de camada de tinta 
 

  
Perda de argamassa                    Mancha de tinta e manutenção   
                                                                                        inadequada 
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Forros 

  
Umidade e perda de camada de tinta Desgaste e falta de rejunte da madeira 
  

  
Manutenção inadequada Elemento quebrado e sujidade 

   
Umidade sujidade elevada         Umidade e sujidade elevada 
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RELAÇÃO DE DANOS ENCONTRADOS 
Edifício 184 

 

Revestimentos e Acabamentos 

 Manchas de tinta/ Pichações 

 Manchas de manutenção 
inadequada 

 Partes faltantes 

 Intervenções errôneas e 
descaracterizadoras 

 Trincas, fissuras e rachaduras 

 Desprendimento de camada 
pictórica 

 Manchas de Umidade 

 Sujidade Generalizada 

 Eflorecências salinas, 
saponificação 

 Elemento quebrado 

 Insuflamento/ Abaulamento 

 Desgaste 

 Perda de coloração, 
esbranquiçamento 

 

Madeira 

 Manchas de tinta/ Pichações 

 Manchas de manutenção 
inadequada 

 Partes faltantes 

 Intervenções errôneas e 
descaracterizadoras 

 Elemento quebrado 

 Desgaste 

 Insuflamento/Abaulamento 

 Trincas, fissuras e rachaduras 

 Manchas de umidade 

 Desprendimento de camada 
pictórica 

 

Pedra 

 Trincas, fissuras e rachaduras 

 Desgaste 

 Partes faltantes 

 



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

�
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
�
�

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
�
�
�	
��


��
�

�
�
�
�	
��
�
�
�
�
��
�
�

�	
��
��
��
��
��

��
��
�



�
��
�
�
�
�
��
�	
��


��
�
�
�
�

�	
��
�
�
�
�
��
�


�	
��
��
��
��
��

��
��
�



Ambiência Arquitetura e Restauro
Prof. Ms. Arq. Ana Marta Ditolvo

Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo
Restauração de pinturas internas, externas, esquadrias, guarda corpos, fachadas e claraboias dos edifícios 148 e 184
FONTES:   CDHU 183-AGO/21 e SINAPI ABR/21 - boletins desonerados prazo da obra: estimado 24 meses Data: set/21

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

COTAÇÃO 148+184.AMB.Geral Restauro integral pintura decorativa m² 1.011,74                           1.686,58                                   1.706.382,03                         45,89%
CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 6.383,48                           35,13                                         224.251,65                            6,03%
CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 8.031,52                           22,40                                         179.906,03                            4,84%

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 1ª decoração m² 100,00                              1.591,99                                   159.198,82                            4,28%

CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 10.581,86                         10,95                                         115.871,35                            3,12%
CDHU 33.01.060 Imunizante para madeira M2 9.118,08                           11,53                                         105.131,46                            2,83%
CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 2.521,27                           28,47                                         71.780,56                              1,93%
CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 2.625,90                           25,89                                         67.984,55                              1,83%

COTAÇÃO 148.1P.AMB.17 Restauro integral pintura decorativa - 2ª decoração m² 33,37                                1.807,27                                   60.308,56                              1,62%
CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.538,73                           34,80                                         53.547,80                              1,44%
CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 5.000,00                           10,34                                         51.700,00                              1,39%

CDHU 03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos 
químicos 

M2
4.448,00                           11,52                                         

51.240,88                              1,38%

CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2
6.456,14                           6,71                                           

43.320,68                              1,16%

CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 8.512,45                           4,60                                           39.157,27                              1,05%
CPU 15 Fundo selador + pintura com Tinta mineral base silicato m² 5.136,00                           7,52                                           38.622,72                              1,04%

CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MxMES 1.920,00                           19,18                                         36.825,60                              0,99%
CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 3.420,00                           10,16                                         34.781,48                              0,94%
CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 5.136,00                           6,64                                           34.103,04                              0,92%
CDHU 03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos M2 3.488,41                           9,40                                           32.791,05                              0,88%

CDHU
02.06.040

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, 
capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNxMES
2,00                                  16.044,09                                 32.088,18                              

0,86%

COTAÇÃO 184.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 31,69                                967,56                                      30.661,91                              0,82%
CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 556,00                              51,45                                         28.606,20                              0,77%

COTAÇÃO 148.1P.AMB.13 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 28,92                                967,56                                      27.981,77                              0,75%
CDHU 32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 3.420,00                           7,90                                           27.018,00                              0,73%

CPU
6 Forro em tábua de maçaranduba macho e fêmea com frisos e tarugamento m² 205,20                              131,18                                      

26.918,14                              0,72%

COTAÇÃO 184.1P.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 23,06                                967,56                                      22.311,88                              0,60%
CDHU 33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M2 1.538,73                           12,96                                         19.941,94                              0,54%

CDHU 02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNMES
2,00                                  9.580,68                                   19.161,36                              

0,52%

CDHU 20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 169,81                              111,13                                      18.870,77                              0,51%
COTAÇÃO 184.1P.AMB.07 e 08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 19,28                                967,56                                      18.654,51                              0,50%

CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² (4 UNID) UNMES 32,00                                559,68                                      17.909,76                              0,48%
CPU 20 Vidro comum com aplicação de insufilme contra UV M2 81,07                                217,85                                      17.661,10                              0,47%

CDHU 28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 420,00                              41,49                                         17.425,80                              0,47%
CPU 10 Proteção de vãos com lona plástica transparente - reutilização 2x m² 519,23                              30,07                                         15.597,25                              0,42%

CURVA ABC

rua general jardim, 633 - cj 53 | vila buarque - são paulo 
ambienciarestauro@gmail.com | ambiencia.ana@gmail.com - CNPJ 23.960.135/0001-02
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Ambiência Arquitetura e Restauro
Prof. Ms. Arq. Ana Marta Ditolvo

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

COTAÇÃO 148.T.AMB.07 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines -2ª decoração m² 13,84                                1.042,86                                   14.433,18                              0,39%
CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 109,81                              127,13                                      13.960,15                              0,38%

CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 160,00                              86,21                                         13.793,60                              0,37%

CDHU 26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes M2 276,78                              49,70                                         13.755,97                              0,37%
CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 126,80                              105,30                                      13.352,04                              0,36%
CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 1.105,92                           10,89                                         12.043,47                              0,32%
CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 3.660,00                           3,11                                           11.382,60                              0,31%
CPU 1 Limpeza de sujidades m² 1.350,33                           7,64                                           10.316,52                              0,28%
CPU 7 Limpeza e polimento de ferragens conj 593,00                              15,03                                         8.912,79                                 0,24%

CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 530,00                              16,08                                         8.522,40                                 0,23%
CDHU 02.03.060 Proteção com tela de nylon M2 440,00                              18,80                                         8.272,00                                 0,22%
CPU 19 Fixação de ornatos m² 74,40                                110,16                                      8.195,90                                 0,22%

CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 
4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 8,00                                  862,67                                      6.901,36                                 0,19%

COTAÇÃO 148.T.AMB.07 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines - 1ª decoração m² 6,93                                  967,56                                      6.705,18                                 0,18%
COTAÇÃO 148.T.AMB.05 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 6,43                                  967,56                                      6.221,40                                 0,17%

CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 52,80                                111,71                                      5.898,29                                 0,16%
CDHU 17.02.220 Reboco M2 594,68                              9,51                                           5.655,40                                 0,15%

COTAÇÃO 148.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 5,81                                  967,56                                      5.621,51                                 0,15%

CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m M2
600,00                              9,01                                           

5.406,00                                 0,15%

CPU 12 Tratamento dos pontos oxidados M2 104,69                              50,79                                         5.317,21                                 0,14%
COTAÇÃO 148.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 5,33                                  967,56                                      5.157,08                                 0,14%

CDHU 28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 840,00                              5,47                                           4.594,80                                 0,12%
CDHU 17.20.020 Massa raspada M2 51,36                                89,35                                         4.589,02                                 0,12%

CDHU
02.05.100

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 
m

M2
200,00                              22,65                                         4.530,00                                 

0,12%

COTAÇÃO 148.1P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 4,34                                  967,56                                      4.199,20                                 0,11%
COTAÇÃO 184.1P.AMB.14 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,47                                  967,56                                      3.357,43                                 0,09%

CPU 14 Recomposição de cimalhas m 20,00                                160,57                                      3.211,40                                 0,09%
CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 725,30                              4,36                                           3.162,30                                 0,09%

COTAÇÃO 148.2P.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,16                                  967,56                                      3.057,48                                 0,08%
COTAÇÃO 148.T.AMB.08 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 3,00                                  967,56                                      2.902,67                                 0,08%

CPU 11 Recomposição de partes deterioradas m² 112,21 25,58                                         2.870,33                                 0,08%
CDHU 17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 194,65                              14,74                                         2.869,16                                 0,08%
CPU 16 Molde para ornatos de massa ou gesso m² 27,21                                100,59                                      2.737,05                                 0,07%

COTAÇÃO 148.2P.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,60                                  967,56                                      2.515,65                                 0,07%
CDHU 02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 1.200,00                           1,95                                           2.340,00                                 0,06%

COTAÇÃO 148.T.AMB.12 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,40                                  967,56                                      2.322,14                                 0,06%

CDHU 19.02.060 Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa M2
3,37                                  688,45                                      2.320,08                                 

0,06%

COTAÇÃO 148.1P.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,31                                  967,56                                      2.235,06                                 0,06%
COTAÇÃO 148.T.AMB.11 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 2,31                                  967,56                                      2.235,06                                 0,06%

CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M
240,00                              9,01                                           

2.162,40                                 0,06%

CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.200,00                           1,76                                           2.112,00                                 0,06%
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CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete
m² 186,90                              10,94                                         2.044,68                                 

0,05%

CDHU 04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 530,00                              3,53                                           1.870,90                                 0,05%
COTAÇÃO 148.1P.AMB.03 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,29                                  967,56                                      1.248,15                                 0,03%

CPU 4 Fornecimento e instalação de rodapé de madeira h=11cm m 35,42                                32,00                                         1.133,44                                 0,03%
COTAÇÃO 148.1P.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,05                                  967,56                                      1.015,94                                 0,03%
COTAÇÃO 148.T.AMB.09 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,04                                  967,56                                      1.006,26                                 0,03%

CPU 5 Obturações em madeira M2 310,67                              3,25                                           1.000,94                                 0,03%
COTAÇÃO 184.T.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 1,00                                  967,56                                      967,56                                    0,03%
COTAÇÃO 184.T.AMB.02 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95                                  967,56                                      919,18                                    0,02%
COTAÇÃO 184.T.AMB.07 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95                                  967,56                                      919,18                                    0,02%
COTAÇÃO 184.T.AMB.10 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,95                                  967,56                                      919,18                                    0,02%

CDHU 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm M2 94,89                                9,22                                           

874,89                                    0,02%

COTAÇÃO 184.T.AMB.15 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,86                                  967,56                                      832,10                                    0,02%

CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 9,48                                  84,57                                         

801,72                                    0,02%

COTAÇÃO 148.2P.AMB.04 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,50                                  1.591,99                                   795,99                                    0,02%
CPU 8 Substituição por modelo contemporâneo unid 25,00                                31,56                                         789,00                                    0,02%

COTAÇÃO 184.2P.AMB.01 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,75 967,56                                      725,67                                    0,02%
CPU 13 Remoção de vegetação invasiva unid 4,00                                  154,68                                      618,72                                    0,02%

COTAÇÃO 184.T.AMB.06 Restauro parcial: abertura e consolidação de vitrines m² 0,57                                  967,56                                      551,51                                    0,01%
CPU 17 Recomposição de estuque m² 13,45                                34,14                                         459,18                                    0,01%

CDHU 18.06.530
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M
226,50                              1,30                                           

294,46                                    0,01%

CDHU 04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 5,78                                  40,71                                         235,30                                    0,01%
CPU 3 Obturação e recomposição em mármore branco m² 3,04                                  77,03                                         233,17                                    0,01%

CDHU 17.40.070 Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento M 6,80                                  25,94                                         176,39                                    0,00%
CPU 2 Polimento em mármore m² 43,30                                3,70                                           159,21                                    0,00%

CDHU 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 3,93                                  23,92                                         93,91                                      0,00%
CDHU 03.10.020 Remoção de pintura em baguete ou moldura com lixa M 46,38                                1,06                                           49,16                                      0,00%

CDHU 54.07.210
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m²
3,25                                  10,66                                         

34,60                                      0,00%

CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 4,77                                  5,26                                           
25,09                                      0,00%

SUB-TOTAL 3.718.656,86R$                    

BDI 26,40% 981.725,41R$                        

ADM DE OBRA 3,50% 130.152,99R$                        

TOTAL 4.830.535,26R$                    
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

ref. Obra de Restauro dos edifícios 148 e 184 da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado 

de São Paulo 

 

CDHU 

02.02.150 

Locação de container tipo depósito 02.02.150 - área mínima de 13,80 m² 
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra 
(un x mês). 
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e 
a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 
13,80 m². 

 

02.02.140 

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
02.02.140 
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 
obra (un x mês). 
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem 
e a remoção completa de container módulo para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios 
individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictórios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para 
chuveiro, piso impermeável e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 

  

02.03.270 

Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm 
1) Será medido por área de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e / ou 
contratante (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para execução de tapume fixo com portão em painel de tiras de madeira orientadas 
(OSB), nas dimensões 122 x 220 x 12 mm, pontalete e sarrafo de Erisma uncinatum (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Remunera 
também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. Não 
remunera ferragens para o portão. 

 

11.18.060 

Lona plástica 
1) Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para a 
aplicação da lona. 

 

32.20.020 
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Aplicação de papel Kraft 
1) Será medido por área de superfície com aplicação de papel Kraft (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de papel Kraft; inclusive materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a aplicação do papel. 

  

02.05.060 

Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m 
1) Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na 
desmontagem (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, 
empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 m de 
altura, inclusive o madeiramento do tablado. 

 

02.05.090 

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro 02.05.090 com altura até 10 
m 
1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime montado e desmontado, 
sendo medido 100% na desmontagem (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, 
empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaime tubular fachadeiro com até 10 
m de altura, inclusive o madeiramento do tablado 

 

02.05.202 

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 
1) Será medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo período em meses de locação, 
altura da torre a partir de 2,00 m (m x mês). 
2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular tipo torre metálico com base 
quadrada (1,5 x 1,5 m), mão de obra necessária para transporte interno na obra: Quadros de base 
com travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-corpo e rodapé, plataforma e 
quadros com escada; pisos metálicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; não 
substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Não remunera montagem e 
desmontagem. 

 

02.05.212 

Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis 
1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro alocado, 
multiplicada pelo período em meses de locação (m² x mês). 
2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular fachadeiro montado com no 
mínimo 1,0 m de largura a partir da face externa da fachada; mão de obra para translado interno na 
obra e materiais necessários para a locação do andaime, constituído por: quadros de base com 
travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de sapatas ajustáveis; guarda-corpos e 
rodapés, plataformas e quadros com escadas; pavimento de pisos metálicos; materiais acessórios 
como cabo de aço, tubos e braçadeiras necessários para a montagem; conforme NR 18 e/ou 
normas vigentes. Não remunera a montagem e desmontagem do andaime 

 

18.06.530 
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Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm 
1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de 
cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de 
preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, 
conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817. 

• Serviço adotado para rejuntamento de placas de mármore, por similaridade  

 

03.10.080 

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos 
químicos 
1) Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 
havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da 
tinta ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com removedor de tinta. 

 

33.01.060 

Imunizante para madeira 
1) Será medido pela área de superfície imunizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de líquido imunizante incolor para madeira aparente com ação 
inseticida contra cupins e brocas; referência Pentox da Montana, Penetrol Cupim da Otto Baumgart 
ou equivalente, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a aplicação do 
imunizante, em duas demãos; podendo receber acabamento em verniz, cera ou tinta após tempo 
requerido pelo fabricante. 

 

20.20.202 

Raspagem com calafetação e aplicação de verniz 
1) Será medido pela área de piso envernizado (m²). 
2) O item remunera o preparo do piso com raspagem e calafetação, o fornecimento e aplicação de 
verniz em poliuretano, bi-componente, a base de água; aplicação de duas demãos, acabamento 
semibrilho; ref. Bona Traffic ou equivalente, para piso de tacos ou assoalhos em madeira. 
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03.03.040 

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no 
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou 
teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

17.02.220 

Reboco 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do reboco. 

 

33.02.060 

Massa corrida a base de PVA 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a 
correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa 
corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em 
camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento 
final e remoção do pó da superfície emassada. 

 

03.10.120 

Remoção de pintura em massa com produtos químicos 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da 
tinta em massa com removedor de tinta. 

 

33.10.041 

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando vãos de até 2,00 m² 
e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, 
acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, 
Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, 
lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme 
recomendações do fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies 
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alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

  

03.10.140 

Remoção de pintura em massa com lixamento 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da 
tinta em massa com lixamento. 

 

 

33.10.020 

Tinta látex em massa, inclusive preparo – conforme cores recomendadas no Relatório 
de pinturas decorativas 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente 
em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações 
do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida 
com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação 
Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação 
Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas 
técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 

33.12.011 

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 
havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas 
uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 

 

33.03.750 

Verniz acrílico – conforme recomendações do Memorial descritivo 
1) Será medido pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de verniz acrílico à base de solvente, acabamento brilhante, 
semifosco ou fosco; referência comercial Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S da Wolf Hacker, 
Denverniz SB / SF da Denver ou equivalente; verniz acrílico à base água, conforme norma NBR 
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11702; referência comercial Denverniz Acqua da Denver, Durocryl A da Wolf Hacker, Nitoprimer AW 
da Fosroc ou equivalente; solvente orgânico (xilol ou thinner). Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços: preparo da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz acrílico à base água, como primer, em 
uma demão, com ou sem diluição conforme o fabricante; aplicação do verniz acrílico à base de 
solvente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras 
porosas, ou argamassas, com ou sem diluição, de acordo com o tipo de superfície, a técnica 
utilizada para a aplicação (rolo, pistola, ou trincha) e as especificações do fabricante. 

 

33.01.350 

Preparo de base para superfície metálica 33.01.350 com fundo antioxidante 
1) Será medido pela área da projeção horizontal da estrutura (m²), com os acréscimos: 
a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2. 
b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção horizontal e multiplicar por 2. 
c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições conforme 
acordo entre contratante e contratado 
2) O item remunera o fornecimento de Zarcão; referência Coral (Zarcoral), Zarcão Internacional ou 
equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços como: 
limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação do fundo anti-oxidante. 

 

33.11.050 

Esmalte à base água em superfície metálica, 33.11.050 inclusive preparo 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 

brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, 

Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de 
água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 

 

26.20.020 

Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes 
1) Será medido pela área de vidro recolocado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e acessórios necessários para a recolocação 
de vidros em geral, com massa ou baguetes. 

 

26.01.040 

Vidro liso transparente de 4 mm 
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de 
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qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro. 

 

23.20.040 

Recolocação de folhas de porta ou janela 
1) Será medido por unidade de folha de porta ou janela colocada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a colocação de folha de porta 
ou janela. 

 

55.01.100 

Limpeza complementar e especial de vidros 
1) Será medido pela área do vão, na projeção vertical, de vidro limpo (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de material e a mão-de-obra necessários para a limpeza de 
vidros, através da lavagem completa com água e sabão neutro. 

 

54.07.210 

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm 
1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, 
em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão-de-obra necessária para 
os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com 
a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das 
juntas, conforme exigências da norma NBR 9457, e recomendações dos fabricantes. 

 

17.40.150 

Resina acrílica para piso de granilite 
1) Será medido por área de piso executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de resina acrílica, a mão-de-obra, materiais acessórios e 
equipamentos necessários para a execução dos serviços em pisos e patamares em geral, de 
granilite. 

• Serviço adotado por similaridade para aplicação também em superfície de ladrilho hidráulico 

 

17.04.020 

Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço – para obturações e 
recomposições de rodameios 
1) Será medido pela área revestida com gesso, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de gesso em pó, ensacado, para revestimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço. 
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20.01.040 

Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus 
1) Será medido pela área revestida com lambris, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de lambril em tábua em qualquer tipo de madeira, exceto pinus, 
de 10 x 1 cm, tipo macho e fêmea, sarrafo de Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também 
como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), de 1 x 2, toco de sarrafo de Quarubarana (Erisma 
uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), de 2,5 x 5 cm, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução da estrutura de fixação e a colocação do 
lambril. 

 

18.06.103  Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 
(classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente, 
peça cortada com ferramenta adequada; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, 
resistência mecânica baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de 
mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, 
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada 
 
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de 
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de 
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência 
mecânica baixa); 
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas); 
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com 
produto de limpeza forte); 
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e) Resistente ao choque térmico; 
f) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível 
em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo 
da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, 
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e 
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da 
superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

02.06.030 

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica 
02.06.030 
1) Será medido pela locação de plataforma, multiplicado pelo período em meses de locação (un x 
mês). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamento locado por mês, tipo plataforma articulada 
autopropelida elétrica, para altura aproximada de 12,5 m e capacidade de carga de 227 kg; 
referência comercial: Z34 / 22 DC da Genie ou equivalente. Remunera também o transporte interno 
da obra e o operador para plataforma. 

 

04.14.020 

Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete 
1) Será medido pela área de vidro ou espelho retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de vidro ou espelho 
de qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes; remunera também 
a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 

02.03.060 

Proteção de fachada com tela de nylon 
11) Será medida pela área de tela instalada (m²), onde: 
a) Sobre fachadas será medido o desenvolvimento perimetral realmente entelado; 
b) Sobre balancins e afins será medida a quantidade real de tela fornecida e instalada, não sendo 
computados os reaproveitamentos por deslocamentos. 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 
necessária para execução de proteção de fachada com tela de polietileno, malha de 2,0 ou 2,2 mm 
com fitilhos para amarração, pontalete e sarrafo de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará). 

 

17.40.070 

Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento 

1) Será medido pelo comprimento de rodapé em granilite estucado e polido (m). 

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos 
necessários e para os serviços de estucamento e polimento em rodapé de granilite. 

 

17.20.020 
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Massa raspada 
 
1) Será medido pela área revestida com massa raspada, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas, ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de massa raspada hidrofugante, em várias cores, à base de 
cimento, minerais, cal hidratada, pigmentos inorgânicos e aditivos, aplicada com espessura média 
de 10 mm, referência Classic Spray HD fabricação Argamont, ou equivalente; materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície; 
preparo da massa raspada; aplicação da massa raspada; e a raspagem, por meio de serrote, ou 
raspador específico, resultando um revestimento acabado variável de 6 a 8 mm, sobre superfície 
com emboço sarrafeado, conforme recomendações do fabricante; não remunera o fornecimento e 
execução de emboço. 

• Serviço adotado por similaridade para aplicação do reparo de revestimento da fachada, 

conforme características e composição existentes no local.  

 
 
02.03.030 
Proteção de superfícies em geral com plástico bolha 
 
1) Será medido pela área de superfície protegida (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para 
execução de proteção de superfície com plástico tipo bolha. 
 
 

28.20.060 
Recolocação de dobradiças 
 
1) Será medido por unidade colocada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
instalação da peça completa de dobradiças. 
 
 

28.20.040 
Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor 
 
1) Será medido por unidade colocada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
instalação da peça completa da fechadura e fechos. 
 
 

 
04.10.060 
Retirada de dobradiça 
 
1) Será medido por unidade de dobradiça retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de dobradiças, em 
geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
 

04.10.040 
Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor 
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1) Será medido por unidade de fechadura ou fecho retirados (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada da fechadura ou 
fecho de sobrepor, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
 

04.08.020  
Retirada de folha de esquadria em madeira 
 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de 
esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
 
 

04.05.010 
Retirada de revestimento em lambris de madeira 
 
1) Será medido por área de revestimento em lambril de madeira retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de revestimento em 
lambril de madeira, inclusive o tarugamento; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
 

55.01.020 
Limpeza final da obra 
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral 
de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, 
removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 
 
 

03.10.020 
Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa 
1) Será medido por comprimento de rodapé, baguete ou moldura com tinta ou verniz removido (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para a remoção da 
tinta ou verniz com lixamento. 
 
 

55.01.140 
Limpeza de superfície com hidrojateamento 
1) Será medido por superfície de área limpa (m²). 
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra 
necessária para a execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de jato d´água de alta 
pressão.  

• Item adotado por similaridade aos processos de limpeza das fachadas históricas, porém com pressão 
controlada, após testes no local. 

 
 

02.06.040 

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de 

carga de 227 kg, diesel 

1) Será medido pela locação de plataforma, multiplicado pelo período em meses de locação (un xmês). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamento locado por mês, tipo plataforma articulada 
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autopropelida à diesel, para altura aproximada de 20 m e capacidade de carga de 227 kg; 
referência comercial: 600 AJ da JLG, Z60 / 34 RT da Genie ou equivalente. Remunera também o 
transporte interno da obra e o operador para plataforma. 
 
 
 

02.05.100 
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a10 m 
1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime montado e desmontado, 
sendo medido 100% na desmontagem (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, 
empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaime tubular fachadeiro com altura 
superior a 10 m, inclusive o madeiramento do tablado. 
 
 

18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte,juntas acima 
de 3 até 5 mm 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de 
cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de 
preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, 
conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817. 
 
 

03.10.100 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 
1) Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 
havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da 
tinta ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 
 
 

19.02.060 

Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa 

1) Será medido pela área revestida com mármore, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de 
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revestimento em mármore branco na espessura de 3 cm; assentamento com argamassa de 
cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra. Não remunera 
o preparo prévio da superfície. 
 
 

05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³). 
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou 
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e 
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a 
geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: 
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de 
destinação final, independente da distância do local de despejo; 
c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; 
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 
caçamba; 
e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, 
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 
apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo 
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade 
de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
 
 

SINAPI  

93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - mês 

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - mês 

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - mês 

100534 TECNICO DE EDIFICAÇÕES (Técnico de Segurança) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - mês 

MERCADO  

ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA - mês 

RESTAURADOR - mês 

1) Os itens Sinapi e de Mercado da equipe residente remunera o período mensal contratado. 
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CPU – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (específicos para a obra em 

referência) 

 

CPU  1 Limpeza de sujidades m² 

1) Será medido pela área executada de superfície limpa. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços de limpeza de sujidades em superfícies revestidas em argamassa, massa corrida ou 
gesso . 

 

CPU 2 Polimento em mármore m² 

1) Será medido pela área executada de superfície em mármore polida. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços de polimento em mármore. 
 

CPU 3 Obturação e recomposição em mármore branco m² 

1) Será medido pelo metro quadrado de obturações de lacunas e recomposição de peças de mármore 
dos rodapés. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços obturação e recomposição em mármore branco. 
 

CPU 4 Fornecimento e instalação de rodapé de madeira h=11cm m 

1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). 
2) O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê 
(Tabebuia serratifolia), ou Jatobá (Hymenaea spp), de 11 x 1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; 
toco de sarrafo em Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), de 2,5 x 5 cm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
colocação do rodapé. 
 

CPU 5 Obturações em madeira m² 

1) Será medido pelo metro quadrado de obturações de lacunas em peças de madeira em rodapés, 
portas e forros. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços obturação em madeira. 
 

CPU 6 Forro em tábua de maçaranduba macho e fêmea com frisos e 

tarugamento m² 

1) Será medido por área executada de forro executado. 
2) O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Cupiúba (Goupia glabra), ou 
Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju, de 20 cm; materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a execução do forro e respectivos padrões de frisos conforme modelo existente 

no local. 

 

CPU 7 Limpeza e polimento de ferragens conj 

mailto:ambienciarestauro@gmail.com
mailto:ambiencia.ana@gmail.com


Ambiência Arquitetura e Restauro 

Prof. Ms. Arq. Ana Marta Ditolvo 

 

rua general jardim, 633 - cj 53 | vila buarque - são paulo  

ambienciarestauro@gmail.com | ambiencia.ana@gmail.com - CNPJ 23.960.135/0001-02 

15/16 

1) Será medido pelo conjunto de ferragens existentes na esquadria ou caixilho, trincos, maçanetas, 
espelhos e dobradiças livres de resíduos de tinta ou verniz e posterior polimento. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços de limpeza e polimento em ferragens. 
 

CPU 8 Substituição por modelo contemporâneo unid 

1) Será medido pela unidade de maçaneta contemporânea para portas internas conforme modelo 
adotado em projeto. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços substituição de maçaneta. 
 

CPU 9 Remanejamento de maçanetas unid 

1) Será medido pela unidade de maçaneta existentes originais ou contemporâneas a serem 
desinstaladas e reinstaladas. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 
para os serviços de remanejamento de maçanetas. 
 

CPU  10 Proteção de vãos com lona plástica transparente - reutilização 2x m² 

1) Será medido por área executada de quadro de proteção provisória de janelas removidas para o restauro e 
deverá ser aproveitado no mínimo duas vezes. 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de confecção e instalação da proteção de vãos. 
. 

CPU 11 Recomposição de partes deterioradas - Janelas m² 

1) Será medido a área da esquadria onde for necessário a execução e reconstituição das partes onde a madeira 
encontra-se deteriorada ou faltante por peças com as mesmas características das peças originais 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de recomposição de partes deterioradas. 
 

CPU 12 Tratamento dos pontos oxidados m² 

1) Será medido a área do tratamento dos pontos de oxidação através do lixamento do trecho, em caso 

de oxidação avançada, através de remoção do trecho oxidado e execução de obturação com peças 

com as mesmas características da original. 

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de tratamento de pontos oxidados. 
 

CPU 13 Remoção de vegetação invasiva m² 

1) Será medido a  remoção da vegetação por unidade, de acordo com as recomendações de procedimentos do 

fabricante. 

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de remoção de vegetação invasiva. 
 

CPU 14 Recomposição de cimalhas m² 

1) Será medido a área da recomposição de quebras ou lacunas com técnicas e materiais originais nos locais 
onde for necessário. 
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2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de recomposição cimalhas, frisos, beirais, molduras e outras modenaturas das fachadas. 
 

CPU 15 Pintura com Tinta mineral base silicato  m² 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos e modenaturas.  
2) O item remunera o fornecimento de fundo selador e tinta de silicato e água de diluição conforme a 
recomendações do fabricante; remunera materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, 
sobre superfície revestida com massa externa; referência comercial Kroten, na cor especificada em 
relatório de pintura. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 

CPU 16 Molde para ornatos de massa ou gesso m² 

1) Será medido pela área de projeção de ornatos.  

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de execução de molde para ornatos. 
 
 

CPU 17 Recomposição de estuque m² 

1) Será medido pela área de recomposição em forro liso de estuque.  

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de execução de recomposição de estuque. 

 

CPU 18 Limpeza a seco m² 

1) Será medido pela área de remoção de pó com escova de cerdas macias.  

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para os serviços de limpeza a seco. 
 

CPU  19 Fixação de ornatos m² 

1) Será medido pela área de projeção de ornatos.  

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e acessórios e equipamentos 

necessários para os serviços de fixação de ornatos em gesso ou massa. 

 

CPU   20 Vidro comum com aplicação de insufilme contra UV    m² 

1) Será medido pela área de vidro e película de insulfilme colocado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, materiais e acessórios necessários para a 
colocação de película de insulfilme autoadesivo transparente contra raios UV e vidros em geral, com 

massa ou baguetes. 
 
 

 

PINTURA DECORATIVA – parcial e integral 

1) Será medida pela área de pintura decorativa restaurada conforme as premissas de projeto (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, materiais e acessórios necessários para a 
execução de pintura decorativa parcial e/ou integral. 
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